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nombreuses cartes mires inedites. un bon nombre de modeles pour 
processeurs AMD sur socket AM2 notamment. Ayant du mal & decoller. le 
format BTX italt egalement represents chez quelques constructeurs. 
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| Le Conroe pointe le bout du nez 



cycled, a une gestlon du cache ameliorde et i 
dernier point consiste a fusionner deux instrur 
complexe de maniere a acceierer le traitement Ces nouueaux pn 
capables de decoder plus d'instructions par cycle et 
unites d'execution plus nombreuses. La comparaison avec le Pentium 4 n'l 


s| et trois unites SSE. 


: ALU. deux 
xFPU 


De quol dormer du fll 4 retordre aux Athlon 64 pulsque les premiers tests (effect ues 
sous le controls d'lntel) montrent un avantage signlflcatlf du Conroe cadence 4 
2.66 GHz face 4 I'Athbn 64 4 2,8 GHz (ce qui correspond 4 1'Athlon FX 62 qui 



BOITIERS ET ALIMS 


■ Les alimentations se renouveltent 



Le CeBIT a etd 
I’occasion d'annoncet 
plusleurs nouveautes 
dans le domaine des 
alimentations, dont 


prlx de I'originalite a 
Gigabyte, qui presente 
sa serie Odin, fournle 
avec le loglciel Power Tuner. Ce loglciel permet de contrOler la vitesse du 
ventilateur. d'ajuster les tensions, et d'afficher plusleurs Informations sur I’etat de 
Talimentation : puissance totale consommde, tensions, et intensity tirde sur 
chaque sortie. Dotees d'un ventilateur 120 mm, les alimentations Odin seront 
disponibles en versions 420, 480 et 560 W. 



Chez Zalman, on annonce I'arrivee de I'alimentation Fatality 600 W, une 
alimentation modulaire orientee vers la performance. Gamme Fatality oblige, il 
ne faudra pas s'attendre 4 ce que ce soit silencieux. Quant 4 Seasonc, la marque 
affiche sa Ml 2, une evolution de I'excellente SI 2, adoptant des cables 
modulaires et un ventilateur 60 mm en plus du 120 mm. De son cfitd, 
CoolerMaster presente son alimentation IGreen Power, revendlquant un 
rendement superieur 4 85 %. Elle sera dlstribude en versions 430, 500 et 600 W. 
Finissons avec Tagan. qui compte proposer blentfit une alimentation de pas 
moins de 1 1 00 W I Dans un premier temps, c'est une alimentation de 900 W que 
Tagan devrait sortir. Elle se destine aux systemes Quad SLI, comme en attestent 
ses quatre connecteurs PCI-Express. Dcrtee de quatre sorties +12 V capables 
d’atteindre les 20 A chacune, la TG900-U95 nous semble quelque peu 

les marques ayant desormais un modele qui approche ou depasse les 600 W. 





Spire n'es» pas une socfete tr& connue en France, el ses 
boiliets passent souvent inapergus. Voi6 qui va berrtot changer, 
car le fabncant a fait desslner son nouveau boilier par le c6l6bre 
bureau de design itafen Pininlarina. Ce nouveau chassis, qui 
devrait arriver rapldement dans les boutques, est pourvu d'un 
systeme cfouverture original : les panneeux Bleraux onl des 
chamieres situees en bas. Fabrique en acier. i est aussi 
compose en partie d'aluminlum epais (6 mm 0- Le 


synchroniser avec le PC (elle s'allume et s'etein 
meme temps que le reste du materiel), Elle tire ! 
courant du secteur, et il taut done la relier a une 
220 V. De son cote, Fortran annonce un prodult 


donn6 pour 25 A sur le +12 V sbt environ 300 W, et 
portent le nom de VGA Power. Aucun prix n'est indiquS 
pour I'lnstant. mais si cesappareils sont proposes a un 
tarlf ralsonnable, its pouraient s'averer nettement plus 


| Un boTtier signe Pininfarina 




I Scythe passe au tout cuivre 


■ Alimentation dediee 
pour cartes graphiques 


© 


iuMT Hebergement de sites et serveurs 


Colocation - Transit IP garanti 


www.sivit.fr ■ 



- Processeur Sempron 2200+ 

■ 256 Mo RAM DDR. 

- Disque dur 40 Go IDE. 

- BP incluse 8 Mbps garantie (SLA). 

- Reboot 24W365. 

- Evolutivite gratuite. 

- Aucun engagement de duree. 



Cas Pratiques 



Cas Pratiques 



Gagnez 2 Go de memoire Corsair ! 


En nous envoyant une question technique par mail ( lecteurs@techage.fr ), vous pouvez gagner un 
kit memoire Corsair 2*512 Mo TwinX2048-3500LLPro (DDR) ou TwinX2048-5400C4PRO (DDR2) avec 
une latence record de 2-2-2-5, de quoi serieusement booster les performances de votre PC... 


La redaction choisira la question la plus pertinente et son auteur recevra le Giga de memoire ! 
Notez que nous ne pourrons sans doute pas repondre de maniere individuelle a toutes les questions ! 



Concours Corsair : de nouveaux lots ! 


La disparition des 3200XL du catalogue Corsair nous a amene a revoir les lots a vous offrir, heureux gagnants 
du concours Tech.Age / Corsair. D’autre part, de plus en plus de machines utilisant de la memoire DDR2, nous 
vous laissons dorenavant le choix. Enfin, pour rester toujours au top, ce n'est plus un giga, mais deux que 
nous vous proposons de gagner I 


Mon PC est actuellement equipe d'un disque dur Hitachi ATA 80 Go 7 200 tours 2 Mo. Je vais 
prochainement le remplacer par deux disques en SATA montes en RAID 0. Ne sachant que 
faire de mon ancien disque dur, je me demandais si des disques ATA et SATA pouvaient 
cohabiter sur la meme carte mere. Si c'est le cas, quelle utilite pourrais-je lui donner ? 


x Investir dans un RAID 0 est 
X une tres bonne idee 
loisque I'on recherche la perfor- 
mance, il permet en effet un gain 
non nAgligeable sur les taux de 


transfert tant en lecture qu'en Acri- 
ture. Rappelons les prlnclpales 
caractAristiques qul font une ryap- 
pe RAID 0. Le RAID 0. regalement 
appelA stripping, est constituA 
d'un minimum de deux disques 



sez une grande taille de segments, 
c'est alors les temps d'acces qui 
seront amAliorAs. Cette taille de 
segment Atant assez complexe A 
Avaluer, nous conseillons d'opter 
pour une valeur de 128 Ko. 

Pour en reuenir A votre probleme. 
la cohabitation entre des disques 
SATA et ATA classiques sur une 

blames. Ce sont deux controleurs 
strictement independants, qui 
n’ont aucune interaction. Notons 
tout de meme que les cartes A 
base de nForce3 et nForce4 per- 
mettent de mixer des disques ATA 
et SATA au seln d'une mAme 
grappe RAID. 

ser par la case BIOS afin de pro- 
ceder a quelques reglages. 
Comma le chip SATA RAID n'est 
pas toujours intAgrA au chipset 
des cartes mAres, II vous faudra 
rAgler le BIOS de maniAns A choi- 
sir le controleur RAID exteme 
comme pAriphArique de dAmarra- 
ge. dans le cas ou vous souhaite- 
riez y installer votre Windows bien 
sur. II vous faudra alors une dis- 
quette de drivers A donner A man- 


grSce A la cAlebre touche - F6 - 
qu! permet d'lnstaller un pllote 
non oomprls dans le CD d'origine 
de Windows. 

Concernant le recyclage de votre 
ancien disque dur, hormis la clas- 
sique fonction de backup des 
donnees qu’il ne faudrait pas 
negliger, il peut lui aussi ameliorer 
les performances du systeme. 
Coplez-y tous vos petlts fichiers, 
vos donnAes, vos programmes 
peu utilisAs, cela Avitera de frag- 
menter votre disque systAme. Si 
vous utillsez des ISO de jeux 
vidAo (nous ne parlons pas Id de 
piratage mais de backup et/ou 
d’usage contort bien entendu), 
vous pouvez aussi laisser ces 
fichiers sur ce 3e disque et instal- 
ler les jeux sur le RAID 0. II existe 
Agalement de nombreux cas de 
figure o0 la rAponse n'est pas Avl- 

rApondre. Par example. 
Photoshop dispose de son propre 
fichier d'Achange. Faut-il le laisser 
sur le Raid 0 et mettre les images 
a retoucher sur le second disque, 
ou I'inverse ? C’est quelque 
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J'ai achete et monte moi-meme, ily a peu de temps, un PC compose 
d'un processeur AMD 3500+, de 1 Go de DDR Samsung PC3200, 
d'une carte mere A8N-E et d'une carte graphique ATI X800GT. 

Je voudrais savoir s'il est normal d'avoir des messages du type : 

« La memoire ne peut pas etre read » lorsque je lance certaines 
applications ? Est-ce du a un manque de puissance de mon systeme ? 
D'autre part, quelles sont les limites pour overclocker/booster mon 
systeme ? Mon PC est-il pret pour Windows Vista ? 


soit ie controleur de memoire qui 
soit endommage (integre au pro- 

64) mais c'est peu probable. 

Au sujet de roverclocking de voire 
systeme. II semblo que vous pos- 
sediez une bonne base. Pour 
connaitre les limites d'overcbcking 
de votre processeur il va vous fal- 
loir I’identifier plus precisement. 
L'information que nous devons 
rechercher est la version du core 




sa gravure en 0.13 p, mais les 
deux autres beneficient d'une 
nouvelle technologie de gravure 
plus recente, a savoir le 0,09 p. 
Avec ces cores, vous pourrez 
overclocker jusqu'a 2,6 voire 
2,8 Ghz et pourquoi pas plus. 
L'amSIioration du systdme de 
ventilation d'origine sera un plus, 
mais vous pourrez d6|4 monter 
fortement sans y toucher. 

Enfin, votre machine suffira large- 
ment a faire fonctionner Windows 
Vista (et encore heureux I). Les 

cessent d'evoluer au sujet des 
configurations mattrlelles qui 
seront capables de faire fonction- 
ner agreablement Vista. Pour I'lns- 
tant les princlpales informations A 
ce sujet traitent d'un processeur 
dual core 64 bits, de 1 Go de 
memoire, de disques durs SATA-2 
equipes du NCQ, et de cartes gra- 
phiques avec un minimum de 
128 Mo de memoire embarquee. 
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Je viens de finir la conception de mon PC pour ma salle de jeu/home cinema. Le PC me sert 
de console ainsi que de lecteur DVD. Le rendu sur videoprojecteur est superbe, mais il 
manque un true : une qualite sonore a couper le souffle. Je dispose d'une carte mere avec 
carte son integree 7.1. Vous allez me dire que e’est suffisant, mais mon cahier des charges 
est complique : j'aimerais une carte qui decode tous les formats EAX, qui puisse etre assez 
puissante pour « corriger » I'acoustique de ma piece, et encoder la sortie audio en DTS pour 
relier le PC a I'ampli par fibre optique. Je vous donne ma config : P4 3,2 Ghz + MSI915P + 
6800GT + 3 Go de DDR2 PC5300 (2x1 024 + 2x512) mon ampli audio est un Sony STR DE475. 



< 12 , 


J'ai un Shuttle XPC ST20G5 avec un Athlon 64 et 1 Go de DDR Corsair. Je souhaite passer a 2 Go. 
Dans I'article publie dans le n° 21 de Hardware Magazine, vous ne parlez pas des DDR ECC. 
Ilya des rumeurs selon lesquelles ce type de memoire est conseille avec Vista. 

Y a-t-il un interet d'acheter ce type de memoire ? Et mon PC serait-il capable d’en profiter ? 


Effectivement, depuis cer- 
taines declarations d'inge- 
nieurs de Microsoft dans le cou- 
rant du mois de fevrler, les 
rumeurs vont bon train quant au 
passage a la memoire ECC pour 
fairs fonctionner Windows Vista. 
Tant que rien n'aura 6te officlelle- 
ment publie par le numbro un 
mondial du logiciel. il ne sera pas 
possible d'affiimer quoi que ce 
soit, mais nous pensons forte- 
ment que la memoire ECC sera 
tout au plus recommandee mais 
pas obligatoire. II n’y a qu'a voir 
les versions beta actuelles de 
Windows Vista qui tournent sans 
ennui sur des machines en 


existe done de la DDR ECC, de la 
DDR2 ECC, nous ne parlons pas 
de memoire DDR dans un cas et 
d'ECC dans I’autre. SI le premier 
avantage d'ECC consists a corri- 
ger d'everrtuelles erreurs dans la 

fait que ce dlsposltif de correction 
n'est pas dependant d'un systems 
d'exploitation. En resume, avec de 
la memoire ECC, les PC sont done 

Helas, tout n’est pas si gal. En 
effet. la memoire ECC s’accom- 
pagne de quelques problem es qui 
expliquent qu'elle n'est pas encore 
presente dans tous nos ordlna- 


memoite standard. 

La memoire ECC, presque tout le 
monde cormait de nom, mais en 
meme temps, qui peut vraiment 
affirmer savoir de quoi il s'agit pre- 
cisement ? ECC signifie Error 
Code Correction. C’est un type de 
memoire qui autorise la correction 
d 'erreurs en temps reel, r6duisant 
trds sensiblement le risque de 
plantage d'un PC. D'ailleurs, tous 
les serveurs sont equipes de 
memoire ECC. La memoire ECC 
fonctionne, pour faire simple, 
comme une grappe RAID 5, un 
principe de parite, qui s'effectue 
sur un groupe de bits Dans le cas 


Ainsi, nous entendons parfois par- 
ler de memoire 72 bits. Blen sur, 
ECC est une sorte de « fonction » 
supplementaire de la memoire, qui 


teurs. Pour commencer, les bar- 
rettes ECC coutent tres cher. Pour 
la DDR1, envisagez plus de 60 % 
de surcout. les modules DDR2 


ECC w 


it pres d' 


r. Cela 

qu'elles sont peu produites et 
qu'elles requierent plus de compo- 
sants. Nous pouvons toutefois 
Imaginer que la mise en avant de 


ce type de memoire aura pour effet 
plus ou moins rapide de reduire les 
couts de production et done les 
tarifs de vente. D'autre part, la 
memoire ECC est un peu moins 
performante que la memoire tradi- 


d'eventuelles corrections des don- 
ndes reduisant de 2 £ 3 % la v£lo- 
cite de la memoire. Cecl n'est pas 
alarmant. Enfin, et e'est moins 
drdle. il faut que le contrdleur 

c’est le cas des Athlon 64 (qui inte- 


grant le contrdleur de memoire). 



♦a Windows Vista 




beaucoup de chipsets pour Intel 

laires, les 845 et les 865 d'lntel ne 
sont pas adaptes. 

II parait done difficilement envisa- 
geable que Microsoft impose le 
passage e la memoire ECC pour 


tous les PC souhaitant executer 
Vista. Neanmoins, il semble pro- 

mande et que les PC neufs soient 
vendus en ECC, tant que le prlx 
ne s'en ressent pas trap, il ne 
pourra s'agir que d'un progres 
pour les utilisateurs que nous 
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GEFORCE 
7900 ET 7600 

PETITS MAIS COSTAUDS 


! 


Chipsets graphiques 


L'arrivee du printemps est I'occasion pour nVidia de rafraichir ses segments milieu et haut de gamme avec 
deux nouvelles puces, les GeForce 7900 et 7600. La bataille s'annonce serree sur le haut de gamme face au 
recent Radeon XI 900 et plus simple sur le milieu de gamme. Mais c'etait sans compter sur la reaction d'ATi 
qui lance a la derniere minute un Radeon XI 800 GTO. Suffisant pour troubler les nouvelles GeForce ? 


O u mois de novembre, nVidia a 
lance une version survitaminee 
de sa GeForce 7800 qui est 
passee a 512 Mo et a vu ses frequences 
augmenter signlicativemenL II s'agissait 
blen entendu de repiendre le leadership 
en termes de performances face au 
Radeon XI 800 d'ATi ou tout du moins 
d'en donner rilluslon puisque nVidia a du 
pousser le GeForce 7800 dans ses der- 
nlers retranchements en sacriflant la dis- 
ponibilite. Peu de puces tenaient alors la 
frequence de 550 MHz et la memoire 
cadencee a 850 MHz etait rare. Pour 
nVidia, II s'agissait clairement de pouvoir 
afficher les performances de la GeForce 
7900 avant I'heire, c'est-a-dire avant 
aujourd'hui puisque cette 7900 est main- 
tenant disponible. Entre-temps. ATI a 
lancfe ses Radeon XI 900 ce qui annonce 
un combat acharnd. 


GEFORCE 7900 GTX ET 7900 GT 

Effet pervers de la sortie de la GeForce 
7800 GTX 512 Mo. il est nontenant diffi- 


avant au niveau des performances, mais 
au vu des choix effectues lors de la 
conception du GeForce 7900, il apparait 
evident que ce n'etait de toute maniere 
pas le but vise. Quel peut blen etre rinte- 
ret de I’introduction d'un nouveau GPU 
haut de gamme si ce n'est pas pour aug- 
menter les performances 7 Le cout. Ce 
nouveau GPU utilise la technologie de 
gravure 90 nanometres contralrement au 
110 nanometres utilise precedemment. 
ce qui reduit la taille de la puce dans des 
proportions significatives. Ne cherchez 
pas de pipelines supplementaires, il n'y 
en a pas. Tout est question de taille de la 
puce. nVidia ayant meme optimise ('im- 
plementation de son architecture de 
maniere e teduire le nombre de transis- 
tors sans supprimer la moindre unite. 
Alors que 302 millions de transistors 
etalent utilises par le GeForce 7800, il 
n'en reste que 278 millions dans le 
GeForce 7900 ! La taille de la puce passe 
ainsi de 335 mm 3 a 196 mm 3 et ce pour 
affronter me Radeon X1900 qui affiche 
384 millions de transistors sur une surfa- 
mrrf ! Le yield de la fabrication 


du GeForce 7900 devrait ainsi §tre trtis 
bon, ce qui slgnifie prix interessant et dis- 
ponibilite en masse. 

Ce nouveau GPU de nVidia est utilise sur 
deux cartes. La premiers, la GeForce 
7900 GTX est le nouveau fer de lance de 
nVidia mSme si la difference par rapport 
au GeForce 7800 GTX 512 Mo n'est pas 
dnorme. La nouvelle venue reprend 
d'allleurs le meme PCB et le meme sys- 
teme de refroidissement tres efficace et 
tres discret. Le GPU passe de 550 a 650 
MHz par contre les 512 Mo de memoire 
descendent de 850 a 800 MHz. proba- 
blement pour pouvoir disposer d'un 
volirne plus important. Les prix sent eux 
aussi en balsse puisque de 649 e (voire 
plus vu la rarefe de la 7800 GTX 512 Mo) 
on arrive 8 549 6. 

La seconde carte utilise un 7900 complet 
c'est-a-dire qu'aucune unite n'a ete 
desactivee contrairement a ce qui s'etait 
passe sur la 7800 GT. La 7900 GT est 
basee sur un PCB plus simple et accom- 
pagnee de 256 Mo. Cadencee a 4 50 MHz 


!de350i 
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Dans ce mode, les hauts de gamme 
respects d'ATI et de nVidia affichent 
des performances similaires, legere- 
ment A I’avantage d’ATi. Par contre le 
7900 GT se montre lei Ires efficace par 
rapport aux XI 800 qui souffrent d un 
manque de puissance de calcul, ce qui 
est tr£s Evident dans Age of Empire III. 

Avec le haul de gamme actuel. le HDR 
est enfln devenu utilisable dans les 
hautes resolutions. Passer d'une 
GeForce 6800 GS ou 6800 GT a une 
GeForce 7900 GT re 
performances dans ce mode ! 


Les GeForce sont plus fmitees que les 
Radeon lorsqulls'agit de combiner HDR et 
antialiasing, etant dome que le mode multi- 
sampling (antialiasing classque, tres perfor- 
marvt) n'est pas supports avec les formats 
de rendu HDR. Cast pour cette raison que 


0 dans Far Cry. Dans Age of Empire III, les 
developpeurs ant rnplemente un mode 
d 'antialiasing spedfique, de type supersam- 
pling, pour conkxjmer cette imitation mate- 
rlelle. Celul-ci est cependarrt plus gourmand 
et de moins bonne qualite puisqu'il corres- 
pond & du FSAA 225x contra'rement au 
FSAA 4x affiche par les Radeon. 


qui est crucial avec I'antlaliasing. La 
X1900 XTX s’affiche done 15 % plus 
performante que la 7900 GTX dans Far 
Cry et presque 20 % dans F.E ,AR. mal- 
gr6 le bond en performances en registry 
dans ce )eu avec les nouveaux drivers 
nVidia (+25 %). La GeForce 7900 GT se 
place ici aussi entre les 2 XI 800. 

Le HDR utilise dans les moteurs de 
rendu 3D modemes, permet d'ameliorer 
la quality de I’image en utilisant un for- 
mat de calcul temporaire plus precis, par 
example en FP16 (64 bits). II requlert le 
support de cette precision supplemen- 
tal re mais demande egalement plus de 
puissance de calcul pulsque les nou- 
veaux effets rendus possibles par le 
HDR sort tres \ 


Rendu HDR avec antialiasing - 1600 x 1200 
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NX7900GT-T2D256E NX7600GT-T2D256E 
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r r •/ Vivid MSI, pour un affichage parfait de vos videos, photos etjeux 

avec ses cartes Graphiques v msi Live, pour recevoir les Informations en temps reel sur votre desktop 
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Avec ou sans fil, toutes les technos expliquees 
Nos pas a pas 

pour reussir la mise en place de votre LAN 
Securisez votre WiFi 
et partagez votre Internet 


Les termes reseau, 
ADSL, jeux et partage 
de fichiers vous 
inspirent ? Ce dossier 
vous permettra de 
devenir un expert en 
reseau local, afin de 
profiter des nombreux 
avantages qui y sont lies 



bbnSfluler de nombreux avantages comme lechan- 
ge de fichiers. les jeux wdto a plusieurs ou le parta- 
ge de ressources comme une imprimante. Au-dela 
du reseau local. II y a bien sOr le reseau des reseaux, 
I Internal Les reseaux prlves peuvent blen sur etre 
relies a Internet, c ast alnsl que plusieurs 
machines peuvent surfer slmultandment en ne 
■ payant quun seul acces ADSL ou cfible. 


\ apres la simple lecture < 
quelques pages. Toutefc 
guide pratique vous app 
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LAN : les bases 



□ e principe essentlel du reseau 
consiste a faire communiquer 
plusieurs ordinateurs entre eux. 
Nous nous ini Bressons majoritairement 
aux PC dans nos colonnes, mais en 
realite, n'importe quel ordinateur (Mac, 
Amiga, Atari...) ou meme ordinateur de 
poche peut etre connecte a un reseau. 
Avant d'aller plus loin, il convient de 
distinguer les reseaux locaux, generale- 
ment appeles LAN (Local Area 
Network), des reseaux etendus, sou- 
vent baptises WAN (Wide Area 
Network). Un reseau local concerne les 
particulars et les petites entreprises. 
Un reseau etendu est bien plus impor- 
tant, le plus connu de tous etant bien 
sur Internet, le reseau ■ mondial ». Les 
societes de grande taille. ayant genera- 
lement plusieurs sites, creent egale- 


“Le protocol IP actuel , dans sa 
version 4, presente un 
probleme de taille : il n’y a 
bientot plus d’adresses IP 
disponibles !” 


ment des reseaux etendus pour relier 
leur Informatique quelle que soit la dis- 
tance. Un WAN est en (alt un ensemble 
de plusieurs LAN relids entre eux par le 
bials de connexions distantes. trilepho- 
niques. ADSL ou cable. 

MAIS OU QA SE BRANCHE ? 

Pour qu'un ordinateur soit connectable 
sur un reseau, II doit etre equipe d’une 
carte reseau. Selon la technologle 
reseau employee et les besoins. les 
machines peuvent etre connect Oes les 



se camprendn. TCP/P estLEplotocole mondial. 


unes aux autres ou bien passer par un 
appareil rbseau dridiri, un switch 
Ethernet ou un point d’accSs Wi-Fi par 
exemple ; nous reviendrons plus en 
detail sur ces diverses technologies un 
peu plus loin dans ce dossier, apres 
vous avoir donne quelques bases 
essentielles pour comprendre le fonc- 
tiomement d'un reseau. 

Au-dela de la partie purement materielle, 
I'ordlnateur doit parler un certain langa- 
ge. il s'aglt du protocols : il va de soi 
que les machines mlses en reseau dol- 
vent utiliser le meme protocols pour 
communiquer. Depuls une dizaine d’an- 
nees, depuis I’avenement d'lnternet en 
fait, le protocols qui s'est etabli en tant 
que standard mondial s'appelle TCP/IP. 
Entrer dans les arcanes de TCP/IP ne 
tiendrait pas dans un magazine com- 
plet, mais pour simplifier au maximum, 
il faut savolr que chaque ordinateur du 
reseau bMficie d'une adresse IP. un 
groupe de nombres unique, qui permet 
didentlfler un PC par rapport aux autres. 
Par exemple, le PC 192.168.1.3 envoie 
des donnees au PC 192.168.1.5 ou a 
I'imprimante reseau 192.168.1.6. 
Effectivement, il ny a pas que les PC qui 
beneficient d'une adresse IP. mais tous 
les appareils rriseau TCP/IP. En sus de 
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Gigabit Ethernet 


□ our configurer un reseau. II faut 
rbsoudre deux problem es prln- 
cipaux. La partle materiel le, les 
connexions physiques entre les ordina- 


BNC en Ethernet avant de passer au 
RJ-45. Au fur et & mesure des annees 
et des evolutions technologiques. 
Ethernet a connu de nombreuses 

pales evolutions detaillees dans I'enca- 


(Gigabit Ethernet) qul sont couramment 
adoptees par les particuliers et les 
entreprlses. Ethernet presente I’avanta- 
ge d'etre la solution reseau la moins 
chere et la plus performante de toutes, 
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Pour entamer la partie pratique qul 
conslste a Installer un reseau Ethernet, II 
taut bien sur que chaque ordlnateur ou 
autre appareil a teller dispose d'une 
carte. Ou'elle solt integrde a la carte 
m4re ou ajoutde sur un port PCI, cette 
derniere doit etre reconnue par 

gerees correctement en standard, mais 
peut-etre aurez-vous besoin d'ajouter 
un pilote : - helas -, les cartes reseau 
mod ernes qul sont presque toutes en 
Gigabit requierent un pilote absent du 
CD de Windows XP. [.'installation ne dif- 
fers en rien de celle des autres p4rlph4- 
riques. c'est done tfes simple. Par 
acquit de conscience, v&rifiez simple- 
ment qu elle est bien reconnue en effec- 
tual un die droit sur le Poste de travail 
et en selectionnant Proprietes. Dans la 
fenetre qui vient d'apparaitre, II fautse 
rendresur I’onglet Materiel puis cliquer 


sur le bouton Gestionnaire de peripbe- 
riques. En dessous de votre ordinateur, 
parml les nombreuses categories de 
materlels, vous devez distinguer Cartes 
feseau avec une leone verte. En cfquant 
sur le petit « + » a cote de cette lebne, le 
menu se ddroule et vous devez voir 
votre ou vos carte(s) r4seau. SI vous 
a vez desactive une connexion reseau. il 
est normal que la carte correspandante 
soit rayee d'une croix rouge. Notez que 
tous les types de cartes reseau, 
Ethernet, WI-FI, FireWire ou CPL sont 
regroupes au meme endroit 

Une fols la carte feseau instalfee, c'est 
le moment de reller les ordinateurs 
entre eux. Tous les ordinateurs dolvent 
etre relies par I’intermediaire d'un hub 
ou d’un switch 4 I'alde de cables 
reseau que Ton appelle parfois des 


“ Un switch Gigabit a 75 € et vous 
pourrez transferer vos fichiers 
sans autres limitations que la 
vitesse des disques durs.” 


is pouvez les connec- 


pour que ga fonctiorme. La majorlte des 

signifie que I'ordre des huit fils est le 
mSme de part et d 'autre du c4ble. II 
suffit de poser cdte 4 cote les deux 
tetes RJ-45 et d'observer pour s'en 
rendre compte. Si I'ordre des fils n'est 
pas Identique, il s’agit certainement 
d'un cable croise. Notez tout de meme 
que de plus en plus de peripheriques 
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Wi-Fi : 

les reseaux sans fil 


- Details et compatibility des normes 
• Performances 

- Guide de connexion 

■ Securiser son reseau Wi-R 

- Hotspots gratuits et payants 


IVIfFi) * 

CERTIFIED 


Apres des debuts laborieux, le standard de communication reseau sans fil 802.1 lx a finalement bien muri pour 
devenir stable, performant et simple k mettre en oeuvre. Le tout est maintenant de savoir comment choisir sa 
norme en fonction de ses besoins, d’interconnecter son materiel, et de comprendre les differents modes de 
communication proposes afin de Iib6rer son reseau de ses cables. L’aspect securite est egalement un point a ne 
pas negliger puisqu'il y a de nombreux criteres a respecter pour proteger efficacement son reseau Wi-R. Et 
pourquoi ne pas profiter des hotspots Wi-Fi, gratuits ou payants, pour acceder a Internet ou que vous soyez en 
France. Ces pages regroupent done tout ce que vous avez besoin de savoir pour devenir un Wi-Fiste en herbe. 



ment de plusieurs dizaines de metres en 
intdrien et de plusieurs centaines de 
metres en exterieur, avec deux princi- 
pales decimal sons destinees au grand 
public, le 802.11 b et le 802.1 1 g 

I : LES NORMES 802.1 IX 
GRAND PUBLIC 
■ 802.11b: 

Ratlfie en 1997 par I'lEEE a qul I'on doit 
dejA le 802.5 Token Ring, le 1 00 Base-T 
Fast Ethernet ou le FireWire, le 802.11b 
fut le premier standard de communica- 
tion reseau sans fil a etre generalise. II 
propose des debits de 11 Mbps et se 
base sur une transmission radio dont la 
frequence est fixee a 2,4 Ghz. La portee 

est de 100 metres en interieur et de 400 
metres en exterieur. Des evolutions de 
cette norme ont egalement ete com- 
mercialisees avec des debits pouvant 
atteindre 22 et 44 Mbps (802.1 1 b+). 

- 802. 1 1g : 

La norme 802.11gaffiche des debits de 
54 Mbps et exploite egalement une 
transmission radio defrequence2,4Ghz. 
La distance maximale de fonctionnement 
est a peu pres la meme qu'en 802.11b 


avec 100 metres en Interieur et 400 
metres en exterieur. Plusieurs evolutions 
de cette norme sont apparues I'annee 
demiere avec des produits portant I'indi- 
cation 802.11g+, 802. 11g Turbo ou 
encore 802.11 SurperG suivant les 
construct eurs. Celles-ci proposent des 

qu'a 125 Mbps, toujours avec la meme 
portee. Plus recemment, une technologie 
baptises MIMO a ete egalement deve- 
loppee pour etendre encore plus les 
capacites de nos reseaux sans fil. Les 
produits MIMO, pour Multi Input Multi 
Ouput. utilisent plusieurs antennes simul- 
tanement afln d'emettre et recevoir des 

tiples flux plus petits et recomposes a 
I ‘arrivee par le recepteur dans un syste- 
me independant. Le but etant de pallier 
les principaux defauts du 802.11bet g a 
savoir une puissance de signal qul varle 
fortement en fonction de la distance et 
de I'envlronnement. Les perlpheriques 
MIMO permettent done d'avolr de 
meilleurs debits que le 802.1 1g et une 
puissance de signal plus stable suivant la 
distance. Les constructed utilisent des 
noms marketing differents pour leurs 
produits MIMO, avec le Pre-n chez 
Belkin, le SRX chez Linksys ou le 
RangeMax/MIMO chez Netgear. 
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Wireless Networking 

Fast Ethernet Networking 


Set) peut etre repere grace a son SSID 
(Service Set Identifier), un identifiant 
representant le nom de son reseau 
sans fil (par example le SSIDTech.Age 
de notre WLAN). Pour avoir ui tel 
reseau 6 domicile, II suffit done d'equi- 
per d'une part ses PC et ses autres 
pfinpheriques de cartes/adaptateurs 
802.1 lx. et de posseder, d'autre part, 
un point d'acces sans fil (WAP) cu bien 
d'un routeur/rauteur modem faisant 
office de point d'acces. 

II est d'autre part possible de relier plu- 
sieurs points d’acces entre eux afin 
d’etendre la portde du signal grace A la 
fonctlon Bridge (pont) que Ton trouve 
sur certains produits de ce type. 
L'ensemble de ces deux ou plusieurs 
points d'acces est alors baptise ESS 
(Extended Service Set) et utilise le 
meme SSID. Et naturellement, un tel 
reseau sans fil peut se melanger a un 
reseau filaire deja existant, sort via le 
hub/switch de votre routeur ou le port 
RJ45 du point d’acces. Le mode infra- 
structure est celui qui offre la meilleure 
portee du signal sans fil. 


Ill : LES MOOES OPBWOIRES 
DU 802.1 IX 

Un WLAN peut fonctionner de deux 
manieres differentes, avec ou sans point 
d’acces, ce que Ton nomme le mode 
infrastructure ou le mode Ad-Hoc. 


1 : Infrastructure 

Au sein d’un WLAN en mode infrastruc- 


ensemble appele BSS (Basic Service 



| lemoOc cptnU it InlraslwcUrese basx six ts pono O'scces HI-FI 


2 : Ad-Hoc 

Le mode Ad-Hoc permet de se passer 
de points d'acces car les machines 
clientes se connectent directement les 
unes aux autres pour former un reseau 
dlt point A point. Quel que sort le 
nombre de machines que vous posse- 
dez, il suffit done de les equiper d’une 
carte PCI, d’un adaptateur USB, ou 
d’une carte PCMCIA dans le cas des 
portables. Un tel r&eau sans fil est bap- 
tist IBSS (Independant Basic Service 
Set) et est identify lui aussi par ui SSD. 
Neanmoins, contrairement au mode 
infrastructure, il n’y a pas de translation 
du signal via un point d'acces et si deux 
machines sont hors de portee de com- 
munication, elles ne pourront done 
jamais communiquer mSme si I'une des 
deux en volt une troisi&me plus proche. 
Dans ce mode. II est toujours possible 
de rel ier le rbseau sans fil Ad-Hoc A un 
reseau filaire existant. Un des PC devra 
alors posseder une carte Ethernet sup- 
plementaire qui sera eventuellement 
reliee A un hub/switch ou a un 
routeur/routeur modem. Ce mode ne se 
destine pas reellement a de la commu- 
nication en exterieur, bien que cela sort 
possible, mals plus A de la communica- 
tion au sein d'une m6me piece. Le 
mode Ad-Hoc n'est valable que si les 
PC ne sont pas tr&s eloign&s et sera 
done adapts a un appartement et a des 
maisons de taille modeste. Ce mode est 
egalement pratique si vous souhaitez 
par example relier deux ordinateurs por- 
tables sans fil et qu'll n'y a pas de point 
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a lots que le 10 Base-T depasse le Mo 

possible d’Ecouter des MP3 a travels le 
rEseau sans fil, de transferer de petites 
quantity de fichiers, de jouer en 
reseau, et blen sOr de surfer sur Internet 
(les connexions Internet 8 Mbps et 20 
Mbps ADSL pourront nEanmoins etre 
bridees selon votre bande passante), 

elle ne possede pas un faible bltrate. Le 
802.1 1g 54 Mbps afflche quant a lui 
1.3 Mo/s en Vitesse de pointe contra 

9 Mo/s en 1 00 Base T. II est done un 
peu plus raplde qu’une connexion filaire 

10 Mbps et son usage ne se llmite pas 
E des activites bureautlques legeres. II 
ne sera tou|ours pas suffisant pour 
equlper un serveur efflcacement mais 
les transfers de fichiers seront deja 
plus confortables et la lecture de DivX 
d’un poste a I’autre ne posera plus de 
problemes. 

En mode Ad-Hoc, les taux de transfert 


IV : LA COMPATIBILITE DES 
NORMES 802.1 IX 

A partir du moment ou des produits 
sont certifies Wi-Fi et qu'ils portent 
done ce label sur leir packaging, vous 

te avec les autres peripheriques portant 
ce meme label. La certification Wi-Fi 
assure par ailleurs qu'aucune interfe- 
rence ne vient perturber deux reseaux 
802.11 differents places A proximity. 
Vous pouvez alter sur le site www.wl- 



fi.org qui repertorie tous les produits 
des constructeuis portant cette certifi- 
cation. Mais bien que tous les compo- 
sants 802.11x ne soient pas certifies et 
que la compatlbilite n’Etait pas garantle 
II y a encore quelque temps, en dehors 
de quelques produits sortis au lance- 


observes sur les deux normes sont 
augmentEs de 200 fl 300 Ko en mo/en- 
ne. La communication ne passant pas 
par des points d’accEs ou des routeurs, 
certaines donnees qui occupaient la 
bande passante n’ont plus besoin 
d'etre envoyees. 


ment du 802.1 1 b, I'interoperabilite entre 
les peripheriques 802.1 lx est au point 
aujourd'hui. La norme 802.11b et 
802.11g utilisant la meme frequence de 
transmission radio de 2.4 Qhz, elles 
sont thEorlquement compatibles entre 
elles, et cela se vErifle parfaitement en 
pratique. Ainsi il est possible de creer 
un reseau WLAN en melangeant des 
composants des deux normes et de 
marques differentes, avec par exemple 
des cartes Wi-Fi en 802.11 b et un point 
d'accEs ou un routeur en 802.1 1g. Et 
pour ce qui est des Evolutions de type 


mEme mais pour bEnEficler de leur 
bande passante optimisEe, il faudra Evl- 
demment que toute la chaine WLAN 
puisse atteindre les mEmes debits, et 
done choisir des ElEments de technolo- 
gie identique. Cela dit, il ne faudra pas 
oublier de mettre les drivers et les firm- 


-ORMANCE 


A vitesse egale, un WLAN est loin d'at- 
teindre les performances d’un rEseau 
filaire Ethernet En pratique, les dEbits 
d'une connexion 802.11b 11 Mbps 

500 Ko/sec en mode infrastructure 


EtE faites dans des conditions de recep- 
tion optimale. Les performances d’un 
WLAN dEpendent de multiples facteurs 
tels que le nombre d'utilisateurs en ligne, 
la qualitE du matEriel, I’efficacitE des dri- 
vers. les conditions d'accEs au reseau. 
les Eventuelles interferences (foil rrtcro- 
ondes. appareils medicaux. telephones 
portables...), la meteo, et surtout, la dis- 

situEes (Epaisseurs et consistances des 
murs et autres obstacles). Une 
connexion 802.11b 11 Mbps tombe 
thEoriquement E une puissance de 5.5 
Mbit dEs 300 mEtres dans un environne- 
ment semi-clos et dEs 70 mEtres en 
environnement clos. Mais en pratique, 
ces distances ne sont jamais atteintes et 
les dEbits peuvent chuter rapidement si 

les cloisons, le mobilier ou les Equipe- 
ments divers. A 15 metres, te signal 
affiche la plupart du temps 12 Mbit/s en 
802. 11g 54 Mbps et 1 ou 2 Mbps/s en 
802.1 1 b 1 1 Mbps. Et en mode Ad-Hoc. 
le signal peut Etre encore plus faible 
sebn la distance car II n'y a pas de pas- 
serelles de communication. 


tiomEes avec un etalement dans le 
temps qui dEpend du trajet parcoiru. le 
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En interieur 50 metres 70 metres 90 metres 120 metres 



Enext6rieur 25 metres 30 metres 38 metres 70 metres 110 metres 150 metres 220 metres 320 metres 

En interieur 20 metres 25 metres 30 metres 40 metres 50 metres 60 metres 70 metres 80 metres 
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coupler des elements de la meme 
marque, voire de meme modele. 


VII ; LA SECURffE ET LE WI-FI 

Comme toute technologle sans fll 
basbe sur les ondes radio, les commu- 
nications 802.1 lx ont I’&iorme incon- 

N'importe quelle personne placee a 
bonne portee peut profiter de votre ins- 
tallation sans til si elle n'est pas prote- 
g6e. A partir d'un ordinal eur de bureau 
ou d'un portable equips dans une 
norrne compatible avec la vfitre, vos 
voislns peuvent par exemple avoir 
acces aux dossiers et aux repertoires 
partages de votre reseau, et profiter 



sants 802 . 11 x sont done capables de 
crypter les informations envoyees par 

WEP (Wired Equivalent Privacy) et WPA 
(Wi-fi Protected Access). 


f ; Le WEP 

Ce module de codage propose trois 
niveaux de cryptage. le 64 bits, le 
128 bits et plus recemment le 256 bits 
qui est done le plus sur mais qui n'est 
pas disponible sur tous les produits 
802.1 lx. A chaque niveau correspon- 
dent une ou plusieurs cles hexadecl- 
males ou ASCII que doivent connaitre 
tous les composants du reseau pour 
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e pteposen! uOUsez do ptolttonces to ptocedC rmajptUn HM a la placet 


1 0 caracteres en 64 bits et de 26 carac- 
teres en 128 bits. En hexadecimal, les 
caracteres utilises vont de 0 a 9 et de A 
a F. Quant au 256 bits, la clA utilise 
58 caracteres en hexadecimal. Vous 
avez d'autre part la posslbilite d'entrer 
generalementiusqu'8 4 cies differ entes 
sur le routeur/point d'acces afin d’avoir 
par example une cie pour les ordina- 
teurs toujours connectes au reseau 

connectant temporairement. Ceci evite 
de changer la configuration des ordina- 
teuis du reseau local, tout en donnant 
un acces securise a un client de passa- 
ge sans compromettre la securite du 


2 . WPA 

Apparu plus recemment sur les pro- 
duits 802.1 lx, le WPA a ete developpe 

du WEP. Son protocole d'enciyption 
repose egalement sur une cie de 
1 28 bits choisle par I'utilisateur mais qui 
change rAguliArement et aleatoirement 
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communiquer. Ainsi, un utllisateursou- 
haitant se connecter A un WLAN prote- 
ge par le WEP doit absolument 
connaitre la cie de cryptage utilises 


I Tous les PA/touleurs 802.1 

manuellement si vous connaissez les 
langages, ou automatiquement gAnA- 
rAes grace A une expression ou un mot 
de passe A cholsir. En mode ASCII, la 
longueur de la clA est de 5 caracteres 
en 64 bits et de 13 caracteres en 
128 bits. L'ASCII peut utlliser presque 

mode HEX, la longueur de la cie est de 


Fie Edit Settings 

Help 


1 

<• scar 

Network device|'De/ice\|78384D7D-C43B-j^J 
Driver type | Windows 

Refresh | 40 bit crack breadth: | 


1 C 1 BSSID 1 Marne 1 WEP 1 Last Seen | Ust IV | Clan | Packets | Encrypted | hteresting | PW: Hex | PW: ASCII | 



Start | Stop | 

1 
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maniere totalement transparente. La 
mise en place d’une encryption WPA se 
fait done de la m6me fag on qu'en WEP. 
Ce precede ne peut Atre exploite que 
dans le mode i infrastructure du 802.1 1 x 


3 : Filtrage par adresse MAC 

En plus du WEP et du WPA. les reu- 
teurs/PA 802.1 lx proposent une securi- 
te supplAmentalre via les adresses 
MAC des composants reseau. Chaque 
carte reseau, qu'elle solt Wi-Fi ou fllaire, 
possAde en effet une Identification qui 
lul est unique et qui est reprAsentAe par 
une suite de 12 chiffreshexadAcimaux. 
Une borne sans fil A la possibilitA de 
restreindre son acces a une ou plu- 
sieurs adresses MAC que vous devez 
entrer manuellement. Ainsi. si un client 
utilise une carte rAseau munie d'une 
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formule essai 

J Oui je m'abonne a Hardware Magazine pour 6 numeros 
et PC Update pour 6 Numeros au prix special de 63 € 

pour U communauto europaenna, rajoutar 12 g do frol* do port (rooto du mondo 1 • « 1 

formule solo 

□ Oui je m'abonne a PC Update pour 12 numeros 
au prix special de 63 « 

J Oui je m'abonne a Hardware Magazine pour 12 numeros 
au prix special de 63 € 

pour la communautt ouropdonno, rajoutar 12 E do frala do port (rooto du mondo It e) 

formule passion 

□ Oui je m'abonne a Hardware Magazine pour 12 numeros 
et PC Update pour 12 Numeros au prix special de 120 € 

pour la communautd ouropdon no, rajoutar 24 e da frail do port (rooto du mondo M el 



plus d’lnfos ? 08 25 1 5 00 95 ou lecteursQtechage.fr 

De I'etranger, appeler le 0033 561 727 662 


(mere! de rempir cette part ie en lettres majuscules) 

□ Mr □ Mme □ Melle 

Nom : 

Prenom : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Pays : 

Telephone : 

Fax: 

Email : 

Ci-joint mon reglement de E par : 

□ Cheque bancaire ou postal (a I’ordre de Tech-Age) 
LI Mandat a I’ordre de Distri-abonnements 

LI Carte bancaire CB- VISA - Eurocard 

N° : 

les 3 demiers chiffres imprimes au dos de votre carte 

Expire fin : ! ! I 

Date : / / signature : 


En cas de paiement par carte bancaire, vous pouvez aussi envoyer un fax 

au 05 61 727 650 

Bulletin d'abonnement 6 retourner 6 I'adresse suivante : 

Tech.Age service abonnements 
BP 1 1 21 - 31036 Toulouse Cedex 01 

Tarlf valable pour la France metropolltalne uniquernent. En appkcation de la lol Intormatique et ibertes 
du 6 Janvier 1978. vous dlsposez d'un droltd’acces et de rectification aux donnees vous concemant. 
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adresse MAC dlfterente de celle que 
vous avez autorisee dans les para- 
metres du routeur/PA, il ne pourra pas 
se connecter au reseau sans til meme 
s'il utilise la bonne cle d'encryption 
WEPouWPA. 

VIII : SECURISER SON 
RESEAU 802. 11 X 

Que ce son le WEP, le WPA ou et le filtra- 
ge par adresse MAC, aucun de ces pre- 
cedes ne gaiantit une security totale. 
N'importe quel hacker qui dispose de la 
connaissance et des outils logiciels et 

reseau 802.1 lx plus ou moins facilement 
etsV htroduire malicieusement. On trou- 
ve d'ailleurs sur Internet de nombreux 
sites expliquant comment casser une 
encryption de ce type, avec des outils 
sous Linux ou sous Windows, et pour 
vous dormer une idee, un teseau 802.1 lx 
mal securise peut etre casse en quelques 
minutes ou en quelques heures selon 
Chabilite du hacker et la puissance de 
ses outils de calcul et de ses algo- 
rithmes. II n'existe aucune technique 
pour proteger son reseau sans fll a 100 
% mais quelques recommandatlons sont 
a respecter afin de limiter, de ralentir for- 
tement. voire de decourager un pirate a 
rentrer dans w>tre teseau personnel. 

La premiere chose a falre est de modifier 
le login et le mot de passe utilises pour 
entrer darts les parametres de configura- 
tion de votre routeur/PA des la premiere 
utilisation, car les iderrtifiants par defaut 



faut ensuite changer le nom du reseau 
sans fil (SSID) par defaut et interdire le 
routeur/PA de diffuser en permanence 
son SSID. Pour oe falre, ces periphe- 
riques proposent une option gbnbrale- 
ment nommbe SSID Broadcast qu'il faut 
dasactlver, Ainsl, le nom de votre rbseau 
sans fll sera masque et n'apparaitra pas 
dans les outils de connexion reseau sans 
fil de Windows XP. Lorsque votre rou- 
teur/PA le propose, il est egatementjudi- 
cieux de limiter sa puissance d'emission 

domicile ou a quelques metres aux alen- 

tests pour verifier que les clients de votre 
WLAN peuvent tou|ours se connecter au 
point d'accds. et avec une puissance 
suffisante pour vos activites reseau. 

Si votre materiel supporte le mode d'en- 
cryption WPA, il sera preferable d'utiliser 
celui-ci a la place du WEP car il est plus 
difficile a contoumer. Le type de mot de 

celui demande pour entrer dans votre 


IX : GUIDE DE CONNEXION 
WI-FI 

Pour cette petite partie pratique, nous 
nous sommes bases sir une architecture 
rdseau typique que Ton peut retrouver 
chez les particuliers, a savoir une box de 
type LiveBox avec support Wi-Fi et un ou 
plusleurs clients sans fil. Dans ce modaie. 
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ran IWroumir par gy camddv, II stifft aoca 


la box peut egaBment etre un point cfac- 
cbs classlque ou un autre routeur/routeur 
modem, le prncipe etarrt identique. Nous 
detaillons par ailleurs la methode qui se 
dispense des utilitarres de configuration 
livres par les constructeurs. chacun 
d’entre eux etant differents. 

1 : Configuration du routeur/PA 

A la premiere utilisation, avant de pou- 
volr utillser son routeur/PA en WI-FI, II 
est nPcessaire de le configurer via une 
connexion filaire classique. Branchez 
done votre routeur/AP en Ethernet 
(voire en USB) sur votre PC puis entrez 
dans son panneau de configuration en 


gateur Internet (vous la trouverez dans 
le manuel). N’oubliez pas que la carte 
Ethernet de votre PC dolt avoir la meme 
classe dlP que le routeur pour commu- 
niquer avec elle (192.168.1.x par 

Wireless du routeur/PA puis activez le 
mode Wi-Fi. Entrez le nom du SSID que 
vous souhaltez utillser pour Identifier 
votre reseau sans fll, activez egalement 
le WEP ou le WPA en entrant un mot de 
passe qui gdnerera la eld d’encryptlon. 
et ajoutez le filtrage par adresse MAC 
des PC qui se connecteront au rou- 
teur/PA. La MAC adresse de votre carte 


de la connexion sans fll (A I'onglet Prise 
en charge et en cliquant sur le bouton 
Details : il s'agit de I'adresse physique). 
Certains routeurs/PA proposent d’autre 
part plusieurs modes Wi-Fi, a savoir le 
802.1 1 b. g, les deux slmultanement, ou 
le mode turbo proprietalre a quelques 
mo deles. Selon le type de vos cartes 
reseau WI-FI, II faudra le selectionner en 
consequence. Quant au canal de com- 
munication (gendralement configure sur 
1 1 en France) II dolt 6tre le meme pour 
toute la chaine Wi-FI 


tapant son IP par defaut dans un navi- 





2 : Connexion des clients Wi-Fi 

Debranchez ensuite la connexion filai- 
re Ethernet de votre PC au routeur/PA 
afin d’etre certains que e'est la 
connexion sans fll qui va maintenant 
etre exploit6e. Pour connecter ce PC 
ou vos autres clients wireless au rou- 
teur/PA, vous avez le choix de passer 
par I'utilitaire logiciel des construc- 
teurs livre avec vos cartes reseau ou 
par le module Integra de Windows XP 

Si vote carte/adaptateur USB 802.1 lx 
est Instaliee correctement, une icone 
reseau Afficher les reseaux sans fll dls- 
ponlbles doit apparaitre dans la barre 
des tAches de Windows. Vous pouvez 
egalement y acceder via le menu 
Connexion reseau de Windows en fai- 
sant un clic droit sur votre connexion 
reseau sans fil. Dans la nouvelle 
fenetre apparue, Windows devrait lan- 
cer une detection des reseaux sans fil 
automatiquement et vous afficher la 
liste des WLAN disponibles et detec- 
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payants. II existe quelques sites 
Internet referengant les hotspots gra- 
tuits et payants parml lesquels on peut 
citer www.wireless-lr.org et httpV/free- 
hotspotcom qui referencent principale- 
ment les hotspots gratuits, ou le site 
www.lournaldunet.com dans la rubrique 
Annualres hotspots Wi-Fi qui reference 
plus de 5 000 hotspots en France. Et 
bien sur, les operate urs tels qu'Orange 
ou SFR dont nous allons reparler pro- 
posent egalement sur leurs sites Web 
des amuaires precis de leurs hotspots. 

1 : Hotspots gratuits 

Les bomes WI-FI gratultes se d eve lop- 
pent et se repandent de plus en plus. 
Pour trouver ces hotspots, vous pouvez 
passer par les annuaires Internet que 

plement ouvrir le module de recherche 
et de connexion reseau sans fil de 
Windows XP SP2 pour voir les bomes 
dlsponibles dans les alentours. Cela dit, 
contralrement au principe des tele- 
phones cellulalres, II est quasiment 
Impossible de se connecter S une 
borne Wi-FI en se ddplapant. m6me de 
quelques dlzalnes de metres. L' ideal 
est de trouver des bornes gratuites 



bomes WI-FI est simple et est la meme 
que pour un point d'acces personnel, 
sans saisie de cles de cryptage. 
pulsque I'acces est ouvert d tous. II se 
peut ndanmoins que les hotspots gra- 
tuits so lent quand meme securisds. et 
notamment dans les cafes/ restarxants. 
II suffit alors de demander les identi- 
fiants de connexion aupres des respon- 

commande ou de l‘addition. 
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report un mot de passe. II doit etre iden- 
tlque sur tout le reseau pour que les 
mate riels pulssent communiquer. C'est 
une protection pour Evlter que des per- 
sonnes non dEsIrEes puissent rejoindre 
le reseau. Une fois ces mots de passe 
regies via I'interface de I'adaptateur 
CPL, I'utilisation est totalement trans- 
metres IP de la meme racon que si nous 
utilisiez un reseau Ethernet des plus 
banal, comme nous le verrons un peu 

QA PEUT BLOQUER 

Attention, d'un point de vue Electricity, 





se a quelques regies. Tout d'abord, il ne 
taut pas brancher les adaptateurs CPL 

onduleurs. Les filtres integres empe- 
chent le passage des donnees informa- 
tiques. D'autre part, la presence d'un 
dlsjoncteur dlffErentiel coupe Egale- 
ment le transit des informations. En 
gEneral. il n'y en a qu'un pour toute la 
maison et Eventuellement un dEdiE E la 
salle d'eau. Pas de soucis en perspecti- 

donnees n'auront pas de mal a passer 
pour finalement atteindre le compteur 
Electrique. Dans le cas ou ce compteur 
est rEcent, E affichage digital, le signal 
CPL n’ira pas plus loin et c'est tant 
mleux. En revanche, un vleux compteur 
- bleu ~ peut lalsser passer les Infos 
CPL. MEme s'll n’y a aucune chance 
que le signal n'allle plus loin que le boi- 
tier EDF le plus proche de la rue, des 

votre reseau. C'est la raison pour 
laquelle II faut utiliser les mots de passe 
de fapon systEmatique. 


Firewire 



I est aussi possible d'utlliser 
FireWire (norme IEEE-1394) 
pour falre communiquer des 
ordinateus el ainsl monter un reseau. Si, 
si ! II s'agit bien des prises que vous utifi- 
sez peut-etre pour I'acquisition video de 
votre camescope numerique ou pour 
bra nc her un peripherique type graveur 
ou disque dur externe. Le dribit otfert par 
le FireWire est tr6s intbressant puisqu'll 
attaint 400 Mb/s, solt 4x plus que le 
rfeeau Ethernet 100 Mb/s, le plus cou- 
rant. II n’existe pas specialement de 
cartes reseau FireWire, n’importe quel 


comme premier inconvenient d occuper 
des ports FireWire qul pourraient vous 
servir pour autre chose et comme 
second d'imposer la mise en route des 
ordinateurs intermediaires si vous sou- 
haitez que des machines situees a deux 
extremites de la chaine reseau puissent 
se voir. Dans le meme esprit, des fabrl- 
cants proposent des appareils permet- 
tant de falre du reseau de port USB a 
port USB, mals c'est vraiment depenset 
de larger* en Fair sachant que les autres 
technologies sont a la fois plus perfor- 
mantes et moins couteuses. 


TROP FACILE 

[.'installation d'un reseau FireWire est 
tres simple, presque trop simple. II suffit 

utilisant n’importe quels ports FireWire 
du PC a chaque fois. En admettant par 
example que vous souhaitez reller trols 
PC en FireWire, il faut brancher un pre- 
mier cable entre deux PC et un second 
cable entre le PC du milieu et le troisia- 
me. Le PC du milieu se retro uve done 
avec deux ports FireWire occupbs. Nos 
tests ont montre qu'il ne fallait pas 
brancher un troisieme cordon pour 
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Configuration reseau 

sous Windows 


“ 1 present que votre reseau est 
MB . cable - et que tous vos mate- 
riels sont recomus et prets a 
I’emplol, nous allons passer A I’etape 
sulvante qul consists a configurer le 
rSseau 4 proprement parler. Nous allons 
essentlellement nous intdresser aux 
paramdtrages IP puis aux noms des 
machines et des groupes de travail. Les 
solutions que nous donnons sont adap- 
tees a Windows XP (Familial et Pro) 
mais les conseils sont egalement 
valables pour toute autre mouture de 
Windows, seule la fagon d'entrer les 
parametres vane legerement d'une ver- 
sion d I’autre. Pour regler tous les para- 
metres du reseau, ou presque, cliques 
sur le menu Ddmarrer, choisissez 
Parametres puis Connexions reseau. 
Dans la fenetre qui s'ouvre. vous devez 
voir autant de connexions reseau que 
de cartes reseau dans votre PC, toutes 
technologies confondues. Windows 
peut desactiver une connexion reseau 

“Un serveur DHCP facilite I'attribution 
des parametres IP, la majorite des 
routeurs proposerrt cette option." 



concemee et une petite fenetre doit parametres. Par defaut, Windows XP 


Proprietes pour afflcher une autre 
fenetre. Cette derniere vous indlque en 
haut la carte reseau utilises, ce qui per- 
met d'etre sur que Ton travaille bien 
avec la bonne connexion. Dans le cadre 
infdrieur, vous voyez les diffdrents 6ie- 
ments utilises par cette connexion, 
done le protocols TCP IP. Double cll- 
quez sur ce dernier pour en editer les 


matique. A moins que vous ne soyez 
certains du bon fonctionnement de 
votre serveur DHCP (voir I'encadre ci- 
contre), cliquez sur Utiliser I'adresse IP 
sulvante. Les champs, alors grises, 
deviennent utilisables. Entrez une 
adresse IP, par exemple 192.168.1,1 
pour votre premier ordinateur, 
192.168.1.2 pour votre second et ainsi 



der de cote 192.168.1 .254 poir le tou- 

masque de sous-reseau doit etre asso- 
cie a I'adresse IP. Si vous avez suivi nos 


conseils, rentrez alors le masque 
255.255.255.0 sur tous vos PC. Ne 
nous occupons pas de la passerelle et 
des serveurs DNS pour I'instant. 
Cliquez sur Ok puis de nouveau sur Ok 
et patientez le temps que Windows 
configure la nouvelle adresse. Au bout 

disparaitre. II est temps de verifier que 
les parametres ont bien ete pris en 
compte. Cliquez sur le menu Demarrer 
puis sur Exdcuter. Dans la boite de sai- 
sle. tapez cmd puls validez. Une fen6tre 
de commands doit s'ouvrir et & vous 
d’entrer la commands ipconfig. 

Sont alors listds les parametres IP de 



avons mis preeddem merit. 
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Les OS alternatifs et le reseau 


Depuis le debut de ce dossier, nous ne parlons 
que de Windows XP puisqu'il s'agit, de loin, du 
systeme d 'exploitation le plus utilise (notamment 
parmi vous, lecteurs), mais comme nous I'avons 
dej£ evoqu6, n'importe quel ordinateur peut dtre 
relie a un r6seau. Par exemple, un Apple Macintosh 
ou un PC tournant sous Linux peuverrt profiter des 
avantages d'un reseau TCP/IP, se connecter d 
Internet et partager des fichiers. Toutefois, chaque 
OS ayant son propre systeme de partage, il n'est 
pas toujours evident de s'en sortir. Sous MacOS 
X, un OS qui a le vent en poupe, les reseaux 
Windows sont g6r6s, si bien qu’il est possible 
d'acceder a un partage Windows sous Mac assez 
facilement (il sufflt de cliquer sur le menu Aller et 
de cliquer sur Se connecter au serveur). Dans le 
meme esprit, grace & Samba, il est possible de 
profiter d'un reseau Windows avec une machine 
Linux. Vous n'aurez pas de mal a trouver de la 
documentation a ce sujet en tapant “ man samba ■■ 
sous votre Linux ou sur Internet. 
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Partages et gestion des utilisateurs 


lout va bien, voire reseau es 


f—l ' tout va b "* 

IPlI desormarsop 
LhI Quelles que 


I Quelles qi 
logies utilise 
muniquent et it est temps d'apprendre a 
en tirer profit. Vfaici run des su|ets les 
plus importants qui conceme le partage 
des fichiers et des imprimantes. Autant 



Arrd-ags Favons Ounls ? 



O ■ £ ■*-« | 


~i i Whfonum-serv 

can™_ 






Si vous desirez partager 
llslble par les autres ordinal eurs de votre 

droit dessus et selectionnez Partage et 
security. Par defaut, c'est la case Ne 
pas partager ce dossier qui est cochbe. 
Dans notre cas. il faut cocher Partager 
ce dossier et entrer un nom de partage. 
Le nom de partage ne doit pas compor- 
ter d'espaces ou d’accents pour assurer 
une bonne compatibility avec les diffe- 
rents systemes d’exploitation. Vous 



mentaire puis, entre parentheses. Ii 
nom du partage. II est done conseille d< 
mettre le nom vraiment explicite dans 
Commentaiie, par exemple » Rims 
DivX ■ et de rester simple pour le non 


Applicators («IGo) 
Colectlcn da DivX 1120 Goi 


au repertoire. Qa signifie que n'importe 
qui peut entrer et voir votre repertoire 
mais que personne ne peut ajouter du 
contenu ou effacer des donnees. C'est 
un bon choix par defaut. Vous pouvez 








total a Tout le monde pour etre sur qua 
votre partage est bel at blen actlf, mais 
ce n'est pas trds prudent d’un point da 
vue administration rdseau. Vous pouvez 
d prdsent passer par Favorls rdseau, cli- 
quez a gauche sur Voir las ordinateurs 
du groupe de travail puls entrez dans 
I'ordinateur de votre choix pour acceder 
aux fichiers partages. 


baptisb Adminlstrateur. Cast poir celul- 
ci qua I'lnstallateur vous demande un 
mot de passe a un moment donna. 
Vous n'ates pas censa avoir besoin 
d'utiliser ce compte, mais il pourrait 
vous servir en cas d'urgence. 
L'administrateur peut tout faire sir la 
machine, a manier avec precaution. Un 
compte Invita est egalement cree par 



Attention, si vos dlsques durs sont for- 
matas en NTFS, ne vous atonnez pas 
que vous ne pulssiez pas entrer comme 
pa dans vos partages rdseau. En effet, 
le systame de fichlers NTFS, par oppo- 
sition a FAT32, gbre les acces aux don- 
nees par utilisateur. Par defaut. seul le 
craateur d’un fichier et les admlnistra- 
teurs benefident d’un acces. Puisque 
ces parametres de sacurita ont la priori- 
ta, il est normal qu'un utilisateur rdseau 
ne puisse les voir memo si le partage lul 
en donnait le droit. Vous devez done 
attrlbuer les memes accds au dossier 
au niveau sdcuritd NTFS que pour le 
partage en lui-meme. Pour se faire, 

dossier a partager et cliquez sur 
Partage et Sdcurite. Dans la fenetre qui 
s’ouvre, vous avez dejd paramdtrd le 
partage ; cliquez a prdsent sur I’onglet 
Sdcurita et attribuez les droits d'accds 
aux memes personnes. 

Windows XP est un systdme trds puls- 

utilisateurs. II diffdrencle parfaltement 
les droits des utilisateurs et peut interdi- 
re I’acces aux donndes a quelqu’un qui 
n'est pas autorisd. Lorsque vous instal- 
lez Windows XP, plusieurs comptes sont 


faut se rendre dans le parmeau de 
configuration et utiliser I’outil Comptes 
d’utlllsateurs. Nous vous recomman- 
dons plutdt de faire un clic droit sur le 
Poste de travail et de sdlectionner 
Gdrer. Dans la fendtre qui s'ouvre, vous 

comptes utilisateurs et aux groupes. 

des groupes ainsi que modifier les pro- 

outll trds puissant mais prenez garde d 
ne pas scier la branche sur laquelle 
vous dtes assis ! 



I Le notions rihtllBstmits et On droits qui torn sont aasocles Ctte primordial avec tous les systemes fetplolatttn modtmes. 


defaut mais n'est pas activd. C’est le 
compte qui est gdndralement utilisd 
dans les rdseaux pour acceder aux don- 
ndes sans mot de passe particuller ou 
avec un mot de passe gdndrique qui 
n’est qu'une semi-protection. Enfin, a la 
fin de I'installation, Windows XP vous 
demande de salsir un ou plusleiss 
nom(s) d'utilisateur(s). Le nom que vous 
saisissez ici devient votre compte prin- 
cipal et il dispose des memes droits que 
l'administrateur. Windows XP gere aussi 
les groupes. Par ddfaut tous les 
membres d'un groupe hdritent des 
droits du groupe. Par example, si le 
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□ orsque vous souhaitez installer 
I' ADSL, vous passez surement 
par ('installation d'un kit de 


Pour commences II taut brancher son 
modem. S'il est Ethernet, II taut le bran- 
cher directement sur une carte reseau (si 
vous souhaitez aussi avoir un reseau 


rx cartes). S’il est USB, bi 



encore taut-il avoir une connexion :) 
Lorsque le modem est operatiomel, 

la synchro ADSL, preuve que vous pour- 

Connexlons reseau. Dans le menu de 
gauche, cliquez sur Order une nouvelle 
connexion, Une fenetre d'lntroduction 
apparalt, cliquez sur Suivant Sur I'ecran 
sulvant, c'est en franpais dans le texte, 
selectionnez Etabllr une connexion A 
Internet et validez. Ensuite. pa devient 
interessant, choisissez Configurer ma 
connexion manuellement. Six la page 
suivante, c'est le second choix qui nous 


connexion large bande qui necessite un 
nom d'utillsateur et un mot de passe. 
Vous pouvez ensuite choisir le nom de 
votre connexion, pa n'a gu&re d'lmpor- 
tance. Dans la page concemant le 
numero de tdldphone, laissez la case 
blanche et passez A I'ecran d'aprds. II 
n'y a plus qu'd saisir vos identifiants 
(nom d'utillsateur et mot de passe) pour 
terminer la configuration. Laissez cochee 

Internet pour cette connexion. C'est une 
protection peu efflcace, mais c'est tou- 
jours pa. II n'y a plus qu'A valider pour 
terminer la creation de la connexion. Par 
defaut, vous trouverez un raccoixci sur 
votre bureau. Servez-vous en pour vous 
connecter ! 







s'it venait a s’en rendre compte. Un rou- 
teur offre I'avantage de pouvoir mainte- 
nlr la connexion Internet disponible a 
toute heure du (our et de la nuit sans 
qu’un PC en particuller reste allumd 

Si le branchement du routeur n'a rlen de 
sorder, il taut quand meme le configurer. 
Pour se fairs, gllssez le CD livre avec 
dans votre lecteur. Un utilitaire doit en 
principe vous alder a trouver le routeur 
sur le reseau. Vous pouvez aussi vous 
contenter de lire le mode d’emploi pour 
connaftre I'adresse IP pardefaut. C'est 
souvent 192.168.1.1. Une foisquevous 
I'avez repere, essayez d’entrer dedans 
via un navlgateur Web en tapant dlrecte- 
ment son adresse IP & la place d’un 
nom de domaine. II y a de grandes 
chances pour qu’ixie fenetre vous 
demande un nom d'utilisateur et un mot 
de passe. II faut une nouvelle fois vous 
reporter au mode d'emploi pour les 
connaitre. Lorsque vous arrivez sur la 


Free propose une option routeur 
avec la freebox, il suffit alors de 
la brancher a un switch pour 
relier plusieurs machines. 
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Dossier 

RESEAUX 


Les ponts reseau : marier plusieurs technologies reseau 


Un ponl r A 
carte rbsea 
plusieurs a 


1 


Windows XP a introduit une nouvelle 
notion de reseau qul s'av6re fort 
s'agit des ponts reseau 
au pet met de creer une 
rirtuelle qul s'appuie sur 
>s reseau physiques. Par 
example, si votre PC principal est reli6 
d'un cdte 

e un autre PC en FreWire et de I'autre a 
un r6seau Ethernet, vous pouvez crber 
un ponl entie «)tre carle FireWire et volte 
carte Ethernet. Ainsi, la carte r6seau 
virtuelle naura qu'une seule adresse IP 
pour les deux cartes physiques, ce qul 
permettra au reseau FireWire de 
communiquer le plus simplement du 
monde avec le reseat Ethernet C’est 
pour marier 

creer un port reseau rendez-vous dans 
le panneau de configuration des 
connexions reseau. S6lectionnez au 
moins deux connexions puis faites un 
clic droit. Choisissez Etablir un pont 
reseau pour proebder a la creation. Au 




bout de quelques second es, les cartes 
principales sont dbplacbes et la 
connexion principals devient le pont 
rbsaau \tous devez editer les parambtres 
TCP-IP de cette carte virtuelle comme 
s'il s'agissait d'une carte normale. 
Windows XP partage automatiquement 


quelques options m 

j. connartre. En general, pour une 
connexion ADSL, vous devez vous 
connecter via PPPoE ou PPPoA. Si 
vous etes en dbgroupb ou via le 
cable, peut-btre aurez-vous besoln 
de spbclfler une adresse IP fixe si 


la connexion Internet pr 
des cartes vers I'autre. Ainsi. les PC 
connectbs en Wi-Fi Ad-Hoc ou en 
FireWire pourront aussi profiler de la 
connexion Internet via le port Ethernet 
de votre PC principal, tant quecelui-ci 
estallumb. 


connexion large bande toujours ac 


quement les parambtres. Derniere 
option si les pages ne s'affichent tou- 
|ours pas, essayez done d'entrer lets) 
DNS de votre fournlsseur d'accbs dlrec- 
tement. Les autres options d'un routeur 
sont elles aussi passionnantes (NAT. 
DNS Dynamique...) mais nous ne pou- 
vons pas tout voir d'un coup, il faudrait 
un hors-serie pour aborder le reseau de 
AbZI ■ 


configuration du routeur. 
commencez par modifier le login et le 
in couple que vous 
I b retenir. Ensuite, 
II faut modifier les parambtres TCP-IP 
du routeur. Peut-btre trop influenebs 
par le monde de I'entreprise, nous 
vous conseillons de mettre IIP 
192.168.1.254 et le masque coiTespon- 
dant 255255.255.0. II n'y a pas besoin de 
remplir les champs DNS sachant que 
votre foumisseur d'accbs les lui indiquera. 
Redbmarrez le routeir et comectez-vous 
de nouveau via sa nou/ele IP. 

II faut maintenant parambtrer la 
connexion Internet. En ayant prls le soln 
de brancher le modem et de vbrifier que 
la diode de synchro ADSL est bien allu- 
mbe sans clignoter, suivez les instruc- 
tions a I’ecran. Certains routeurs peu- 






AVEC CET 
ABONNEMENT, 
NOUS VOUS OFFRONS 


Hardware 

magazine 

PC UPDATE 



Oui ! je m'abonne a Hardware 
Magazine pour 12 numeros et PC Update 
pour 12 Numeros au prix special de 120 € 

J'ai bien note que je recevrai mon boTtier sous 30 jours, 
(offre valable dans les Smites du stock disponible. 

En cas de rupture de stock, un cadeau de valeur 
equivalente vous sera envoye) 

VOUS - A COMPLETER EN CAPITALES 
J Mr J Mme J Melle 

NOM 

prEnom 

AORESSE 


(ALLIAUt 

CUIR, CABLE 


En cas de paiement par carte bancaire, 

vous pouvez aussi envoyer un fax au 05 61 727 650 

Bulletin d'abonnement a retourner a I'adresse sulvante : 


MODE DE PAIEMENT 

Ci-jolnt mon rbglement de 120 € par : 

< .) Cheque bancaire ou postal (£ I'ordre de Tech-Age) 

O Mandat a I'ordre de Distri-abonnements 
O Carte bancaire CB- VISA - Eurocard 

o,» j 1 1 i i i i i rriTrr 

Date d’expiration | |~ 

(merci d'indiquer l es 3 der niers numeros figurants au dos 
de la carte bleue) | | 

SIGNATURE DATE 



TechAge service abonnements 
BP 1121 - 31036 Toulouse Cedex 01 

Tarll valable pour la F ranee metropolltalne unlq uemenv En applcaton de 
la lol Intormallque el ibertas du 6 lanvier 1976, vous disposer d un droit 
d'aceds et de rectiflCBtion aux donnaes vous concemant. 
irx»«:i'-r.i-i j icy HM22 




Pratique 

FX60 CONTRE PEE 955 



: Thomas Otvaux 


Comparatif et overclocking 


des A64 FX-60 et PEE 955 





Dans un monde oil I’argent n’existerait pas, nous serions 
tous utilisateurs d’ Athlon 64 FX et de Pentium Extreme 
Edition. Le temps d’un reve, voyez ce dont sont capables 
les deux processeurs les plus puissants du marche. 


* ^ n petit duel AMD contre Intel, pa vous 
U I tente ? Ce jeu. qul peut sembler pu£ril 
* de prime abord, est ne du fait que nos 
deux constructeurs fetiches ont sortl 
leur nouveau CPU haut de gamme a 
seulement deux semaines d'intervalle. 
c'etait a Noel dernier. Chez AMD, la 
nouvelle formule 1 est bapbsee Athlon 
64 FX-60 tandls que pour Intel, nous par- 
lons de Pentium Extreme Edition 955. Nous 
avons repu ces deux bijoux en janvier... 
quelques semaines de tests et d'overc locking 
ont pass6, voici notre verdict. 


glque, le FX-60 est scrupuleusement Identique 
aux Athlon 64 X2. c'est vraiment un 4800* dont 
le coefficient multlpllcateur est passd de 12 A 13. 
D'un point de vue tarifaire, le FX-60 est armonce 
£ 1 031 S a sa sortie, le FX-57 - chutant - de 
1 031 £ 827 S. I'ancien prlx du FX-55 qui est sup- 
prime du catalogue. Ces prix ne sont donnes 
qu'a titre indicatif ; dans la pratique, les rares 
boutiques qui vendent des FX-57 ne les ont pas 
encore affiches sous la barre des 900 €. celles, 
encore plus rares. qui proposent le FX-60. r£cla- 
ment plus de 1 100 € I C'est du delire. A titre 
Indicatif. rappelons que le 4800+ . le plus puis- 
sant Athlon 64 X2, ne coute ■ que ■ 650 €. 


65 NM. C'EST PARTI ! 

Extreme Edition 955. La serie des processeurs 
9xx du geant de Santa Clara est 100 % dual 
core, comme les 8xx, mais nous sommes passes 
du core Smithfield au Presler. en d'autres termes. 
d'une gravure 90 nm a 65 nm seulement. Ce pro- 
gr£s technologlque du proc£d£ de fabrication 
permet de monter en frequence, de r£dulre la 
temperature tout en amdliorant les couts de 
production. L'architecture du Presler a tout 
de meme ete amelloree, ce dernier compor- 
te done 376 millions de transistors alors 

230. Cela s'explique notamment du fait 
que le cache L2 est passe d’un mega par 
core £ deux m£gas. Pourtant, finesse de 
gravure oblige, la superflcie d'un Presler 
n'est plus que de 162 mm' tandis que le 
Smithfield occupait 206 mm J . Notons que 
contrairement au Smithfield, les deux cores 
sont physiquement separes sur le Presler. pa 
signifie que sous la cartouche m£tallique, il y a 
deux tout petits dies au lieu d'un gros. Pour 
Intel, ga permet d’optimiser encore plus les 
couts de fabrication, les petits dies etant moins 
chers £ produire que les gros et surtout, si un die 
se revele defectueux, ce n'est pas le dual core 
que Ton jette. mais seulement I'un des deux. 

Comme vous I'avez comprls, le nouveau 
Pentium Extreme Edition n’est pas un ancien 
modele auquel quelques MHz auraient ete ajou- 


^FX- 60 , 

' PROGRES ? 


„SSk>n64 FX-60 es 
ff'04 FX dual core. I est cadenc£ £ 
—Hz et embarque deux m£gas de cache L2. 
js Interrogeons quant au fait qu'il s'agls- 
se vraiment d’un progr£s ou plutot d'une reces- 
sion. D'un c6t£, le plus gros Athlon 64 X2, le 
4800+. toumait £ 2,4 GHz, de I'autre. I'Athlon 64 
FX-57, son predecesseir, etait dej£ £ 2,8 GHz. 
Ceux qui s’attendaient, comme nous. £ un FX-57 


eux FX-55 er 




limite pas d’ailleixs au changement de core. Intel 
a egalement revu £ la hausse la frequence de 
bus. qui passe de 200 £ 266 MHz, soit de 800 £ 
1 066 MHz pulsqu'll s'agit d'un bus - quad pim- 
ped -. Ce bus, d£j£ utilise par deux precedents 
Pentium 4 Extreme Edition en monocore, est 
ln£d!t pour le dual core. Ftappelons que la bande 
passante d'un tel bus est de 8,5 Go/s. ce qil 
correspond pr£cis£ment £ ce dont est capable la 
DDR2-533 dual channel. Sachant que les deux 

Virtual Technology. Avec un chipset 975x, VT 
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I A I oppose, * loglda dbtcblrage IVbAAK n est pas du Bor afnftfe dip "Menus CPU dualcore. 

I ft/ coup c'est la puissance brute pul parte, le FX-57 etanten tete, derrtere tea CPU nerdoebes toutefois. 

| Cbea Intel cast parelt le Pentium 4660 devence le PS 1956, beau coup plus onerous pourtmt. 


benchable 4 3,0 GHz. ce qui est « bien 
mais pas top ». En effet, 3.0 GHz d'AMD 
en dual core ca fait d6ja rSver, d'autant 
que nous partons de 2,6 et non de 
2,8 GHz comme e'etait le cas avec le 
FX-57. Neanmoins, alors que notre pro- 
cesseur etait parfaitement stable a 
3,0 GHz avec une tres I6g4re augmenta- 
tion de tension (1,475 V), II n’a meme 
pas 4t6 possible de dbmarrer le PC (ni 
boot de Windows nl meme BIOS) 4 plus 
de 3.0 GHz I Un arr4t de la progression 
si soudain et brutal semble anormal, 
mais nous n’avons pas reussi 4 y reme- 
dier. Toutefois, nous etions deja bloques 
autour de 3,0 GHz avec le FX-57, II 
semble que la limite des processeurs 
d'AMD soit situee autour de cette fre- 
quence tant que des solutions de refroi- 
dissement extremes ne sont pas utili- 
ses. Verdict : 3,0 GHz, soit un peu plus 
de 15 % de mieuxque I'origine. 

Le Pentium Extreme Edition 955 est 

toute la gamme 9xx. De 3,46 GHz, nous 
avons pu stabiliser le PC a 4,725 GHz 
(1 525 V au lieu de 1 .275) et meme hoo- 


ter Windows le temps de quelques cap- 
tures d'4cran 4 plus de 5 GHz 1.6 V) I 
En considerant la valeur stable et ben- 
chable, qa represente une augmenta- 
tion de pres de 37 %. 

Precisons que nous avons utilise un 
ventirad hyperefflcace dans le cas de 
I’AMD (Titan VSnessa L-Type) et un 
watercooling correct pour I'lntel 
(Zalman Reserator 1 + ameliore par un 
ventilateur de 30 cm pour refroidir la 
tour) mais. contrairement 4 ce que nous 
pourrlons croire, la chaleur n'etait pas 
du tout un probl4me avec t'Athlon 64 
FX tandis que le Pentium Extreme 
Edition chauffait vraiment beaucoup, 
meme refroidi un peu mieux. 

Le verdict final est visible sur les graphs 
de la page suivante. En se referant aux 
frequences d'origine unlquement, 
I' Athlon 64 FX-60 est plus performant 
que le Pentium Extreme Edition 955. 
M4me si AMD s’approche de la limite 
de satechnologie, Intel ne semble pas 
pouvoir le rattraper. Toutefois, nous par- 
ions regulierement des limites de I’ar- 
cNtecture Netburst des Pentium, mais 
4 voir le potentie! des demiers Prescott 
et des nouveaux Presler, nous nous 


veritablement delirantes. 

Malheureusement, aussi pulssants 
solent-lls, ces processeurs sont beau- 
coup trop chers. Les overclockers se 
tourneront volontiers vers un Athlon 64 
X2 4200+ qui pourra Stre overclockb en 
FX-60 ou vers un Pentium D 930, 
capable d'atteindre 4,0 GHz et plus 
pour peu que I’on possede une bonne 
carte mere, un refroidissement efficace 
et, e’est important, une puissante ali- 
mentation electrique. ■ 


FarCry 1.33 
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Zalman TNN300 : 


lebOiUer 

« zero ventilc 



refroidir passivement - sans aucun ventilateur - une configuration 
? La reponse de Zalman a cette question est le TNN300, un bortier 
petit et style, capable d’accueillir un PC (presque) 
nctionner en silence. Un tour de force qui nous a donne I’idee 
nous-m&mes une configuration 100 % passive, avec 


avtil/mai06 





no avril/mai06 



■ I Pratique 

BOlTIER PASSIF 


IL EST ALLUME LA ? 

Le disque dur etant la principal source 
de bruit dans le TNN300, nous avons 
utilise un Seagate 7200.8 de 400 Go. 
Ce disque est tres discret, surtout lors- 
qu'il est installe sur les fixations souples 
du bottler Zalman. La carte mere, une 
Asus A8N-VM, est dotee d'un radiateur 
de northbridge passif. Le resultat est 
siderant, puisque le PC s'avere totale- 
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la dissipation de la chaleur. Apres nos 

CPU reste raisonnable : 64 "C. 
Considerant qu'aucun ventilateur n'est 
entre en jeu dans le refroidissement, 
c'est une superbe performance. Les 
parols du TNN300 sont tiedes, mais 
tout donne a penser qu'il aurait pu sup- 
porter une charge plus Importante. 
Meme chose pour la carte graphique. 
La X700 Pro que nous avons utilisee n'a 
pas depasse les 60 °C de temperature 
GPU. meme sous 3DMark05. Seule 
ombre au tableau, la temperature du 
disque dur : 55 °C. C'est 6lew, d’autant 
que. lui, n'etait pas sollicitfi. Du coup. 


Zalman TNN300 


Emplacements 3,5" : 2 (internes uniquement) 

Emplacements 5,25" : 1 

Dimensions : 33 cm (longueur) x 23 cm (largeur) x 47 cm (hauteur) 
Poids :14,74 kg 
Alimentation : 350 W 
Prix : 749 € 


Q c'est 100 % passtf, et pa marche ! Q le look etonnant 
□ la quality de fabrication 

Q le prix prohibitif Q le montage laborieux Q la temperature disque dur 
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Notre 

configuration passive 


Sept cent dnquante euros... Est-ce la le prix du silence ? 

Le TNN300 a beau avoir bien des qualites, on aimerait que le refroidissement passif 
soit un peu plus accessible. Nous avons done tente de monter un PC 1 00 % fanless, 
avec un budget serre. Pour 250 € d’accessoires, le silence est-il a votre portee ? 


□ 


e ventlrad d’orlglne AMD ron- 
ronne sur I' Athlon 64 3500+ , 
tandls qu'un peu plus haut. 


une alimentation no name brasse des 


litres d'air chaque minute... La configu- 
ration de depart que nous avons selec- 
tionnee etait tout sauf silencieuse I Une 
fois AquipAe d'elements fanless et d’un 
systems de suspension pour disques 
durs, elle ne fait plus un bruit (ou si 
peu). Comment cela est-ll possible ? 
Tout d’abord, nous n'avons pas choisl 
ce PC au hasard, car tous les ordina- 
teurs ne peuvent pas fonctionner de 
facon passive. Les deux principaux 
points bloquant sont le processeur et la 
carte graphique. Ces deux elements 
doivent avoir une dissipation thermique 
raisonnable si Ton veut esperer les 
refroldir sans ventilateurs. Dans le 
domaine de la dissipation thermique, 



les processeurs recommandables sont 
les Athlon 64 et les Pentium 4C, ceux 
de I'ancienne generation sur socket 
478. Tous deux offrent un bon rapport 
performances/dissipation thermique, 

C’est d'autant plus vral que I'Athlon 64 
est capable de reduire notablement sa 
dissipation thermique grace au 
Cool'n’Quiet. Nous ellminerons les 
Pentium 4 M. destines aux ordinateurs 
portables : ils chauffent trAs peu, mals 
le socket 479 est boude par les fabri- 
cants de radiateurs alternatifs. Le mar- 
che du P4 M pour PC de bureau etant 
minuscule, il ne faut pas s'attendre a ce 
que cette situation change de sitot 


THERMALRIGHT, SCYTHE ET 
NOCTUA LIVRENT BATAILLE 

Du c6te des cartes graphlques, II devient 
difficile d'obtenir un refroidissement passif 
au-delA de la Radeon X700 ou de la 
GeForce 6600. Certains fabricants propo- 
se nt des cartes tres puissantes refroidies 
passivement, mais elles comptent trap sur 
le flux d'air deja present dans le boftier 
pour fonctionner correctement Dans ine 
configuration passive, elles ne tiendraient 
surement pas bien longtemps. Nous 
avons done cholsi cette configuration 
parce qu'elle etait equipAed'un Athlon 64 
3500+ et d'une X700 Pro. elle se pretait 
done ben au jeu. 


Apres avoir selections tous les elements 
permettant un refroidissement passif, il 
restait nr dilemme : quel radiateur pour le 
processeur ? En effet, plusieurs produits 
nous semblaient etre de bons candidats. 
Le Thermalright HR-01 tout d’abord. qui 
est ptevu et optimist pour le refroidisse- 
ment passif. Le Scythe Nin|a ensuite. qui a 
la reputation d'etre un excellent radiateur 
dans les situations ou le flux d’air est 
faible. Le Noctua NH-U1 2 enfin, un radia- 
teur massif qui fait pas mal parler de lui en 
ce moment, grace a des performances 
redoutables. Nous les avons done tous 


poudre. Le resultat est inquietant, car bien 
que ces trois produits soient excetlents, ils 
ont le plus grand mal A refroidr notre pro- 
cesseur sans ventilateurs. La temperature 
reste raisonnable tant que Ton se contente 
de taches bureautiques, mais une ferte 
charge (simulee avec CPUBum) la fait 
grimper au-dela de 80 °C ! Un net avanta- 
ge apparait ators pour le Scythe Ninja, qui 
plafonrre A hult degres de mans que les 
deux autres. C’est done le Ninja que nous 
avons adopte pour cette configuration. On 
peut toutefois dire qu’aucun de ces radia- 
teurs ne permet d’exploiter I’Athlon 64 
3500+ au maximum de ses performances, 
car une temperature aussi elevee n'est 
pas bonne pour le materiel. Poir un usage 
PCHC, un tel refroidissement convien- 
drait, mais pas question de se lancer dans 
une grande session de World Of Warcraft. 

LES MOSFETS SE REBELLENT 

Les problemes ne s’arretent pas la. En 
effet la carte mAre que nous avons utlli- 
see est dotee d'un capteur de tempera- 
tire au niveau des mosfets qui delivrent 
le vcore au processeur. Lors de ces tests, 
il indiquait une temperature d'environ 80 
°C. C’est la temperature d’alerte prepro- 
grammee dans le logiciel Abit EQ, ce qui 
n'est pas tres bon signe... A vrai dire, 
nous nous y attendions un peu, car ces 
composants ne bAnAficient meme pas 
d'un radiateur. et le fait de laisser stagner 
de I'air chaud autour d'eux ne pouvait 
qu'avoir des consequences negatives. 
C'est pour cela que le Zalman TNN300 
est fourni avec des plots conducteurs de 
chaleur a placer derriere la carte mere. 
Comme le PI 50 n'est pas congu pour 
agir comme un radiateur geant, nous 
avons dO nous habituer A ces tempAra- 
tures AlevAes. Elles n'empAchent pas le 
PC de fonctionner, puisque nous avons 
fait tourner CPUBum deux heures de 
suite sans constater de problemes. 


A ce que nous voulions e viter : ajouter 
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PC presque inaudible, nous avons 
selectionne un ventilateur au debit 
presque symbolique. Un Acoustlfan, 
ventilateur 120 mm 6 falble ddblt, que 
nous avons branche sur un Zalman 
Fanmate regib b son minimum pour 
obtenir ine Vitesse de rotation extreme- 
ment basse Le flux d'air produit se sent 
a peine lorsqu'on passe la main autour 
du radiateur, et le niveau sonore du PC 
semble ne pas etre augmente. Pourtant, 


en termes de temperature, le resultat 
s’avere effarant ! Une chute de vingt 
degres, qul vlent confirmer notre intui- 
tion : une faible ventilation est nettement 
preferable a une absence totale de ven- 
tilation. Mieux encore, les mosfets ont 
retrouve des temperatures raisonnables. 


Est-il possible de monter un PC to 


ete choisis de fagon a ne p 
trap de chaleur, pourront sc 
refroidissement actit 


Accessoire northbridge : Zalman ZM-NB47) (5 €) 



L 


Accessoire disque dur : Sunbeam HDD Silencer (10 €) 

e n est pas I e lo ut de vouloir su ppri mer lous les Encore plus efficaces, 

|OI BBIIiateuls ' i lad aussi suppriraer les vittaBrns du SBX-IOOOenglobentle 

IhhI dsque Our ! Sanscela, vous n’enlendrc pus que lu en redusanl le bruit. Ils ont pou prncpa delaul decoiiler Bier, 
axe le plus elficace que nousayons teste dsns ce damare taut compter weclnquantaine tf euros. Quant a notre conltguialior 
Uibam MUD Silencer, qul peimet de suspentte le dsque nous avons clnlsi de IP ottrlr un bofila Antec PI 50 : « Integra in 
s dastiques en caoutdnuc. Son detaut : il tat augmerter sysleme equvalant au SunPeam HDD Silencer, el en plus it es 
efature du dsque, car il ny a plus de contact avec le tote phqtogenique I Rten ne nous y odigealt cependant, car le boltie 
upon ? Le Zalman ZM-2HC2, qil permetde fixer le ds 


'on n'emploiepasdevertilateursetqu'onleias 



Alimentation : Etasis ENF-300 (129 €) . 

IS est une des alimentations lanless les moos cheres alimentation passive de faible pussance saa done parlaitement 

dumarche.et nous lavions sous la man aumomert sutlisante pour notre conliguration aux caracteristiques 1 

bien fait I'affaire, et elle coute un peu moins efier. Une systems TMS peuventdedeneber tetonctionnementd’un 
configiratlon 1 00 % passive ne peut pas etre trap gourmande verptateur de boitierau-dela d'unecedaine temperature interne, 
en pussance car die produimit atom beaucoupdechaleur Une Pratique pour limiter les risques. 

% 

Accessoire carte graphique : Zalman ZM80D-HP (30 €) 
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I Des trots radktteurs. le Scytne Nii)j estle seix qut a 




Question reponses 


Le refroidissement passif est amend a St re de plus en 
plus present dans les PC. Vrai 

C’est du moins le pari que nous faisons. lout d’abord, les utilisateurs 
devlennent de plusen plus exigeants quant au niveau sonore de leurs 
machines, et les constructeurs le savant. Deuxldme raison : le materiel 
Informatlque est amend a eonsommer de moins en moins d'dnergle. 
pour des raisons d’dconomie autant que d’dcologle. Qul dlt 
consommatlon plus falble dlt aussl dissipation thermique rddulte, ce 
qul (acllltera le refroidissement pass). Les prochains processeurs Intel 
derives du Pentium M seront sOrement d'excellents candldats au 
refroidissement passif. 

Un PC refroicBt passivement produit plus de chaleur. Faux 
Un boitier comme leTNN300 de Zalman evoque immanquablement 
I'lmage d'un radlateur. Ce n'est pas pour autant qu'll produit plus de 
chaleur I Lorsqu'on n'emploie pas de ventilateurs, la chaleur a tendance 
a stagner Id ou elle est ddgagde, c'est pourquol la temperature des 
composants augments. Mats la quantltd de chaleur produlte reste ta 
mdme, elle est |uste evacuee plus dlficllement. Un boitier moins vertlie 
ne fera done pas chauffer la piece plus qu'un autre, mdme s'll 


Un PC sans ventilateurs sera parfaitement silencieux. Faux 

Rienafaire, II est impossible demonterun PC parfaitement silencieux ! 
Non seulement les plateaux des disques durs font du bruit en totrnant, 
mais les composants dleetroniques peuvent dmettrede petlts 


sifflements, audlbles si Ton se place a quelques centimetres de 
I'alimentatlon ou de la carte mere. En pratique, on peut ndanmoirts 
concevolr un PC inaudible dans des conditions d' utilisation normale. 
Le TNN300, avec ses parols dpalsses qul absorbent les sifflements 
et son systems de fixation souple pour disques durs, s’avdie Inaudible 
lorsqu'll est place sous un bureau. Notre configuration ■ malson -se 
ddbroullle blen aussl. mdme si le cflte du bottler reste ouvert. Placee 
a nos pleds, elle se falsait vite oubller. 

En n'utllisant que des elements passifs, on peut concevoir 
un PC 100 % fanless. Vrai mais... 

CPU. alimentation, north bridge ou carte graphique, tous peuvent etre 
refroidis passivement. II est done tentant cTassoder tous les pioduits 
passifs dans une conflgiration. din d'obtenir un ordlnateur totalement 
silencieux. Nous vous le ddconseillons I La mellleure recette pour 
monter un PC silencieux est rTutltser ces prodults - passifs -. et de 
les assocler a des ventilateurs d trds taible debit, Deux raisons d cela. 
Tout d'abord, le gain en refroidesement sera dnorme, alors mdme que 
le ventllateur sera Inaudible. II est difficile de conserver des 
temperatures ralsonnables avec un refroidissement 100 % passif, 

localisees. Le TNN300 prend ce probidme en compte, et propose une 
solution innovante (les petits plots conducteurs de chaleur places a 
I'arridre de la carte mdre). Avec un autre bottler, ces surchauffes 
pourralententralnerdesdysfoncUonnements. ■ 
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Avec ces 2 abonnements au choix, 

nous vous offrons : 


les 36 

premiers 

numeros 

de PC UPDATE 

et Hardware 

magazine 

en ebooks 
sur CDR 


Offre speciale 

d abonnement 


ILes Ebooks sont dos fichiers PDF 
optimises pour un affichage ecran) 





COMMENT JL 
L ACCES A SQM PC ? 



Nous sommes nombreux a proteger un PC grace a un pare-feu, un 
antivirus, un antispyware ou encore tout type de logjciel antihacker. 
Mais le milieu familial foisonne de dangers pour noi^PC en termes de 
confidentiality ou de permissivite. Voici rios meilleurs conseils et 
astuces afin de controler I’acces au PC, a internet et aux fichiers pour 
chaque utilisateur. 



ou choisissez un compte a modifier 


50 




Afficher I’onglet de securite 
sous XP Pro et version Familiale 


Si I'onglet de s*curit* ne s'affiche pas par ddfaut 
sous XP Pro, ouvrez tout slmplement I'explorateur 
et ouvrez I'onglet Afflchage (Outils > Options des 
dossiers). Decochez la case Utiliser le partage de 
fichiers simple et appllquez le changement avant 
de refermer la fenetre. 

Sous Windows XP version Familiale, I'onglet vIJKSiSliSSilS--- 

Securite n'est pas install*. Pour ajouter cette ti 

fonctionnalit*. t*l*chargez le programme Security 0 ~ 

Configuration Manager sur le site de Microsoft |<| — ZZT.tll ■ — . 

(ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt- _ 

public/tools/scm/ sc esp4i.exe) et exdcutez le fichier 
scesp4i.exe. Choisissez le repertoire pour 

decompresser I'archive. Ouvrez ce repertoire et L » -IL*=i-3 — - 

cfun clic droit sur le fichier setup.hf, choisissez la commande Installer. Lorsque Windows 
vous demande de confirmer le remplacement du fichier esent.dll, repondez non. L’onglet 
Securite apparait desormais. 






AU DEMARRAGE DE WINDOWS XP 

Si vous n'avez pas protege votre compte uti- 
lisateur avec droit d’administrateur. nous ne 
pouvons que trop vous conselller de le faire. 
Ce6 permettra d'en restreindre I'accds. 
Malheureusement. pour ceux qul ne le 
savent pas. il est possible de contourner 
cette protection avec une facility deconcer- 
tante. Comment ? Tout simplement en rede- 
marrant le PC en mode sans echec qui pro- 
pose un compte Administrates (dissimule 
lors du demarrage normal de Windows) 
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Si vos donnees sont cryptees 
via I’EFS, la suppression du 
compte utilisateur associe 
vous interdira tout acces aux 
donnees protegees. 


pour ouvrir une session en plus de votre 
compte utilisateur disposant lu! aussi 
des memes droits d'admlnistrateur. 
Pour rappel, le mode sans echec vous 
permet d’ initialiser Windows avec les 
services mlnimums. C'est-a-dire sans 
les pi lotes materiels, et sans les pro- 
grammes charges habituellement lors 
du demarrage (antivirus, etc.). Ce mode 
est specialement prevu pour desactiver 
ou desinstaller des programmes, ser- 
vices ou pllotes materiels posant des 
problrimes d'instabilite systems et 6vl- 
ter que des fichlers ne soient charges 
en m^moire. 

Mdme le rriseau, ainsi qu'lnternet, est 
drisactive. Sans entrer davantage dans 
des details plus techniques, on peut 

II convient done de proteger ce compte 
administrateur dedie au mode sans 
6chec par un mot de passe si vous ne 
I'avez pas dejri fait lors de I’installation 
de Windows XP. La creation du mot de 
passe se fait de la nteme fagon que 
pour un compte utilisateur. 




Catastrophe, j’ai oublie 

"-isse administrateur ! 


Si cefa peut sampler a prion rare, ii ewste des out its permettant de supprimer ou 
modifier le mol de passe administrateur Nous ne erterons pas tous les logiciels 
ici, mais la plupart des CD/DVD de secours Linux en sont capables ainsi que 
l utilitaire Windows Password Recovery (http://www.loglnreoovery.com/) ou encore 
Offline NT Password & Registry editor (http://home.eunet.no/--pnordahl/nlpasswd/) 
fonctionnant sous Windows NT. 2k et XP. 

Ce dernier se presente sous la forme d’un disque bootable permettant de modifier 
le mot de passe contenu dans le fichier SAM de Windows. Toutefois, celui-ci ne 
fonctionnera que si votre systeme de fichiers est le NTFS et il presente en plus 
I’inconvenient de rendre tous les fichiers que vous aurez proteges par EFS 
(Encrypting File System) definitivement inaccessibles. A moins que vous ne vous 
rappefiez du mot de passe ulterieuremenL 

Mais si ces outils sont inltlalement prevus pour ddpanner un utilisateur et 6viter 
une perte de donndes irremediable, ils peuvent etre utilises pour passer outre 
vos mots de passe el acc6der ainsi a vos donrtees. Dans le deuxieme cas, la 
desactrvalion des options de d6 mar rage PC a partir d'un CD/DVD, d'une disquette 
et d’un support amovlble reste insuffisante. Prevoyez la mise en place d'un mot 
de passe pour restreindre r acces aux parameters du BIOS, mais egalement un 
systeme physique de fermetuie de la porte laterals de votre boitier PC. Car il 
suffit en effet de teinitialiser le BIOS manuellement a I 'aide du jumper de la carte 
mere ou plus simplement en enlevant la pile quelques secondes pour supprimer 


Avant toute modification de la base de registre, 
pensez a effectuer une sauvegarde. 


CRYPTER VOS DOCUMENTS 

Dans le but de renforcer la securite, 
Windows XP (mais aussi Windows 2000 
et 2003 server) integre un systeme de 
cryptage au systeme de fichiers NTFS 
qui se nomme EFS (Encrypting File 
System). La mise en place de ce cryp- 
tage est ttes simple. Ouvrez les proprie- 
ty s du repertoire ou dossier a proteger 
(die droit) puis cliquez sur le bouton 
Avances. 

Cochez la case Crypter le contenu pour 
securiser les donnees et appliquez les 
changements. Terminez en indiquant si 
vous souhaitez appliquer le cryptage 


EFS a ce seul dossier ou A son 
ensemble (dossier, ensemble de sous- 

L'inconvenient majeurdu systeme EFS 
est qu'll depend entierement du compte 
utilisateur auquel II est r attache. II suffit 
done d'oubller son mot de passe et de 
le remplacer par un autre A I'aide des 
utilitaires cites plus haut pour ne plus 
avoir acctes a vos donnees encrypt6es. 
Mais une simple suppression de comp- 

par securite. 
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de valider. Ouvrez la fenStre deroulante 
Flohier. select ionnez Ajouter/supprlmar 
un composant loglclel enfichable puls cl- 
quez sur Ajouter pour choisir Certlficats 
avant de valider et reformer la fen&tre. 
Selectionnez Mon compte utlllsateur 
pour que les certlficats ne solent geres 
que pour ce compte. 

Un certificat apparalt au nom de I'utili- 
sateur. Selectionnez celui-ci et effec- 
tuez un clic droit pour I'exporter. Un 
assistant se lance et vous permettra 
d 'exporter votre cle privee et cochez les 
options Echange d'lnformatlons per- 
sonnelles... alnsi qu'lnclure tous les 
certlficats dans le chemin d'accGs... et 
pour finir Activer la protection renfor- 
cee... Vous n’avez plus qu'a choisir un 
mot de passe et la destination pour 
sauvegarder votre certificat. 

Pour la restauration de ce certificat, II 
suffira d'ouvrir a nouveau la console 
mmc pour afficher les certlficats. 
Windows vous demandera alors pour 
quel compte il devra gerer les certifi- 
cats. II ne reste alors plus qu'd importer 
le certificat avant d’avoir de nouveau 
acces a vos fichiers encryptes. 

L’ECRAN DE VBLLE : 

UNE PORTE DEROBEE? 

Image <Ecran de veille> 

Legende : Dans les proprietps d'afficha- 
ge. sous I'onglet Ecran de vellle. la 
case : A la reprise, afficher l'6cran d'ac- 
cuell. restraint davantage I'acces A 
votre PC pendant votre absence. 
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Pour aller plus loin encore, il esl 
possible de dissimuler les outils 
d'adminlslralton dlsponibies sous 
XP Pro at permettant un accds aux 
ditfdrents outils de gestion du PC. 
A I'aide d'un cllc du bouton droit 
sur la barre des t Aches, ouvrez les 
proprietes et sdlectionnez I'onglet 
Menu Ddmarrer afin de le 
personnaliser. Decochez alors la 
case Afficher les outils 
d'adminlstration dans I’onglet 
Avancd avant de valider. 


appwiz.cpl 


netsetup.cpl 

wscui.cpl 

nusrmgr.cpl 


ncpa.cpl 


Joycpi 

tmiedate.cpl 

irprops.cpl 


telephon.cpl 
Inetcpl.cpl 
intl.cpl 
firewall. cpl 
mmsys-cpl 


ain.cpl 


^lichag^ 

Ajout de materiel 


^out/Suppression de programmes 


Assistant de configuration re: 
Centre de sdcurite Windows 
Comptes d'utilisateurs 


Connexions re 


Conlrdleurs de jeu 
Dale el Heure 
Liaison sans fil 
Mise a jour automatizes 
Options tFat^^H 


Options d'alimentatlon 


Options de modems et de telephone 
Options Internet 

Options Regionales et linguistiques 

Pare-leu Windows 

Sons et pdriphdriques audio 




Systeme 


Administrateur de source de donnees. . . 


NoAddFr.HnCOorFI.ppy Disdmule I'optionAjouer u 

a partir d'un CO- ROM ou d une disquette. 
NoAddFromlntemet Dissimule I'option Ajouterdes programmes 

Microsoft via Winrtows Update. 

NoAddPage Desactive I'Ajout de programmes. 

NoAddRemovePrograms Desactive I’Ajout et la Suppression de 

programmes. 

NoWhidowsSetupPage Desactive I'Ajout ou 

composants Windows. 


Gestion de I’allmentatlon... puis cochez 
la case A la reprise, protdger par mot de 
passe. 3tuee dans I'onglet Avancd. 



LA BASE DE REGISTRES : LA 
OU QA PEUT FAIRE TRES MAL 

Epine dorsale de Windows, la base de 
registres est tres sensible aux modifica- 
tions. On peut d'ailleurs trouver un peu 
partout sur Internet une astuce permet- 




ous vous ddconselllons trds 
‘utlliser un tel proeddd car 
jrrez absolument plus effec- 
Iifications en cas de besoin. 


toute importation volontaire ou acciden- 
telle d'un fichier portant I'extension .reg 
dans la base de registres et d’en garder le 
controle total. Pour y parvenir. ouvrez 

mande regedit puis rendez-vous dans 
HKEY_CLASSES_ROOT\regHe\shelL 
Faites un double clic sur la chaine ■ par 
ddfaut » puis saisissez la commande edit 
(domdes de la valeur) sans oublier de 
sauvegarder les changements avant de 
refermer I'dditeur de la base de registres. 
Oorenavant. lorsque vous cliquerez sur un 
fichier .reg, celui-cl sera dditd dans note- 
pad. II faudra alors effectuer un die droit 
et choisir la commande Fusionner pour 
modifier la base de registres. 

Une autre astuce conslste a directement 
geier les permissions et restrictions de 
I’outil regedit. Pour cela. exdcutez regedit. 
et sdlectionnez I’option Autorisations... 
dans la fendtre Edition. Procddez comme 
nous I'avons ddtallld plus haut dans le 


VERROUILLER SON PC AVEC 
UNE DISQUETTE 

Petit gadget d Failure d'agent secret. 
Windows XP permet de erder une dis- 
quette agissant comme une cld numd- 
rique. Elle est alors obllgatoire pour 
ddmarrer une session Windows. 
L’inconvdnient reste toutefois de possd- 
der un lecteur de disquettes en plus de 
devoir inserer la disquette a chaque 

lourd puisque Windows XP ne sait pas 
gerer une cld USB au demarrage. Et 
mieux vaut dviter d'dgarer la disquette 




TW 





<.:VWIMrUiVSUy5lcm j^V:ni<I.C)tg 

(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 

C:\Documents and Sett logs ■'■Elf edac>net user elfedac ✓t lme: Lundl-Dlmanche, 8: 00-23:00 
La commands s’est terminee correctement . 

C:\Documents and SettlngsNElf edac>net user elfedac /’tlme:all 
La comnande s'est terminee correctement. 

C:\Documents and Set t i ngs \E 1 f edac > 


sans quoi la reinstallation compete est 
inevitable. Pour order votre old. saisls- 
sez la commands syskey dans 
Exdcutez. La fendtre de protection de la 
base de dormdes des comptes 
Windows XP s'ouvre alors et II suffit de 
cliquer sur Mettre a jour. Selectionnez 
ensuite I'option Mot de passe genere 
par le systeme puis Enregistrer la cle de 
demarrage sur disquette et inserez votre 
disquette avant de confirmer par OK. 
Sans cette disquette. absolument per- 
some ne pourra accdder a votre PC. 

TU N'INSTALLERAS PAS ET 
NE DESINSTALLERAS PAS 
NON PLUS QUOI QUE CE 

sorr sur mon pc hi 

Quoi de plus agagant de voir quelqu’un 
supprimer un de vos programmes ou 
jeux prdfdrds, ou encore de ddcouvrlr 
des nouveaux programmes gonflant 
inutilement votre PC. Pour que tout 

nouvelle fois de grands services a com- 
mencer par I'instauration de restrictions 


Evitez d’interdire I’acces a la base de 
registres, vous ne pourrez pas faire marche 
arriere a moins de restaurer votre systeme 
a une date anterieure a la modification. 


HKEY_CUR- 
RENT_US ER\Software\Microsoft\Wind 
ows\CurrentVersion\Pollcies\Explorer. 
Double cliquez alors sur la valeur et 
attrlbuez-lui la valeur 1 pour activer la 
restriction. Validez puis sauvegardez les 
changements avant de redemarrer 
Windows pour que les changements 

ce est a appliquer sur le compte utiltsa- 
teur sur lequel vous souhaitez mettre en 
place ces restrictions 
Pour alter plus loin, on peut carrement 
dissimuler les modules du parmeau de 
configuration. Vous remarquerez 
d'allleurs que le fait de basculer vers 
I'affichage classique permet d'afficher 
un plus grand nombre de modules. 

Pour dissimuler les modules de votre 
choix, rendez-vous dans I'arborescence 
HKEY_CURRENT_USER\Control 
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Panel\don't toad. Vous verrez alors 
apparaitre certains noms de modules 
avec la valeur No (dissimuler) ou Yes 
(afficher) mais tous ne sont pas pre- 
sents. Afin de creer les valeurs chaines 

dent celles deja presentes, aidez-vous 
de notre tableau. A I'issue de vos modi- 
fications, sauvegardez les change- 
ments et redemarrez Windows. 
Certains programmes Installent leurs 
propres modules, mais vous pourrez 
consulter une premiere liste non 

http://www.docm emo.com/windows/ pa 
nneauconf.php. Une recherche avec le 

decouvrir d'autres au besoin. 


Cette astuce presente toutefois un 
inconvenient puisqu'elle n'empSche 
pas I'execution de ces modules via la 
console Execute/. A condition que I'uti- 

mande pour le lancer. 


J'AIMERAIS BIEN POL)VOIR 
UTiLISER LE PC, APRES 
TOUT C’EST LE MIEN NON ? 

Si beaucoup d'entre nous essayent 
encore d’inltier femme et enfants aux 
joies du PC, d'autres ne savent plus 
quoi faire pour recuperer ne serait-ce 


PC. on peut encore se montrer impi- 
toyable (apres tout, II faut bien montrer 



| Lidcai pour contract I'xcCs a son pc esrae 

qui est le maitre A la malson) en restrei- 
gnant les horaires d'utilisation du PC. 
Fml les excuses pour ne plus lacher le 
PC et arriver en retard au diner. Chaque 
membre de votre foyer disposant de 
son propre compte, chacun dispose de 
son propre profil par la meme occasion. 
C'est preclsement ce profil qu'll est 


sez la commande Net user 
NomUtilisateur /time : jourfs), heures. 
Valldez, la restriction s'applique auto- 
matiquement. Les lours peuvent etre 
saisis entibrement (Lundi, Mardi, etc.) ou 
en utilsant I’initiale (L Ma. Me. J. etc.). 


Prenons I'exemple suivanL « net user 
Elfedac /time : Lundi-Dimanche, 08 :00- 
23:00-. 

Dans ce cas, I’utillsateur Elfedac ne sera 
autorisb A ouvrir une session que du 
lundi au dimanche entre 8 heures et 23 
heures. Le |our ou vous souhaitez 
desactiver ces restrictions, saisissez 
slmplement la commande - net user 
NomUtilisateur /time : all 
Tout n'etant pas parfait avec Windows, si 
l utifsateur est deja connecte, ceLii-ci res- 
tera connecte meme si la plage horaire 
est depassee. II faut done forcer la 

pas et vos enfants encore moins) en pas- 
sant par les outils d'adminlstration via le 
parmeau de configuration. 

Un double cllc sur I'icdne Strategie de 
securite locale ouvrira la fenetre 
Parametres de securite tocaux laissant 
apparaitre I'arborescence Parametres de 
securite. Ouvrez le dossier Options de 
securite situe dans le repertoire Strategies 
locales. Local isez la strategie Secixite 
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resea u : forcer la fermeture de session 
quand las horaires de connexion expirent 
puis activez celle-d par un double cllc 
avant d'appiquer les changements. 
Desormais. les sessions des utillsateurs 
depassant la plage horaire autorisee se 
fermeront de fagon aufonome. 

MIEUX SECU RISER 
INTERNET EXPLORER 

Certains seront horrifies en lisant les 

utilisant encore ce navlgateur, nous ne 
pouvions passer outre bien que I’epreu- 
vefut difficile. 

Pour commencer, la salsle semi-auto- 
mafique est a Internet Explorer ce que le 
gestlonnaire de formulalres et de mots 
de passe est a Flrefox. Cependant. 
contrairement a Flrefox. il est impossible 




Internet Explorer. Toutes vos Informa- 
tions confidentlelles sont done expo- 

laires et mots de passe a chaque ferme- 
ture d’lntemet Explorer (IE). C'est 
cependant assez contraignant et il est 
plus simple de desactiver la saisie semi- 
automatique en passant par les options 
Internet. I’onglet Contenu et le bouton 
Saisie semi-automat ique. 

Un autre defaut d'lE est de conserver 
en cache les pages visitees, ce qui est 
somme toute assez classique. Hormis 
le fait que meme les pages securisees 




sont sauvegard^es. Toujours dans les 
options Internet accessibles via le pan- 
neau de configuration ou sous IE direc- 
tement, cochez la case Ne pas enregis- 
trer les pages cryptes... situee dans 
I 'onglet Avance et validez. 

LE contrOle parental 

Les parents le savent blen. laisser nos 
enfants surfer sur Internet & I 'abrl des 
sites trop violents, pornographlques, 



I Vais pMnti ant jpxjr ij i/stc des sites imnctnammmdCs erettu gvi son a mrtrr. 


<J7> 


Hardware magazine avrll/ mal 06 




Comprendre 

ACCES PC 



debarquer toujours plus de solutions 
logicielles de filtrage de la part des edi- 
teurs et des foumlsseurs d'accds 
Internet. Toutefois, et avant d'aller plus 
loin, autant etre trds dalr. Tous les logi- 
clels, bases sur un moteur de filtrage de 
mots ■ interdits - conjointement au sys- 
teme de liste noire (sites interdits) et 
blanche (sites autorises) offrent un 

comprend le systeme de filtrage Integra 
A Internet Explorer et comportant 4 
categories et s'appuyant sur I’ICRA 
(Internet Content Rating Association) : 
Langue, Nuditd, Sexe et Violence. 
Chacune de ces categories compte 5 
niveaux de securite accesslbles via les 
Options Internet, Contenu et en acti- 
vant le gestionnaire d'acces. 

Niveau 0 : Argc4 noffensif : pas de jurons 



Niveau 2 : Jurons, references anato- 
miques non sexuelles. 

Mveau 3 : Langage vulgaire : gestes obs- 
cenes. Injures. 

langage grossier. References sexuelles 


nistrateur en a les droits). Mais il est 
egalement possible, A la manidre d'un 
pare-feu de bloquertoute la navigation 
Internet, d’interdire les transferts de 



oublier le systeme filtrant les saisies au 
clavier (trbs pratique pour interdire la 
communication d'informations person - 
nelles comma I’adiesse, le telephone, 
les coordonnees bancaires. etc.). ■ 
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Counter strike - Quake 4 - Warcraft 3 - World Of Warcraft 
BattleField 2 - Pro Evolution Soccer 5 - Halo 2 
Dead Or Alive 4 - Project Gotham Racing 3 




Pratique 

LIVE CD 


LiveCD 

LiveUSB: 

votre systeme Sexploitation 

de poche -A 

Laurent Dilain 

~ Parmi les systemes d'exploitation comme Linux ou Windows, les LiveCD 

permettent de tirer parti de machines parfois un peu anciennes et sans disques 
durs. Attardons-nous sur leurs avantages, leurs fonctionnements, et sur ce que 
I'on peut concretement beneficier. 



33333 


r est ce qu'un LiveCD ? II s'agit 
I'un CD-ROM bootable qul 


celui-cl comut vraiment son essor en 
2003 avec b dStrbution Knopplx. Depuls. 
Il^lste plus de 300 UveCD gratults dls- 
ponibles sur In tenet, quits so lent compo- 
ses de Linux, Dos ou mSme Windows. 




GeeXBoX 

http://www.geexbox.org/en/index.html 

KnoppMyth 

httpj/mysettopbax. tvlknoppmyth.html 

AmaroK Live 

http://amarok.kde.org/wiki/index.php/AmeroK_Live 

ByzantineOS 

http://byzgl.sourceforge.net/ 

eMovIX 

http://movix. source! orge. nett 

http://freepia.mooo.com/ 

jollix 

http://www.jollix.de/en/en_home.html 

MoviX 

httpJ/movix. source! orge. net/ 

MoviX2 

http://movix.sourceforge.net/ 

StudioGo 

http://www.ibiblio.oig/onebase/onebaselinux.com/Ab 

WOMP ! 

http://womp.sourcefoige.net/ 


<< back track 


de UveCD com me Japan Alpha Systems, 
la lenteur des processus de ddmarrage de 
I'OS et du lancement de pros logiclels 


UveCD i 


Les principaux LiveCD HCPC 





Pratique 

LIVE CD 




Les configurations matenelles dotees de 
64 Mo de RAM auront du mal a fairs 

graphique digne de ce nom. 

Comment contourner ces probldmes 
sans perdrs les avantages d'un tel sys- 
tems ? Les concepteurs de LiveCD ont 
rapidement trouvy une parade avec 
I' utilisation du stockage au format USB. 
L'utlllsatlon dune clef USB permet 
meme d'obtenir un setieux avantage 
par rapport au CD : la taille du periphe- 



rlque I Une clef tlent Indbniablement 
plus facilement dans une poche qu'un 
CD, ce qui permettra y I'utlllsateur 
d'avoir son systems partout avec lui 
avec les clefs de sa malson. Le bonheur 
de tout geek qui se respecte ! 

Concretement, comment mettre un 
LiveCD sir un support USB ? Encore 
une fois, la simplicity est au rendez- 
vous. Genyralement, II suffit de dymar- 
rer le LiveCD et de lancer une applica- 
tion d'lnstallation sur disques durs 
integree au systdme. Les modes de 
fonctionnement des applications diffe- 
rent : on peut avoir une installation en 
ligne de commande (en tapant install au 
demarrage) ou une interface graphique 
tres conviviale. 

Une fois que le contenu du LiveCD a 
ety installs sur le disque exteme, II faut 
bien entendu que le BIOS supports le 
boot sur de tels supports. A cet instant, 
le LiveCD prendra vraiment toute son 
ampleur avec une vltesse de fonction- 
nement accrue, et surtout la possibility 
de sauvegarder tous les elements d 'une 
session (bureau, documents, logiciels). 


ET WINDOWS ? 

Pourquol n'exlste-t-il pas ou trys peu de 
LiveCD a base de Windows, le systyme 
d 'exploitation le plus utilisy dans le 
monde ? La reponse est simple : 
Windows n'etant pas gratuit, il n'est pas 
possible de mettre a disposition des 
LiveCD en tyiychargement sir Internet, a 
part blen evldemment certaines versions 
pirates. Par contre, II existe quelques 
f ago ns de cryer son propre LiveCD y par- 
tlr de sa version de Windows et de cer- 
tains utilitalres comme BartPE (Bart's 
Preinstalled Environment). La procydure 
n'est pas tres complexe. mais elle a le 
desavant age de n'etre pasaussi simple 


Comme II existe plus de 300 LiveCD, 
nous avons dycidy de nous a Harder plus 
particuliyrement et pratiquement sur six 
distributions qui ont chacunes leur 
domalnede prydilectlon. 

Commengons par la fonction mutimedia. 
Pour les fideles de nos magazines, il 
n'est plus necessaire de presenter 
GeeXBoX. qui remporte la palme de la 









cessus d'rstaBalion se lance. Un premier 
ecran demande sur quel disque on veut 
Instaler GeeXBoX. Le disque sera identi- 
fie tres certainement par /dev/sda. 
Ensuite. un deuxieme ecran demande 
quel Boot Loader (secteur de boot) doit 
etre install*. Choisir sans hesitation Grub. 
Et voil4 ! Apres quelques instants, le 

support extern e est prfit I 

Pour les amateurs de reseaux et surtout 
de security, le LiveCD BackTrack les 
comblera de bonheur ! Cette petite 
galette est ce qui se fait de mieux en 
analyse LAN/Intemet/Wi-Fi. Elle regrou- 
pe d'anciens projets de LiveCD nommes 
Whax et Auditor. Apres avoir demarre le 
CD. on nous invite A s'authentifier avec 
le login root et le mot de passe toor. 
Ensuite. une ligne de commande nous 
laisse pantois car il n'y a aucune explica- 
tion. II suffit de taper en fait la comman- 
de startx (stqrtx) pour lancer Xwindow et 
se retrouver dans un environnement 
convivial. Les premieres choses a faire 
sont de parametrer le clavier (en bas, a 
gauche a cote de ITieure) et de parame- 
trer les cartes reseau via le menu 
Syst4me. Une fois oeci fait, on peut 
acceder 4 toutes soites d'outils dans le 
menu BackTrack, et notamment 4 des 
logiciels qui permettent de verifier si ses 
parametres WI-FI de securite sont bien 
regies. II faut savoir que dans des mains 
expertes, ce CD permet de cracker des 
clefs WEP. aussi nous vous rappelons 
que penetrer a Tinterieur d'un systeme 
stranger est formellement interdit par la 
loi. Le CD contlent aussi toute une base 
de donnries textuelles rfifbrenpant tous 
les exploits (failles de s6curlt4) connus 4 
ce jour. Pour installer BackTrack sur un 
disque, rien de plus simple : 4 Taide de 
MySlax Creator, utilitaire tournant sous 
Windows, il suffit de selectionner le CD 
ou I'image ISO de la distribution, et de 
cliquer sur le bouton USB Stick. Cette 
procedire marche avec toutes les distri- 


butions d4rivees de la SLAX, ce qui est 
bien pratique car elles sont fort nom- 

Pour 50 Mo, je voudrais in systeme 
complet qui me permette de travalller, 
prendre contrflle de mon PC principal, et 
bien sur surfer sur Internet. Le grand 
gagnant est Damn Small Linux (DSL). 
Bas4 sur la fameuse distribution Debian 
et un environnement peu gourmand en 
ressources FluxBox, DSL possede tout 
des grands : Firefox, viewer PDF, lecteur 
multimedia, traitement de texte, etc. Pour 
installer le LiveCD sur un autre support il 
suffit d’aller dans le menu Apps/Tools et 
de choisir Install to USB Pendrive. 
Ensuite, il est recommand6 de choisir ZIP 
4mulat!on pour etre le plus compatible 
avec le BIOS des anciennes machines 

Enfin, void un LiveCD qui ravira les 
gamers nostalgiques de plus de 20 ans. 
AdvanceCD Arcade permet de transfor- 

console d’arcade en disposant d'un 
emulateur de ROM au format MAME. 
Apres avoir t6l6charg4 le fichier zip et 
extrait les fichlers d'installation, on 
s'aperpoit que ceux-ci contiennent tout 
ce qu’ll faut pour faire un LiveCD ou 

tion pour des raisons de droits est foir- 

Play and Robby Roto. II est done 
conseille d’ajouter des fichiers de ROM 
avant de cr4er son LiveCD ou disque 
USB en les plagant dans les r4pertoires 
Image/Arc ade/ROM. 

Pour conclure, ne vous arr4tez pas 4 
la peur de la complexlt4 de Linux : 
les LiveCD sont 14 pour vous ! Ils vous 
permettront de tester sans danger une 
multitude de solutions. En attendant de 

sation de la RAM non volatile, faites 
chauffer les CD et les clefs USB ! ■ 




Liens Internet 


BartPE : http://www.nu2.nu/pebuilder/ 

Un site en frangais sur les LiveCDs : 

http:/ /www. lramasoft.net/rubrique277. html 
MySlax Creator : http://myslax.bonsonno.org/ 


Damn Small Linux : http:llwww.damnsmalllinux.org/ 
AdvanceCD Arcade LiveCD : 
http:lladvancemame.souicelorge.net/cd-readmahtml 
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Generatkn 


DDNNEZUN 

COUP DE IEUNE 


Duron, Athlon XR Celeron, Pentium 4 

Tous nos conseils pour upgrader 
et/ou recyder votre machine 


Une vieille unite centrale grt sous votre bureau ? 
Voyons voir ce dont sont encore capables les Duron, 
Celeron, Athlon XP et Pentium 4 jusqu'a 2,0 GHz. 
Nos astuces pour les mettre a jour et/ou leur trouver 
de nouvea ux usages. 


A VOTRE PC 
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Quelques idees de recydage 


B omme nous I'avons dvoqud en 
introduction, outre des conseils 
d'upgrade visant a ameliorer 
les PC en depensant intelligemment, 
nous souhaitons egalement vous aider 
a trouver de nouveaux usages pour vos 
anciennes machines. Comme nous 
pourrlons le dire d'etres humains, il faut 
leur redonner - le gout de vivre ", qu'ils 
servant Id ou la puissance ne fait pas 


tout. Id ou nous ne les Imaglnons pas 
habituellement. 


En general, lorsqu'il n'y a qu'un seul PC 


requiere le plus de puissance comme 
les |eux video. Dds lore que plus d’une 
machine se partage le terrltolre, le PC 
principal est. normalement, le plus 


puissant. Void quelques exemples de 
recyclage de votrefvos) ancien(s) PC, 
I' ideal etant de le(s) relieren reseau afin 
qu'ils profltent tous d'lntemet et puis- 

fixes, mals nous vous montrerons com- 
ment transformer un vieux portable en 
cadre photo ultrahigh-tech un prochain 
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Quelle puissance pour quel usage ? 


B our vous aider a decider de 
I' usage d'un vieux PC. nous 
vous avons concocte un 


determiner les caracteristiques tech- 
niques minimum a remplir usage par 
usage. Ainsi. malgre la quantite astro- 


nibles, vous devriez pouvoir vous y 
retrouver quelque soit votre ancien 
PC et I'usage que vous desirez en 
faire desormais. 


Bureautique, monotflche 

Bureautique, multiBcho 


tolemet-Chat 500 MHz 

totemet, multitache 500 MHz 

Bureautique + internet. 800 MHz 

mrliBche 

Reloudie photo (Web) 1 GHz 

Retouche photo (3 MP et plus) 1 GHz 

Montage \»deo 1.5 GHz 

Creation 3D 1.5 GHz 

Creation musicals 1.0 GHz 

Jeux anciens ou 800x600 max 1.5 GHz 
Jeux 1024x768 2.0 GHz 

Jeux 1280x1024 2.5 GHz 

Jeux 1600x1200 3.0 GHz 


GHz 128 Mo 256 Mo 

GHz 256 Mo 512 a 1 Go 

^.5 GHz 51 2 Mo IGo 

1.5GHz 256 Mo 512MO 

2.0 GHz 256 Mo 1 Go 

2.5GHz 256 Mo IGo 

2.5 GHz 256 Mo IGo 

1.5 GHz 256 Mo 512 Mo 

25 GHz 256 Mo 512 Mo 

2.5 GHz 256 Mo IGo 

3.0 GHz 51 2 Mo IGo 


Jeux 1920x1 440 et plus 35 GHz 45 GHz 


128 Mo 256 Mr 


15GHz 256 Mo 

Multimedia - Films HD 15 GHz 3.0 GHz 256 Mo 






Toules 

Toutes 

Toutes 

Toutes 


Dlsque dur raplde souhaitable 
Dlsque dur raplde recommande 
Dlsque dur raplde souhaitable 
Dlsque dur raplde souhaitable 
Dlsque dur raplde souhaitable 
Disque dur rapide recommande 
Disque dur rapide recommande, 
CPU dual core Interessant 
Dlsque dur raplde recommande 
Dlsque dur raplde recommande 
Dlsque dur raplde rer 


Radeon XI 300 


GeForce 6600 GT/ 
Radeon X800GT 
GeForce 6800 GT/ 
Radeon X700 Radeon X800 XL 

GeForce 6600 GT / GeForce 7800 GT / 
Radeon X800GT Radeon X1800XL 

GeForce 6800 GT/ GeForce 7800 GTX / 

Radeon X800 XL Radeon X1800 XT 


Disque dur rapide recommande, 


Olsque dur rapide recommande, 



DirectX 7 DredX9 

Compatible Compatible nVidia 

DirectX 9 PureVideoou 

ATl Ativo 


cartegfx512Mc| 

Dlsque dur raplde souhaitable 
Dlsquo dur raplde souhaitable. 
carte son 5.1 ou plus 
Dlsque dur raplde recommande, 
carte graphique compatible HDCP, 
carte son 5.1 ou plus 




Que peut-on upgrader ? 
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vgloces (PC3S00, PC 4000. 
PC 4400, PC4800 et com- 
pagnie). Attention, meme si 
pa peut paraltre evident 


que la DDR et la DDR2 ne 
sont pas compatibles, vous 
ie pourrez done pas installer 
le modules DDR2 sur vos j 


f En ce qul concerns le dir 
f di». nous distinguons del 
caracteristiques essen 
tielles que sont la Vitesse 
et la capacity. Ce qui 


plus en plus vite pour 
transferer les donnees , 
et, croyez-nous, I'lm- . 

pact sur la velocity / 
globale d’un ordina- 


tible. Par exemple, a machine egale, 
selon que vous utilisez un disque dur 
7 200 tours 2 Mo de cache de 2002 ou 
un disque 7 200 tours 8 a 1 6 Mo de 
cache d'aujourd'hui, le temps necessai- 
re pour demarrer Windows XP et tout 
ce qui s'en suit varle de plus de 25 % I 
La reactivity de I'ordinateur est Pgale- 
ment meilleure. tous les menus et 
toutes les fenetres s'affichant plus . 
rapidement, les logiciels se char- 
geant plus rapidement. C'est 


MHz, soit en Mo/s. Pour la SDR, il exis- 
tait essentiellement des modules PC66, 
PCI 00 et PC133, ce qui correspondait 
aux frequences de fonctionnement. 
Aujourd'hui, quel que soit votre proces- 
seur, nous vous conseillons d'acheter 
de la PCI 33. C'est la moins chere et. 
comme dlt le proverbe. « qul peut le 
plus peut le moins vous n'aurez 
aucun probleme a la faire fonctionner 
soit a 66, soit a 100, soit a 133 MHz. De 
toute fagon, la SDRAM est en vole 


cadence 400 

tours par minute H 

par exemple, mais 

meme par rapport 

7 200 tours de 1998 
ou 1999. Notez que 
Cage du disque dur 

caracteristiques tech- 

niques. Bien que nous 
recommand ions aujour- ^ 
d'hul d'acheter un module avec 
Mo de memoire cache, dite 
qu'un 2 Mo construit II y a peu se 
beaucoup plus performant qu'u 


ment pas le choix. Pour la DDR, en 
dehors du fait que I'on en trouve aise- 
ment dans toutes les boutiques, les 
conseils concemant la velocity sont 8 
peu pres identiques. Les barrettes les 
plus courantes sont la PC2100 


PC3200 (DOR400). Not 


PC3200. 


u-dela t 
inter6t 
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du PC pour mettre en place la nouvelle 
carte, mais vous devrez probablement 
reinstaller le systftme d'exploltatlon. en 
d'autres termes, tormater votre partition 
C: I D'un point de vue performances, le 
jeu en vaut la chandelle, et comme nous 
le disions. le budget a y consacrer n'est 

mere + processeur. II faut eventuelle- 


le reste est recuperable : le bottier, les 
lecteurs/graueurs CD/DVD. le lecteur 
de disquettes, un bventuel rack multi- 
fonction en fagade, I'dcran. le clavier, la 
souris... tout. Si votre carte graphique 
est ancienne, construite en 2001 ou 
avant, il y a des chances que vous ne 
puissiez pas la conserver. car Tali men- 
tation du bus AGP est progressivement 
passee de 3,3 V a 1,5 V. Toutefois, si 
vous franchissez le pas et decidez 
done de changer carte mere et proces- 


graphlque, la norme actuelle etant le 
PCI-Express 16x. Comme vous le 
savez, cette derniere influe de fagon 
considerable sur les performances du 
PC dbs que Ton souhaite jouer et utlll- 
ser de la video. En changeant de carte 
mere et surtout de carte graphique, 

reprendre une alimentation eiectrique. 
Un modeie 350 W, si possible de 


I Tableau CPU iioebets gr and public unlqucmantl 


1 Processeur 

Nom de code 

Support 

Frequence debus 

Frequences [ 

AMD Duron 

Spitite 

SocketA(s462) 

200 MHz 

600 a 950 MHz 

AMD Duron 

Morgan 

Socket A (s462) 

200 MHz 

900 MHz a 1.3 GHz 

AMD Duron 

Applebred 

SocketA(s462) 

266 MHz 

1.4 a 1.8 GHz 

AMDSempron 

Thoroughbred (3000+=Barton) 

Socket A (s462) 

333 MHz 

2200+ a 3000+ 

AMD Sempron 

Palermo 

Socket 754 

400 MHz 

2500+ a 3400+ 

AMD Athlon 

Pluto (K7) 

Slot A 

200 MHz 

500 a 700 MHz 

AMD Athlon 

Orion (K75| 

Slot A 

200 MHz 

5508 1 GHz 

AMD Athlon 

Thunderbird 

Socket A (s462) 

200 ou 266 MHz 

650 MHz a 1.4 GHz 

AMDAIHonXP 

Palomino 

Socket A (s462) 

266 MHz 

1500+ a 2100+ 

AMD Athlon XP 

Thoroughbred 

Socket A (s462) 

266ou333MHz 

1700+ a 2800+ 

AMD Athlon XP 

Barton 

SocketA(s462| 

333 ou 400 MHz) 

2500+ a 3200+ 

AMD Athlon 64 

QawHammer 

Socket 754 ou 939 

400 MHz 

3000+ a 4000+ 

AMD Athlon 64 

Newcastle 

Socket 754 ou 939 

400 MHz 

2800+ a 3800+ 

AMD Athlon 64 

Winchester 

Socket 939 

400 MHz 

3000+ a 3500+ 

AMDA!Hon64 

Venice / San Diego 

Socket 939 

400 MHz 

3000+ a 4000+ 

AMD Athlon 64X2 

Toledo 

Socket 939 

400 MHz 

3800+ a 4800+ 

AM D Athlon 64 FX 

SledgeHammer 

Socket 939 

400 MHz 

FX-53 

AMD Athlon 64 FX 

QawHammer 

Socket 939 

400 MHz 

FX-55 

AMD Athlon 64 FX 

San Diego 

Socket 939 

400 MHz 

Rt-57 

AMD Athlon 64 FX 

Toledo 

Socket 939 

400 MHz 

FX-60 

Intel Celeron 

Mendocino 

Slot 1 ou Socket 370 

66 MHz 

233 a 533 MHz 

Intel Celeron 

Coppermine 

Socket 370 

66 OU 100 MHz 

533 MHz a 1.1 GHz 

Intel Celeron 

Tualatin 

Socket 370 

100 MHz 

la 1.4 GHz 

Intel Celeron 

Willamette 

Socket 478 

400 MHz 

1.7 el 1.8 GHz 

Intel Celeron 

Northwood 

Socket 478 

400 MHz 

2 a 2.8 GHz 

Intel Celeron D 


Socket 478 

033 MHz 

320 8 345(2.4 8 3.06 GHz) 

Intel Celeron D 

Prescott 

Socket 775 

533 MHz 

3258351 (2.53 8 3.2 GHz) 

Intel Pentium III 


Slot 1 

100 ou 133 MHz 

450 MHz a 1 GHz 

Intel Pentium III 

Coppermine 

Slot 1 ou Socket 370 

100 ou 133 MHz 

550 MHz a 1.13 GHz 

Intel Pentium III 

Tualatin 

Socket 370 

133 MHz 

1 8 i.4 GHz 

Intel Pentium 4 

Willamette 

Socket 423 OU 478 

400 MHz 

1.3 8 2.0 GHz 

Intel Pentium 4 

Northwood 

Socket 478 

400 ou 533 ou 800 MHz 

1.6 83.4 GHz 

Intel Pentium 4 

Prescott 

Socket 478 ou 775 

533 ou 800 MHz 

515 8 570 / 620 8 670 (2.8 8 3.8 GHz) 

Intel Pentium D 

SmllhReld 

Socket 775 

800 MHz 

820 8 840(2.8 8 3.2 GHz) 

Intel Pentium D 

Presler 

Socket 775 

800 MHz 

920 8 950 (2.8 8 3.4 GHz) 

Intel Pentium 4 Extreme Edition 

Gallatin 

Socket 478 ou 775 

800 ou 1066 MHz 

3.2 a 3.46 GHz 

Intel Perteum 4 Extreme Edition 

Prescott 

Socket 775 

1066 MHz 

3.73 GHz 

Intel Pentium Extern e Edition 

SmilhField 

Socket 775 

800 MHz 

8405(3.4 GHz) 

Intel Pentium Exteme Edition 

Presler 

Socket 775 

1066MHZ 

9555 (3.46 GHz) 
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Faut-il upgrader 
ou tout changer ? 


La fronti&re entre I'upgrade at 
I'achai d'un PC neuf esi souvent 
mince, surtout lorsque Ton change 
toule la base du PC, c'esl-d-dire la 
carle m6re, le processeur et la 
memoirs. S'il est souvent 
inleressam d' upgrader, il est tout 
de meme interessant de se poser 
la question du neuf. Si Ton y pr6te 
attention, un PC neuf ne coOte pas 
beaucoup plus cherqu'une grosse 
upgrade et presents I'avantage de 
tout mettre a jour, y compris des 
perlphdriques comme le 
lecteur/graveur de CD/DVD. En 
conservant votre moniteur, ainsi que 
le clavier et la souris, vous 
economisez deja pas mal d'argenL 
II faut done prendre le temps 
d'6tudier un maximum de 
possibility en fonction de son PC, 
et peser le pour et le contre 
systematiquement. 


chipset 945P, bien que le 91SP ne soit 
supperte pas les processeurs dual core). 


Pour une upgrade a bas prlx, des chip- 
sets moins reputes peuvent egalement 
falre I'affalre. Par example, les cartes 
meres Asrock avec des composants SiS 
ou Uli vendues entre 30 et 60 € permet- 
tent de monter un PC assez vdloce pour 
un prix derisoire. Cependant, n'esperez 
pas overclocker et atteind re des perfor- 

les constructeurs les plus celebres de 
cartes meres se valent d peu pr&s de nos 
jours. Asus. Gigabyte et MSI sont les 
plus popular res, mais Abit, Epox, ECS ou 
Blostar proposent regalement de bons 
produits. Nous les testons rbgull6rement 
et wjus pouvez retrouver les meilleurs au 
seln de nos comparatifs. 

Pour la memoire. nous avons deja enon- 
ce ce que nous prenons comme referen- 
ce. il s'agit de la PC3200. Pour les 
disques duis, le choix n'est pas difficile 
non plus : il soffit d'opter pour un modele 
A 7 300 tours, avec au moins 8 Mo de 
cache. Un bon point S Samsung pour le 
silence de fonctionnement, un bon point 
a Hitachi et Western Digital pour les per- 
formances de leurs dernl&res gammes 
(T7K250, 7K500, Barracuda). Nos tests 
mettent en avant d'importantes diffe- 

generaton egale, il n'ya pas non ptisun 
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Machine n° 1 Duron 1,3 GHz/MSI KT4-V 




I « Dim on pout tin taclenwnl /emplace par m Sempron Its? ouun Athlon XP d'OCCBMon. 


sur les forums de hardware (www.techa- 
ge-lr, www.hardware.fr.,.) ou acheter un 
Sempron. de nombreuses boutiques en 
vendent encore. Sachez qu'un Sempron 
3000+, vendu 90 € environ, est identique 
a un Athlon XP 2400+, un gain de puis- 
sance consequent meme si ga ne vaut 
pas les machines modernes. 

Quol que vous decidiez au sujet du pro- 
cesseur, ce qui dependra bien bvidem- 
ment de I'usage prGvu de cette machine, 
vous devez etendre la mfimoire vive. 128 
Mo sont bien trop peu pour exbcuter un 
systeme d'exploitation recent, meme 

recommandons soit 512 soit 1 024 Mo en 
fonction de I'usage prevu, sachant 
qu'une barrette de 256 Mo codte aujour- 
d'hul dans les 25 €, un peu molns du 
double pourune 512 Mo. Votre barrette 
de 128 Mo PC2100 peut St re conservee 
tant que vous n’utllisez pas un proces- 
seur a 166 MHz de bus, cas dans lequel 
les performances du processeur seraient 
un peu bridees. Si vous installez 512 Mo 
ou 1 Go, meme en corrservant le Duron 
1.3 GHz. vous pourrez fairs toumer 
Windows XP confortablement pour trans- 


former cet ordlnateur en Media Center ou 
en serveurde stockage. par exempb. 


Le disque dur merits egalement d’etre 



peu frequent ou peu gourmand (PC de 
cuisine ou de garage par exemple). le 
chang ement n'est pas primordial. 


JOUER ? 

SI vous b desirez. ce PC peut etre com- 
pletement upgrade pour raster une machi- 
ne prindpale capable de faire toumer de 
nombreux jeux. En complement d'un nou- 
veau processeur (Athbn XP Baron ideale- 

veloce, vous pouvez aussi vous oBrir une 
carte graphique AGP bien plus puissante 
que la GeForce2 MX d'origine. Acheter la 
carte la plus puissante qui soit serait peu 
judicieux, une GeForce 6800 Utra serait 
un peu surdimensionrbe meme poir un 
Athlon XP 2500+, mais vous pouvez sans 
hesiter opter pour une carte intermediaire, 
une 6600 GT. En complement d'un 
Sempron 3000+, vous pourrez deja lancer 
tors les jeux. meme si les plus exigeants 
ne peuvent toumer qu'en 800x600. 


Configuration initiate 


• Processeur : AMD Duron 1 .3 s462 

• Carte mere : MSI KT4-V 

• Memoire : 128 Mo DDR266 (lx 128) 

• Disque dur : 40 Go 7 200 tpm 2 Mo 

» Carte graphique : nVidia GeForce2 MX 




Machine n° 2 Pentium 4 1,5/Asus P4T 



Powerieap : 
un P4 s478 sur 
votre socket 423 


La socidtb americaine PowerLeap 
fabrique un adaplaleur permettant 
d'lnstaller des processeurs s478 sur 
une carte mere s423. Non importe 
en France, le PL-P4/N peut St re 
commands en ligne pour un taril 
InfSrieur a 50 €. C'est une solution 
assez interessante sachant que I 'on 
trouve beaucoup plus de 
processeurs s478 d'occasion que 
des s423 et qu'lls sont 
gdneralement cadences a des 
frequences plus 6lev6es. 
Malheureusement, le systems 
presents une limitation, puisque les 
cartes meres s423 n'exploitent que 
le bus FSB400 Ainsl, les 
processeurs FSB533 et FSB800 
sont compatibles (sauf Prescott), 
mais leurs frequences et 
performances sont sacrifiees. 
Sachez tout de meme que les 
Pentium 4 Northwood FSB400 
montent e 2.5 GHz, de quol 
fortement booster le PC. D'autre 
part. Powerieap vend 6galement 
I'adaptateur avec une version 
specials du Pentium 4 cadencde d 
2,8 GHz, contre 220 €. 


TRES CHERE RAM BUS 

d'origine peut encore satisfaire de nom- 
breux usages. Tant qu'il ne s'aglt pas 
de jouer ou de calculer trap d'effets 
vidfio et/ou 3D. il sera encore parfaite- 
ment utilisable. En revanche, 256 Mo 
de RAM deviennent un peu Idgers, quoi 
que suffisant pour un PC a usage occa- 
siomel. Quelques boutiques proposent 
encore de la RAMBUS au catalogue, 
elles sont rates et ces modules sont 
affiches au prix fort : plus de 100 e 
pour une barrette de 256 Mo, sachant 


contre), I'upgrade d'un tel PC se resu- 
me a depenser 200 € pour s'offrir un 
giga de RAMBUS d'occasion. En ajou- 
tant les 220 e de I'adaptateur 
Powerieap avec un P4 2,8 GHz, nous 
sommes A 420 6 sans avoir touchd ni 
le dlsque dur ni la carte graphique. 
Pour ce prix, vous pouvez parfalte- 
ment investir dans une carte mdre 
nForce3 ou nForce4 disposant des 
dernieres technologies, ainsi qu'un 
Athlon 64 3500+ et un giga de 
DDR400. Comme vous pouvez le 
constater, I'upgrade n'est pas toujours 
la meilleure vole d suivre ! 


Configuration initiale 


• Processeur : Intel Pentium 4 1.5 s423 

• Carte mere : Asus P4T 

• Memoire vive : 256 Mo RAMBUS (2x 128) 

• Disque dur : 60 Go 7 200 tpm 2 Mo 

» Carte graphique : nVidia GeForce2 Ultra 64 Mo 
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Dossier 

RECYCLER SON PC 


Machine n° 3 

AtfijonXPl^OOWGgab^teTV™ 




sonl oHiciellement support bes. II y a de 
grandes chances pour qua la PC2700 
et la PC3200 fonctlonnent. ce qul se 
revele interessant puisque ces barrettes 

tite chez les revendeurs, mais notez 
quelles ne fonctlonneront qua 
133 MHz (sauf overclocking). 

II n'y a pas de port SATAsur cette carte 
mfire, pas plus qu'll n'y en avalt sur les 
deux PC precedents, mais pa n'em- 
pdche pas d'acheter un dlsque ATA 
plus modemeque le 40 Go vieilllssant 
qui est installe pour le moment. D'autre 
part si le SATA vous est cher, sachez 
qu'un controleur SATA sur bus PCI ne 
coute que 20 a 30 6. Ce n'est pas 

PCI limitant les transferts a 133 Mo/s) 


mais pa permet de raster tourne vers le 
futur, la connectlque ATA visant e dlspa- 
raitre d'ici peu. 

jour de la carte graphique est moins 

et le processeur quelque peu a la traine 
ne sauront pas tirer profit des demiers 
modeies de cartes graphiques. 
Toutefois, entre la GeForce2 GTS et les 
GeForce 6600 GT ou plus puissante. il 
exlste de nombreux modeies interme- 
diates qui pourraient faire I'affaire si 
vous ddsirez tout de meme un petit 
mieux. En effet, une GeForce FX 
5900XT ou une Radeon 9500 Pro vous 
permettront tout de meme de profiter 
de nombreux titres plus recents que ce 
qul etait permis par I'illustre GeForce 2. 


Configuration initiate 


• Processeur : AMD Athlon XP 1600+ s462 

• Carte mere : Gigabyte GA-7VTXH 

• Memoire : 256 Mo DDR266 (2x 128) 

• Disque dur : 40 Go 7 200 tpm, 2 Mo 

» Carte graphique : nVidia GeForce2 GTS 32 Mo 
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Machine n° 4 

Athlon XP 2000+ / Abit AT7 Max 



Configuration initiate 


• Processeur : AMD Athlon XP 2000+ s462 

• Carte mere : Abit AT7 Max 

• Memoire : 512 Mo DDR333 (2x 256) 

• Disque dur : 80 Go 7 200 tpm 2 Mo 

• Carte graphique : ATi Radeon 9500 Pro 64 Mo 


Enfin, en ce qul concerns le disque dur, 
celui qul equipe le PC actuel est claire- 
ment moins veloce que les dernlers 

plus bruyant avec l age. mais II suffira a 
la majorite des usages. Ne le changez 
que si vous comptez passer beaucoup 

capacity ne suffit plus a I'usage prbvu. 





Dossier 

RECYCLER SON PC 


Machine n° 5 

Pentium 4 2.0A/MSI 865PE Neo-L 



• Processeur : Intel Pentium 4 2.0A s478 

• Carte mere : MSI 865PE Max 

• Memoire : 512 Mo DDR DDR333 (2x 256) 

• Disque dur : 80 Go 7 200 tpm 2 Mo 
» Carte graphique : nVidia GeForce 4 Ti4200 64 Mo 


L'AGP 

n'est pas mort ! 


Configuration initiate 





w m 


Machine n° 6 

Pentium 4 2.4B/Abit IT7 Max2 


c'etait alors une machine tres perfor- 
mante. Avec 2.4 GHz, 512 Mo de 
memoire et la plus puissante GeForce4, 
ce dernier n'est pas encore complbte- 
ment a la traine. mals r incompatibility 
de la carte graphique avec DirectX 9 
commence a devenir tort pbnalisante 
pour iouer aux derniem litres, mais 


300 € POUR RES7ER A JOUR 

Avec une telle machine, II n'y a pas 
besoln de depenser une fortune pour 
retrouver des performances d'actuality. 
Avec un budget infbrieur a 300 €, vous 
pourrez lancer tous les |eux vidbo, y 
compris les recents Fear ou Toca Race 
Driver 3 par exemple. C'est bien connu, 
un PC etant capable d'executer les der- 

dans la majority des applications. 


Le processeur, nous n'allons pas y tou- 
cher. Nous recommandons d'essayer 
un peu d'overclocking, le P4 2.4B et la 
carte mere Abit fT7 Max 2 ytant tous les 
deux adaptbs a ce sport. Vous pouvez 
esperer une frequence de fonctionne- 
ment proche de 3.0 GHz, parfois meme 

done de 512 Mo a un giga. Vo^ pou- 
vez acheter une seule barrette de DDR 
512 Mo. I'IT7 Max 2 n'a que trois 
emplacements de RAM et, de toute 
fagon, le chipset 845E n'offre pas le 
support de la mbmoire dual channel. 
Profitez-en pour acheter egalement un 
nouveau disque dur, qui vous offrira 
d'excellentes performances. Nous ne 

envisagions un recyclage du PC. Ca 
reste en tous les cas un must pour les 
machines que I'on dysire continuer 
d'utillser au jour le jour en temps que 
PC principal. Cet upgrade de disque 
dur vous apportera bgalement un espa- 
ce de stockage accru, c'est toujours 


phique. Eqiipe d’une GeForce 6600 GT 



Configuration initiate 


• Processeur : Intel Pentium 4 2.4B s478 

• Carte mere : Abit IT7 Max2 

• Memoire : 512 Mo DDR400 (2x 256) 

• Disque dur : 120 Go 7 200 tpm 2 Mo 

• Carte graphique : nVidia GeForce4 Ti4600 128 Mo 




Dossier 

RECYCLER SON PC 


Boot Windows, machines d'origine 





Pour mesurer /’ impact d’une 
simple mise a jour de me mo ire 
vive et de disque dur, puisque 
nous ne cessons de repeter que 
c’est I’essendel quelque so it 
I’ usage du PC, nous avons 
chronometre le temps necessaire 
pour demarrer Windows, ce qui 
comprend le temps de 
chargement des drivers. Comme 
nous pouvons le voir, 

/’ augmentation de PAM, fait 
enormement progresser les PC, 
surtout ceux qui en ont le moins 
d’origine, la machine Duron 
mettant presque moitie moins de 
temps apres /’upgrade. Le disque 
dur a bien sur de I' importance, 
pour les trois machines les plus 
rapides, c'est lui qui fait d’ailleurs 
toute la difference. Comme nous 
pouvons le constater, la puissance 
CPU ne joue presque pas, sur le 
temps de boot de I’ordinateur. 


Dans le meme esprit que le test 
precedent, nous avons exporte un fichier 
de donnees Outlook (pst) d’environ 
550 Mo, Outlook et le fichier d’ export 
etant stockes sur la meme partition du 
meme disque, sollicitant ainsi beaucoup 
le disque dur. Une nouveUe fois, nous 
pouvons constater que la quantite de 
memoire vive et que la velocite du 
disque durjouent beaucoup et que ce 
genre d’upgrade sur des petits PC leur 
redonne un serieux coup de jeune. 

Si vous ne souhaitez pas jouer ou 
exploiter trop duplications de creation, 
voyez qu’un petit Duron ou Athlon XP 
suffit amplement ! 


Exportation fichier Outlook .pst 550 Mo, machines d'origine 

■ Temps (s) 
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Ce dernier test est effectue avec le celebre logiciel 
de re touche d 'image, Photoshop CS2. Nous avons 
realise un test en langant sous forme de « batch » 
toute une serie de manipulations qui va de 
I’ouverture d’une image de deux mega pixels a son 
redimensionnement en passant par quelques filtres. 
Une fois de plus, nous constatons I’ impact de la 
memoire et du disque dur sur les resultats. Puisque 
Photoshop exploite la puissance CPU pour calculer 
ses filtres, nous avons egalement me sure les 
performances de ces machines en les upgradant a 
ce niveau. Nous nous sommes contentes 
d’overclocker le Pentium 4 s423, faute d' avoir un 
processeur plus veloce au sein de la redaction. 


Photoshop CS2. photo 2MP, 1 Go RAM, DD neuf et CPU i4>grade 
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Comprendre 
ATHLON 64ETDDR2 


Athlon 64 
DDR2 : 


alliance contre nature ? 


; Delattre 


Deux ans apres Intel, L’Athlon adopte la DDR2, desormais competitive face a la 
DDR. Elle prend lentement de I’avance du moins en termes de bande passante, 
grace a son aptitude a fonctionner a des frequences plus elevees. Mais a cote 




d'une nouvetle serie de diviseurs memoi- 
re. La DOR2-800 foumira au controleur 
memoire des nouveaux Athlon 64 une 
bands passante double de cells apportee 
par la DOR 400, soit 12 800 Mo/s, ou 
encore 1 2,5 Go/s. Les modules dual core 
seront les plus & meme d’exploiter cette 
bande passante, pemiettant en theorie a 
chaque core de disposer de 6,25 Go/s. 


interne a la memoire, Dans !e cas de 
I'Athlon 64, I'lntbg ration du controleur 
memoire au seln du processeur presente 
deux atouts majeurs : 

• une proximite rendue possible par I'ab- 
sence d'intermddlalre entre le processeur 
et la mdmoire, en comparaison a une 
architecture classique oil le northbridge 
assure I'interface entre processeur et 


LES LATENCES DE LA DDR2 

L’ Athlon 64 est repute pour etre sensible 
aux timings memoire, et I’adoption de la 
DDR2 s'accompagne de nombreuses 
cralntes liees aux timings 6lev6s qul la 
caractensent. Regardons cela d'un peu 
plus pr6s afin d'essayer de comprendre 
quelle influence auront ces timings sur 
les performances du nouveau controleur 
memoire DDR2 de I'Athlon 64. 


qu'il soit integre ou non au processeir, 
consists en deux phases distinctes : I'en- 
vol de commandos par le contrbleur vers 
la mimolre, et le traltement de ces com- 
mandes par les puces de memoire pro- 
prement dites (vous trouverez I 'explica- 
tion du fonctionnement detail^ d'un 


Hardware Magazine). 


La latence globale de I’accSs se mesure 
done par la somme du temps de com- 
munication entre le controleur et la 
memoire. et du temps de traitement 


• le controleur fonctionne a la frequence 



ment le temps de communication entre le 
controleur et la m6 moire, rdduisarrt alnsl 
la latence globale d’acces a la memoire. 
Mais de ce fait, la part du temps de traite- 


influence augm enter sur la latence globa- 
le. Ce temps etant directement lie aux 


I'importance de leur Influence sur les per- 
formances mdmolre de I'Athlon 64. 


Si I'utilisation de DDR2 ne change rien 
a la faible latence d'acces permise par 
le contrdleur integre, elle va en 
revanche influer sur la latence globale 

DDR2. Pour essayer de determiner 
dans quelle mesure, nous allons consi- 
derer differentes configurations memoi- 
re en DDR-400 et en DDR2-667. 

• une configuration DDR-400 - moyeme - 
en 3-3-3-B, 




• une configuration DDR-400 -performante" I r»ei « 

en 2 -2-2-6. | ti.irivttes tes performtntps 

• une configuration DOR2-667 - moyenne » 
en 4-4-4-12. 


Les calculs qui suivent sont expliques 
en detail dans I'article dedie aux 
timings memoire dans ce meme nume- 
ro. Nous ne considererons que les 
timings dont I'effet est le plus notable 
sur les performances : tCL (CAS laten- 
cy), tRCD (RAS to CAS delay) et tRP 
(RAS Precharge delay). 

tCL tRCD et tRP valent ainsi : 

• avec la DDR-400 en 3- 3-3-8 : 3 cycles/ 
200 MHz soit 15 ns. 

• avec la DDR-400 en 2-2-2-6 : 2 cycles/ 
200 MHz soit 10 ns. 

• avec la DDR2-667 en 4-4-4-12 : 4 cydes/ 
333 MHz soit 12 ns. 



“ Le gain de bande passante offert 
par la DDR2 beneficiera surtout 
aux Athlon 64 dual core.” 
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Comprendre 

ATHLON 64 ET DDR2 



AMD Athlon™ 64 X2 
Dual-Core Processor Design 




Athlon FX Windsor 2x1 Mo NX, Pacifica FX-62(2£GHz) 

Athlon 64X2 Windsor 2x1 Mo NX, Pacifica 5000+ (2,6 GHz) 

4800+ (2,4 GHz) 
4400+ (2.2 GHz) 

Alton 64X2 Windsor 2x512 Ko NX. Pacifica 4600+ (2.4 GHz) 

4200+ (2.2 GHz) 


Athlon 64 
Sempron 


3800+ (2.4 GHz) 
3500+ (2,2 GHz) 


I les premiers Atrton 64 disport bles au format socket A/A2 carrrl ron les gammes FXetXZen duaf core, et Alison 
I en leie retain a TDPreduAfTDP= typical Dissipation Pottery 



I Idem Speed, cAangei la dtesse de la mCmoIre 1 la 
I race, el acceder our dhrlscurs non ofdclels. 

mieux en DDR. Bien que I'ecart ne sort 
plustres important, il va tendre a se redui- 
re alors que la DDR2 va murir, pour finale- 
ment slnvetser en faveur de la DDR2. Et 
n’oublions pas que nous ne comparers la 
que les latences. La DDR2-667 olfre. 
dans tous les cas. une bande passante 
66 % supArieure A cele de la DDR-400. 


LES AUTRES CONSEQUENCES 
DU FASS^GEALA DDR2 

En comparaison a la DDR, les modules 
de DDR2 sont moins sensibles aux phe- 
nomenes nefastes de reverberation du 
signal entre les modules mAmoire, de par 
Tintegration des terminaisons de - fin de 
chaine - au seln mSme des puces Le 
signal est ansi moins parasite, plus clair. 

cohabitation des modules memoire, et a 


le Command Rate, qui est un des para- 
metres dont I'influence est la plus impor- 
tante sur les performances. De nombreux 
paramAtres influent sur la capacity d'un 
systeme A fonctionner avec un Command 
Rate f ixA A 1 T, et parmi ceux-ci figurent le 
nombre de modules, alnsi que leur quali- 
te. Cedes, Temploi de DDR2 ne permettra 
certainement pas de garder le Command 
Rate A 1 T dans tous les cas, mais offrira 
certainement une meilleure tolerance de 
par la qualitA supArieure du signal. 


LES NOUVEAUX MODELES 
A VENIR. 


Conscient des doutes qui planent su 
ket AM2, AMD donne un petit coup 


plate-forme en introduisant deux 
petites nouveautAs supplementaires. 


La premlAre est la technologic de vir- 
tualisation ■ sauce AMD -. qui porte le 
doux nom de Pacifica. Sont concernAs 
les Athlon 64. Athlon 64 X2 et 
Athlon FX. mais pas le Sempron. 

La seconde nouveaute est plus interes- 
sante et consiste en un petit saut de fre- 

I' Athlon 64 X2 5000+ (2,6 GHz) et r Athlon 
FX-62 (2,8 GHz). AMD s'approche douce- 
ment des 3 GHz, plage de frequences 
encore rAservAe aux seuls Pentium 4. 

PAS DE NOUVEAU CHIPSET 

Un des avantages du corrtrdleur 
memoire intAgre au processeur reside 


333 MHz DRAM 400 MHz DRAM 

Frequence CPU Multiplicateur Diviseur Frequence Diviseur Frequence 


1800 9 6 300 5 360 

2000 10 6 333 5 400 

2200 11 7 314 6 367 

2400 12 8 300 6 400 

2600 13 8 325 7 371 

2800 14 9 311 7 400 

3000 15 9 333 8 375 

3200 16 10 320 8 400 

I Les Addon 64 socket AM2 Inaugoienl la rvetston F do noyau. Ceut-d ajoutent de noum am tdrScvis mem one 
I adapted a l inage de la DDR 2 1 estatnslprevu de moider ptsqu'a la DDA2-B00 1400 mill. 


i 06 












| l-amlon 64 X 2 n'lltegit quun contrUeur do memo re 


dans la pd remits des chipsets destines 
a I'Athlon 64, dont le rflle se cantonne 
alors a assurer la liaison avec les pSrl- 
phSriques. Avantage blen Inutile dans le 
cas du passage au socket AM2, car II 
faut bien accuelllir la DDR2, que le bro- 
chage rend, rappelons-le, incompatible 

changer de carte mere, nous commen- 
gons malheureusement a en avoir I'ha- 
bitude. En revanche, et la e'est fort 
dommage. le socket AM2 inaugure un 
nouveau systSme de ratention du ventl- 
rad, et done un mod&le dedie. 
Impossible done d'utiliser les modeles 


En somme, passer au socket AM2 
nbcessite de changer la carte mere, la 
memoire, le ventirad... et bien sur le 


UNE TRANSITION BIEN 
calcul£e 

AMD a sembia avoir choisi le bon 
moment pour passer a la DDR2, en atten- 
dant ce qu’il faut pour que b techndogie 
alt eu le temps de murlr et d’olfrir des per- 
formances au moins egales a celles que 
foumlt la DDR. A nos yeux, le cout du 
passage a la DDR2 ne justlfie pas le 
declenchement d’une upgrade, mals si 
vous comptez vousequiperd'un Athlon 
64 sous peu, cela vaut le coup d'attendre 
la disponlbillta du socket AM2. 

A noter que I'annonce d'AMD a quelque 
peu bouleversb le marcha de b mamoire. 

gner d'une forte demande en DDR2. 
demande qui a ete anticipee par les 
acteuis du marche et se traduit des adrxr- 
d’hui par une hausse du prixde la DDR2. 
etcelle-ci risque de durerquelques mds. 
A cote de cela, I'Athlon 64 socket 939 etait 
la seule raison de fairs perdursr b DDR, et 
celle-ci vlt dasormais ses derniers mds. 
Les prlx de la DDR vont d'abord basset 
pour permettre I'acoulement des stocks 
exlstants. puis elle rsjdndra la longue lisle 
desmemoiresdepassees. ■ 


Les latences offertes par la DDR2 
sont encore en leger retrait par 
rapport a ce qui se fait de mieux 
en DDR. Mais Pecart s’amenuise, 
et s’inversera bientot.” 




200 MHz DRAM 217 MHz DRAM 233 MHz DRAM 250 MHz DRAM 

Multiplicateur Diviseur Frequence Diviseur Frequence Diviseur Frequence Diviseur Frequence 


9 9 200 9 200 8 225 8 225 

10 10 200 10 200 9 222 8 250 

11 11 200 11 200 10 220 9 244 

12 12 200 12 200 11 218 10 240 

13 13 200 12 217 12 217 11 236 

14 14 200 13 215 12 233 12 233 

15 15 200 14 214 13 231 12 250 


| La revision E ae lam Ion 64 appo 




are -0e 200UHI 
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uniOIFI 


a memoire centrale a une importance croissante dans les performances d’un PC, de par 
son role d’alimenter un processeur de plus en plus rapide. Les constructeurs ne s’y 
trompent pas, et leurs messages publicitaires ne portent plus seulement sur la bande 
passante offerte par leurs produits, mais egalement sur leurs timings. Et les bons timings se 
paient d'ailleurs trds cher ! Cela vaut-il le coup ? C’est ce a quoi nous essaierons de repondre, 
et pour cela nous allons etudier quel est le role exact des timings dans le F 

fonctionnement de la 



L'IMPORTANCE DU BON 
REGLAGE DES TIMINGS 

des performances de la memo ire d'un 
systeme, et chacun salt que plus ils 
sont bas. mieux c'est. C’est en general 
vral, mais pas toujours. 

La demarche de balsser les timings et 
de verifier si le systems est stable peut, 
dans certains cas, ne pas suffire. En 
effet, certains timings demandent une 
attention particuliere sous peine de pro- 
voquer des comportements erratiques. 
pouvant aller jusqu'4 la perte pure et 

II existe quelques regies 4 respecter, qui 
sont simples dbs tors que Ton connait 
le rdle de chaque parambtre constituant 
les timings. Ces quelques rbgles per- 
mettent un rbglage rbflbchi, et permet- 
tent egalement de repondre aisement a 
certaines questions comme de savoir 
s'il est plus interessant de privilegier 
une frequence memoire elevee ou des 
timings bas, quand on ne peut avoir les 
deux en meme temps. Plongeons-nous 
done quelques instants au cceur d'une 
puce rite moire... 


STRUCTURE DE LA RAM 

Le stockage des informations dans une 
memoire s’effectue sous forme binaire, 
e’est-a-dire par un ensemble de 0 et 
de 1 . L'element de base permettant de 
Stocker un bit d’information est appelb 

sibles, 0 ou 1 . Les bit cells sont regrou- 
pes dans un tableau de cellules qui 
consists en une structure en trames, 
composes de llgnes et de cotonnes. A 
chaque intersection se trouve un bit 
cell, ce qui permet de I'identifier de 
fagon unique avec un numero de ligne 
et un numero de colonne, en d'autres 
termes par une adresse. Cette identifi- 
cation unique par une adresse permet 
de Stocker une donnbe n'lmporte oil 
dans le tableau ; du moment que 
I'adresse est connue, II est possible de 
recuperer la donnbe. Cette caractens- 

nom au type de memoire conceme, la 
» Random Access Memory ", ou RAM. 

Cette organisation en lignes et en 
cotonnes est commune a tous les types 
de mb moires RAM, seule I'implem eola- 
tion des bit cells varie d'un type de 
RAM 4 1'autre. 



“ Les timings sont le reflet de la 
latence de la DRAM en tant que 
circuit electron ique, latence entre 
chaque etape d’un acces a la 
memoire.” 


DE LA RAM A U\ DRAM 

La democratisation du PC a necessite 

grande capacite et peu chere. Ces 
imperatlfs ont conduit a utiliser des bit 
cells les plus simples possibles, et le 
composant le plus simple qui permette 
de Stocker un btat 0 ou 1 est le conden- 
sateur. Couple 4 un transistor qui per- 
met de le connecter 4 la trame du 
tableau, le condensateur permet d’ob- 
tenir un bit cell peu complexe 4 fabri- 
quer. On peut done en regrouper beau- 

L’utillsation d’un condensateur presen- 
ts en revanche deux inconvenients : 

• sa charge et sa decharge ne se font 
pas instantanement. 


Le temps de reponse du condensateur 
n'est pas redhibitoire. mais va condi- 
tionner les temps de latence de la RAM. 
La RAM se caracterise ainsi par des 
latences relativement elevees en com- 
paralson 4 d'autres types de memoires 
utilisant des bit cells plus complexes. 
Les fultes de courant sont en revanche 
un vrai probteme, car au bout d'un cer- 
tain temps le contenu de la RAM va 
tout simplement s'effacer. II taut done 
regulierement recharger les condensa- 


relative de ce type de RAM lui fait por- 
ter le nom de RAM - dynamlque », ou 
DRAM. La DRAM constitue la technique 
de base des mbmoires centrales des 
PC depuls leur apparition. 


L'ORIGINE DES TIMINGS : 
LATENCES ET ADRESSAGE 

cellules dicte la fag on dont la DRAM 
prend en charge une requete en lecture 
ou en ecrlture. Comme nous I'avons vu, 
un bit cell est identifiable par un numbro 
de ligne et un numbro de cotonne. 
Adresser un bit cell va done nbcessiter 
de connaitre successivement son 
numbro de ligne puls son numbro de 

« chronologique - que s’effectue 
I'adressage de la DRAM, 4 savoir un 
adressage en deux etapes : ligne, puls 
cotonne. 


<ttl> 
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Cet adressage particulier, combine aux 
latences elevees de la DRAM, va etre 
responsable de I'existence des timings 

cess us d’un acces memoire. 

La requete en lecture commence par 
I'envoi A la DRAM de la commande 
ACTIVE. Cette commande est porteuse 
du numero de llgne requls et d'un signal 
de selection de ligne. appele - selection 
d'adresse de ligne en anglais - Row 
Access Strobe ou RAS. Le signal 
RAS ddclenche la selection d'une ligne 
dans chaque tableau de cellules, et 
I'ensemble des lignes ainsi selection- 


DDR et DDR 2 


La DDR est une SDRAM dont la cadence de 
lonctionnement est doublde par I'utilisatlon des 
fronts montants et descendants du signal 
d'horloge. Tout se passe comme si la memoirs 
dtait cadencde a une frequence double, ce qui 
a finalement conduit a une certaine confusion 
dans la denomination. La DDR PC3200, appelee 
par abus de langage DDR-400, est en reality 
cadenc6e a 200 MHz. II est important de le 
noter, car ses latences sont exprimees sur la 
base de la fraquence reelle, ef non de la 
frequence apparenfe. Ainsi, un tCL de 2 cycles 
correspond a 2 cycles sur la base de 200 MHz 
(soil 10 ns) et non pas sur la base de 400 MHz 
(ce qui ferait 5 ns, temps hors de portae d'une 
DRAM). Outre le fait d'amaiiorer le ddbit par 
rapport a la SDRAM, I'astuce consistant a utillser 
les deux fronts d'horloge permet une plus 
grande granularita dans les timings. Le signal 
CAS peut done par example aboutir sur un front 
descendanl, il sera ainsi exprime sur une base 
de demi-cycles, par example 2,5 cycles. Saul 
le tCL est concerne cependant. 

La DDR2, derniare evolution en date de la 
SDRAM, est fondamentalement une DDR dont 
les mecanismes d'horloge ont ate optimises, 
mais son atout majeur concerne I’utilisation de 
puces memoire de derniere generation et 
permettant de fonctionner a de hautes 
frequences, augmentant ainsi encore le debit. 


nees constitue une page memoire (on 
parle aiors d'ouverture de la page). 
Cette selection n'est pas instantanee. 
et la DRAM a besoin de quelques nano- 
secondes pour la « digerer » avant de 
pouvoiraccueillir la commande suivan- 
te. Ce temps de digestion est appele 
- RAS to CAS Delay -, ou tRCD. 

La DRAM est maintenant prdte a 
accueillir la seconde partie de I'adresse. 
le num6ro de colonne. Cette 6tape est 
declenchee par une commande READ 
(ou WRITE selon I'operation requise), 
porteuse cette fois du numero de 
colonne et du signal de selection de la 
colonne, appele « selection d'adresse 
de colonne », ou * Column Address 
Strobe ou encore CAS. 

Une fois de plus la reaction n'est pas 
instantanee, et le temps n6cessalre aux 
bit cells concernes pour lire ou ecrlre 
leur valeur (dans le cas d'une lecture) 
est appele - CAS Latency », ou tCL. 
Une fois la donnee lue ou ecrite, le cir- 
cuit memoire necessite un laps de 
temps afin de se preparer pour I'acces 

precharge -, consiste en fait a farmer la 
page selectionnee, afin de pouvoir en 
ouvrir une nouvelle. La commande 
PRECHARGE doit ainsi Stre envois au 
circuit, mais ce dernier impose un 
temps minimum entre le lancement de 
la commande ACTIVE, en tout debut du 
cycle de lecture/ecriture, et le lance- 
ment de la commande PRECHARGE. 
Ce delai, appele - Active to Precharge 
Delay -. ou tRAS, correspond a la duree 


Une fois la page fermrie, une nouvelle 
page peut etre sdlectionnee et un nou- 
veau cycle de lecture/ecriture peut 

nous I'avons decrit fait done intervenir 
quatre valeurs importantes : tCL, tRCD, 
tRP et tRAS. Ces timings sont en fait le 
reflet de la latence de la DRAM en tant 
que circuit rilectronique. et permettent 
notamment de grirer cette latence de 
fagon precise. 

Les parambtres tCL, tRCD. tRP et tRAS 
que Ton choisit dans le BIOS permet- 
tent de configurer le timing (I!) de I’envoi 
des commandes par le controleur 
memoire. Charge a la memoire de 
repondre dans les temps imposes, 
sinon e’est le plantage assure. 

Notons que le temps total d'acces est 
dlcte par les temps d'ouverture et de 
fermeture de la page s6lectioim6e, il est 
done egal e tRAS + tRP. Le temps 
ndeessaire a I'operation proprement 
dite, egal e tRCD * tCL nlntervient pas 
directement dans le temps total, mais 
doit Imperativement etre inferieur a 
tRAS. En d'autres termes, I’operation 
de lecture ou d’6critixe doit se faire 
dans le laps de temps pendant lequel la 
page est ouverte. Dans le cas contraire, 
le resultat peut s'av6rer catastrophique, 
et. sans alter lusqu'au plantage, peut 
provoquer la corruption des doonbes 
stockees en memoire... et six le disque 
dur lors de la mise a jour (write back). 
Pour plus de securite, il est meme 
conseille de choisir le tRAS au moins 
egal a tRCD + tCL + 2. 


I 


Kingston 
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LE MODE « PAGE ». 

Le modele d'acces que nous avons 
presente a un defaut majeur. Chaque 
lecture ou ecriture necessite en effet de 
selectionner une page complete, alors 
qu'une seule cellule de cette page est 
concemee. Une optimisation possible 
consists done d - oonserver * le conte- 
nu de cette page, auquel cas II est pos- 
sible d'acceder au contenu d'autres 
cellules sans avoir £ relancer le cycle 
d'acces complet. Cette optimisation est 
appelee - page mode », et a ete intro- 
duite avec les DRAM « Fast Page 
Mode ou FPM. 

Ainsi, apres I'operation de lecture ou 
d'ecrlture. la requete sulvante est exa- 
minee afln de determiner si son num6ro 
de ligne est le m&me que celui de la 
requete qui vlent d'etre traitbe. Le cas 
echdant, I'envoi du seul signal CAS per- 
met de selectionner le nouveau numero 
de colonne et de dedencher la lecture 
ou i’ecriture. La nouvelle operation ne 
necessite done qu’un temps egal a tCL 
En pratique, ce cas arrive quand les 
acces memoire ooncernent des 
adresses contigues, par example lors- 
qu'un bloc de memoire complet est lu. 

Lorsque la requete concerns une autre 
page, il taut alors termer la page cou- 
plet. On parle alors d'echec de page, 
ou - page miss ». 



tCL est le parametre le plus influent sur les 
performances de la memoire. Viennent ensuite dans 
I’ordre tRCD, puis tRP. II est dans tous les cas 
preferable de choisir un tRAS eleve, cela ne nuit 
pratiquement pas aux performances, et evfte tout 
risque de corruption de donnees.” 


L’optimisation apportee par le mode 
page est de tallle cependant. Dans 
notre modele precedent, un acces 
necessitait un temps invarlablement 
egal a tRAS + tRP. Le mode page per- 
met d'acxfeferer notablement certains 
acces qui ne necessitent plus qu’un 


La memoire FPM a ete largement utili- 
see sur des chipsets tels que sur I'lntel 
430 LX. les VIA Apollo VP3 et MVP3. 
Ses timings sont afflches sous la forme 
Y-X-X-X (par example S-3-3-3), ce qui 
signlfie que le premier accbs necessite 
Y cycles (tRCD + tCL) et les suivants X 
cycles (tCL) dans le cas d'une lecture 
sequent ielle appetee - mode burst 

UN PEU DE PARALLBJSME. 

L'echec de page (page miss) reste 
cependant tres penalisant, car il neces- 
site de feimer la page avant de pouvoir 
ouvrir la nouvelle page requise. Afin de 
pallier cette faiblesse, la structure des 
puces mbmoire a 6fe modifiSe afin de 
prendre en charge plusieurs references 
en meme temps. Ainsi. les tableaux de 
cellules composant la puce sont 
regroupes afin de former des banks. 
Par exemple, un circuit comport ait 
32 tableaux de cellules est decoupe en 
4 banks de 8 tableaux chacaie. 

II se passe alors le scenario suivant : si 
la requete concerns une page differente 
ET une bank differente, II n'est pas 
necessalre de farmer la page dans la 
bank precedemment sollicitee avant de 
commencer le cycle de lecture dans la 
nouvelle bank. On economise ainsi le 
temps de fermeture de la page, soit tRP. 

Un acces memoire presente done au 
final trois denouements possibles : 

• • page hit - : I'adresse refere a une 
page ouverte, il suffit au controleur 
d'envoyer un signal CAS. La latence 
globale est tCL. 

• ■ page miss bank differente : on 
demarre alors une nouvelle requite, la 



done tRP + tRCD + tCL. Si la requdte 
suivante tombe dans le meme cas de 
figure, il faudra de plus respecter le 
temps d’attente entre les commandes 
ACTIVE et PRECHARGE, la latence 
sera done tRAS + tRP. 

Le poids de chaque parametre apparalt 
alors clairement : tCL est sans aucun 
doute le pararrfetre le plus influent sur 
les performances, il est en effet present 
dans chaque scenario. Vlent ensuite 
tRCD, qui intervient dans tous les cas 
de « page miss -. Puis tRP. Le para- 
metre tRAS n'a quant a lui qu'une tres 
falble influence sur les performances. II 
n'est cependant pas a negliger car 
comme nous I'avons vu, il peut provo- 
quer un comportement erratique de la 
mbmoire. II est dans tous les cas prefe- 
rable de garder un tRAS eievb, cela ne 
nulra pratiquement pas aux perfor- 
mances, et evitera tout probfeme de 
corruption de donnees 


• « page miss " et meme bank : il faut 
termer la page ouverte et demarrer une 
nouvelle requete. La latence totale est 


Voyons I'exemple concret d’une 
memoire configuree en 3-3-3-B (tCL - 
tRCD - tRP - tRAS). On obtient les 
latences suivantes : 


<tl3> 
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Comprendre 

MEMOIRE 



• » page hit » : tCL = 3 cycles. 

• " page miss •>, bank differente : tRCD 
+ 1CL = 6 cycles. 

tRCD + tCL - 9 cycles. SI le meme cas 
se presente a la requAte suivante, la 
latence devlent alors tRAS ♦ tRP = 

AMEUORER LE DEBIT AVEC 
UN PIPELINE. 

Si les operations mAmoire s'effec- 






memoires ■ 0 wait state ■>). Cette - syn- 
chronous RAM ou SDRAM, a permis 
des frequences de fonctionnement plus 
AlevAes que les generations prAcA- 
dentes. et done un debit supArieur 
grace au pipelining. 


LES AUTRES TIMINGS. 

D'autres timings que ceux qi 


entre le moment oil le controleir selec- 

peut lui envoyer une commande. Ce 
parametre a une influence primordiale 
sur les performances, car toute opera- 
tion necessite I’envoi d’une a trois com- 
mandes. Et en effet, dans la pratique, 
passer de IT a 2T engendre une balsse 
de performances superieure A celle 
induite par le passage du tCL de 2 A 3. 
Ce parametre est cependant un peu 
ambigu. Cedes, il s'agit d'un parametre 

tage influence par I'ensemble des 
puces plutot que par une puce en parti- 
culler. En d’autres termes, le passage 
de IT A 2T n'est nAcessaire que dans le 
cas oil le systAme utilise le maximum 
de puces mAmoire qu'll puisse suppor- 
ter. done si par example tous les slots 
mAmoire sont occupAs. II est de toute 
fagon conseille de laisser le Command 
Rate A IT si e'est possible, dans le cas 
oil le reglage est possible dans le BIOS. 


Le debit vaudrait ainsl I'inverse de la 
latence (si chaque operation nAcessIte 
3 cycles, le dAbit vaut 1 operation/ 
3 cycles = 0.33 opArahoiVcyde). 

La solution introduce pour masquer les 
latences d'acces et amAliorer le dAbit a 
consists en I' introduction d'un meca- 

commande avant que la prAcAdente ne 
solt terminAe. L'intArAt est Avldent dans 
le cas des signaux CAS : si plusleurs 
slgnaux CAS peuvent ainsl Atre 
envoyes A raison d’un A chaque cycle, 
la mAmoire fournira en sortie un rAsultat 
par cycle, solt un debit d'une operation 
par cycle. 

- Extended Data Out - (dAbit de don- 
nAes amAliore), ou EDO, au type de 
mAmoire qul I'a utilisAe en premier. 
BasAe sur la FPM. I’EDO a ainsl permis 

1-1-1 en mode bust, tradulsant un tCL 
apparent de 1 permis par le pipelining. 


En masquant les latences d’accAs de la 
de ('optimisation du debit par la fre- 


blement IlmitA par la latence. Ainsi est 
apparu un nouveau type de DRAM, 
dArlvAe de I'EDO. mats dont la caractA- 
rlstique est d'Atre cadencAe par une 
horloge externe, permettant un fonc- 
tionnement synchrone avec le contrA- 
leur mAmoire (I'EDO fonctionne en effet 


synchronisation avec le controleur. Ces 


Le - Bank Cycle Time » (tRC) corres- 
pond. comme son nom I'lndlque mal. 
au temps de cycle d'une page, e’est-a- 
dire au temps minimal entre I’ouverture 
et la fermeture de la page. II vaut tRAS 
+ tRP. II correspond en fait au temps 

tion de lecture ou d’Acriture. 

Le - Command Rate » est un parametre 
qui prend gAnAralement deux valeurs : 
IT ou 2T. II mesure le dAlai, en cycles. 


LE « REFRESH RATE .. 

Nous avons vu prAcAdemment une des 
particularitAs de la DRAM qul consiste A 
la rafraTchlr rAgullArement afin qu’elle ne 
perde pas son contenu. Cette opAration 
consiste A lire et rAAcrlre chaque ligne 
pAriodiquement. La norme JEDEC 
(Joint Electronic Devices Engineering 
Council, ('organisation chargee de nor- 
mal iser les circuits IntAgrAs) stipule que 
ce rafraTchissement doit intervenir 
toutes les 64 ms sur une puce mAmoire. 
Ainsi une puce mAmoire comportant 8 









192 llgnes (voir encadrA - Structure 
d'une puce mAmoire moderne »), 
necessite un rafraichlssement toutes 
les 64 000/8 192 = 7,8 ps. 

Peu de BIOS proposent de modifier 
cette option. Elle apparait parfois dans 
les specifications des chipsets sous la 
forme - Refresh Mode Select », ou 
RMS. Le BOS ajuste la valeur requise 
par les modules presents en fonction 
des informations stockees dans 
I'EEPROM SPD (voir encadrA - Serial 
Presence Detect -). Mleux uaut ne pas y 
toucher. 

LATENCES 

ET BANDE PASSANTE 

Comme nous I’avons evoque prAcA- 
demment. les timings expriment, en 
cycles d'horloge, la latence du circuit 
constituant la DRAM. Cette latence est 
intimement liAe ii la nature meme des 
bit cells qii constituent la DRAM, et elle 
ne varie que peu. Pour s’en convaincre, 
considerons par exemple un circuit 
avec les latences suivantes : tCL = 
tRCD = tRP = 1 5 ns, et tRAS = 40 ns. 

A 133 MHz, cestimlngsdeviendront.en 

tCL = tRCD = tRP = 133 MHz x 15 ns = 
1 ,9 = 2 cycles. 

tRAS = 133 MHz x 40 ns = 5,3 = 6 
cycles. 

II toume done en 2-2-2-6 A 1 33 MHz. 

A 166 MHz, on obtient 1 66 MHz x 15 ns 
= 2,5. tCL peut etre arrondi au demi- 
cyde supArleur, mais tRCD et tRP doi- 
vent etre arrondis au nombre entier de 
cycles supArleur, solt 3. tRAS vaut 
1 66 MHz x 40 ns = 6,6 = 7 cycles 
Le circuit toume done en 2.S-3-3-7 a 
166 MHz. 

On obtient par le meme calcul : 3-3-3-8 
a 200 MHz, 4-4-4-11 a 266 MHz et 5-5- 
5-14 a 333 MHz. 

Ces memes latences correspondent 
done Indifferemment A : 

-de la DDR-266 en2-2-2-6 

- de la DDR-333 en 2,5-3-3-7 

- de la DDR-400 en 3-3-3-8 

- de la DDR2-533 en 4-4-4-11 

- de la DDR2-667 en 5-5-5-14 

Ces timings semblent terriblement 
familiers... Plusieurs annees sAparent 
ces modules, mais on peut constater 


molns pas rapidement. Les circuits 
possedant un tCL de 10 ns commen- 
cent a prendre le pas (ceux-ci Aquipent 
notamment la DDR-400 en 2-2-2-S). 

diffArents types de memoires ne s’expli- 
quent done pas par la latence. mais par 
les A carts de dAbits dus aux frequences 
de fonctionnement. SI les circuits qul 
Aquipent ces mAmolres affichent la 
mAme latence, ils n'utllisent en 
revanche pas les mAmes technologies 
de fabrication, et ne peuvent done pas 
atteindre la meme frequence de fonc- 
tionnement. Grace au pipelining, I'aug- 
mentation de frAquence s'accompagne 
d Tine augmentation de dAbit, done des 
performances globales. Le debit plafon- 
ne A une value thAorique qul corres- 
pond A la bande passante du module. 
La bande passante correspond au dAbit 
que le module atteindrait si chaque 
operation s’effectuait en 1 cycle d'hor- 
loge. Si le pipelining permet en effet 
d'obtenir une opAration par cycle dans 
certaines conditions, le - page miss ■ et 
le " bank miss " font vite grimper I'addi- 
tion, et ce d’autant plus que les timings 
sont AlevAs. 

Le calcul de la bande passante est 
assez simple. La DDR-400 par exemple 
est capable de fournir une donnAe de 
64 bits (8 octets), sur les deux fronts de 
I'horloge cadencAe a 200 MHz, sa 
bande passante est done 8 octets x 2 x 
200 MHz = 3 200 Mo/s. Ce pourquoi on 
I'appelle Agalement PC3200. 

LE DILEMME : TIMINGS CXJ 
FREQUENCE ? 

Tout bon overclocker se pose un jour la 
question de savoir s'il vaut mieux privi- 
lAgier une frAquence mAmoire AlevAe 

timings ■ rapides ”. 

Avant tout, II faut se demander si le 
reste du systAme a une prefArence. Le 
nForce2 par exemple possAde des 
mAcanlsmes d'optimisation de commu- 
nication avec la mAmoire, mais ceux-ci 
ne sont actives que si la mAmoire tour- 
ne a la mAme vitesse que le FSB. Dans 





Nous avons vu precAdemment que la 
DDR2-533 en 4-4-4-1 1 posse de en rAali- 
tA une latence Agale A celle de la DDR2- 
667 en 5-5-5-14. Dans ce cas, larAponse 
est Avidente, les latences sont les memes 
mais la DDR2-667 foumtt un dAbit supA- 
rieur. elle sera done plus rapide. 

Cependant. il faut rester prudent, car II 
existe une petite subtilite, que nous avons 
d’ailleurs vue dans le calcul des timings 
aux diffArentes frequences. Cette petite 
subtilitA est I’arrondi. Les timings sont en 
effet arrondis au nombre de cycles supA- 
rieur (ou demi -cycle superieur dans le cas 
du tCL de la DDR), et I'anondi peut entrai- 
ner un Acart consAquent. 

Prenons I'exemple d'rxi circuit disposant 
de timings tCL, tRCD et tRP de 1 0 ns. A 
200 MHz, ces timings correspondent A 
200 MHz x 10 ns = 2 cycles. 

A 233 MHz, on obtient 233 MHz x 10 ns 
= 233, soit tCL = 2,5 cycles, et tRCD et 
tRP sont arrondis A rentier supArleur, 
soit 3 cycles. II a fallu arrondir, et done 
tCL vaut en rAalitA 2.5 cycles/233 MHz = 
10,7 ns, et tRCD et tRP valent 3 
cycles/233 MHz = 12,8 ns. 

En un mot, passer de 200 a 233 MHz aug- 

tRP de 28*%. On gagne ainsi en bande 
passante, mais on perd en temps de 
rAponse. Quelle configuration est done la 
plus rapide ? Dans les faits. cela depend 
de I'appllcation. Une application efiec- 
tuant de nombreux accAs sAquentlels A la 
mAmoire (un encodage par example) va 
etre privilAgiAe par le gain de bande pas- 
sante A 233 MHz, mais une autre applica- 
tion effectuant des acces mAmoire non 
sAquentlels (un jeu par exemple) va profi- 
ler davantage de latences faibles, et done 
de la configuration A 200 MHz. 

L'APR£S SDRAM. 

La prochaine Avoiition majeure dans la 
mAmoire Aquipent les PC est I'abandonde 
la technotogie DRAM, et done des bit cells 
sous forme de condensateuts. Cedes, 
d'autres formes de bit cells existent, 
notamment celtes Aquipant les SRAM (les 
mAmoires ultrarapides composant les 
caches) mais celles-ci se montrent trop 
couteuses pour les capacitAs requises. 
L'ldAe consists alors A ne plus utiliser de 
chaige Alectrlque poix stacker I' information 
de bit, mais une charge magnAtique, 
comme on peut en trouver sur un disque 
dur. Ces mAmoires appelAes MRAM (pour 
Magnetic RAM) sont encore A I'Atat de pro- 
totypes, mais presenter^ d'ores et dAjA des 
performances exceptbnnelles. proches de 
celles d'une SRAM. Des performances allA- 
chantes en perspective. . . ■ 
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Comparatif 

ALIMENTATIONS 


ALJMENTATIONS, 

TOUTES LES NOUVEAUTES 

I SUR LE GRILL 


I Par : David Guiiaume 




La nouvelle generation d'alimentations est arrivee 
Seasonic SI 2, Enermax Liberty, Antec NeoHE... 
Elies se distinguent par un haut rendement, des 
tensions tres stables et un niveau sonore reduit. 
Nous avons regroupe tout ce beau monde dans 
un comparatif, et en profitons pour vous 
presenter d’autres nouveautes. 
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Aikuo 560 W 14 cm 


Taille cables : 87 cm Nombre de Mo lex 4 points : 

+3,3 V: 30 A Nombre de SATA : 

+5 V : 36 A Puissance : 560 W 

♦12 VI: 20 A Prlx : 50 « 


+1 2 V2 : 24 A Existe aussl en : 430 W (42 «) 



qualite/pre est excellent Bonus : le cable d’ alimentation quelques minutes afin d'eva 


dela carte grapluque esl pourvu d'un systemedereduc- tionnalite quine peut pas lair 
Uon des interferences. Bien que notre configuration de vraiment utle, 



□ prlx r" cables galnoset longs □ ventilaleur 14 cm 
Q difficile de trouver a redire pour ce prlx 



Antec NeoHE 500 W 



n silence Q tensions D rendement 
Q encombrement 
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Antec TruePower 2.0 550 W 


Taille cables : 80 cr 
♦3,3 V : 32 A 
+5 V : 40 A 
♦12 VI: 19 A 
+12 V2 : 19 A 


4 points : 5 
Nombre de SATA : 4 
Puissance: 550 W 
Prix:120« 

Exlste aussi en : 380 W (80 «). 430 W (90 «),480 W (100 «) 




tensions □ niveau i 
Q rendament 



Q version 620 W trap chera 
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Enermax Noisetaker 485 W 


TaSle cables: 95 
+3,3 V : 32 A 
+5 V : 32 A 
+12 Vt : 18 A 
+12V2:18A 



:m Nombre de Mo lex 4 points : 7 

Nombre de SATA : 4 
Puissance: 485 W 
Prlx:95« 

Existe aussi en : 320 W (53 «), 370 W (65 «), 420 W (77 «), 
470 W (1 02 €|, 600 W (1 50 €) 


r n'est plus toute jeune. Pourtant mum, mais un relronissement perfectible Les alimenta- 
compeddve face aux produils dons a ventilateurs 120 et 140 mm s'en sorlent rnieux. 
ion rendement est ban, mais son C'est la Lberlyqui remplacera a terme ka Noisetaker chez 


systeme de refroidissement n'est pits vraiment au gait du 
jour, II se compose d'un vendlateur 80 mm 4 I'amere et 
d un 92 mm en dessous. I'ensemble dtant reglable en 
vltesse par une molette siluee 4 I'amere. Le resultat : un 
niveau sonoteassez bas lorsque la molette est au mini- 


pedt a petit. I'occaslon peut-etre den denictiet une en pro- 
modon a un tarif intdressant Ce n'est pas te cas au 
moment d'ecrre ces llgnes, pulsque la Nasetater 480 W 
est altldide 4 peine mo ins cher que la Lbedy 500 W. 



[~J bonne alimentation dans I’ensemble 
Q un peu de pas see par les mode les plus modemes 



lc Power 550 W 
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Comparatif 

ALIMENTATIONS 



Morex Intelligent Power Gold 550 


□ prix U rendement Q ventilation 
Q niveau sonore 



122 





n silence Q prlx Q temperature 



Hors-concours : B Magnum 

Taille cables :69 cm Nombre de Molex 4 points :6 

♦3,3 V : 25 A Nombre de SATA : 2 

♦5 V : 30 A Puissance : 500 W 

+12 VI MSA Prix : 17S « 

ISA ' 
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BOITIER 
XCUO II . 

LE GRAND MECHANT VENTILATEUR 


II fallait oser. . . A+ presente le boftier XClio II, dote d’un ventilateur de vingt-cinq centimetres de diametre ! 
Simple gadget ? Nous I'avons teste pour vous, et les performances sont. . . ebouriffantes. 


D u premier abord, le XClio II a 
tout d'un boitler conventionnel 
milieu de gamme. Look quel- 
conque. structure en ader, fagade en 
plastique avec effet satine au toucher, 




• Emplacements 5" 1/4 : 4 

• Emplacements 3" 1/2 Internes : 5 

• Emplacements 3" 1/2 extemes : i 

• Ventilateur fbumi : 1x250 mm lateral 

. Emplacements pour venMateurs : 2x80 mm arriSre, 
2x80 mm avant 

• Alimentation : non loumie 



lecteurs optiques. Petit detail blen vu : 
deux caches permettent d'lnstaller des 
lecteurs de CD/DVD blancs sans rompre 
I’harmonle de la facade. La grosse surpri- 
se arrive quand on decouvre le ventila- 
teur situe sur son cote gauche. Vingt- 
cinq centimetres de diametre, alors que 

du douze centimetres dans les boitlers ! 
Quand on y pense, on se demande potr- 
quoi aucun fabricant n'y a pense plus tdt. 
Cela fait bien longtemps que les over- 
clockers, en Ate. placent un gros ventila- 
teur A c6te de leur PC, en lalssant le boT- 
tier ouvert pour refroidir tous les 
composants. Reste A savoir si A+ a reus- 
si a transformer cette astuce de 
bidouilleur en un produit utl Usable au 
quotiden. 

Nous avons installA dans le XClio II une 
configuration A base d'Athlon 64 3500+ 
montA sur une Ablt AN8 32X. Cette carte 
mAre intAgre des capteurs de tempAratu- 
re au niveau des mosfets. nous saurons 
done s'ils beneficient du flux d'air. Le 
radiateur choisi est un Zalman 
CNPS9500 LED, et I'alimentation une 
Artec TruePower 2.0 550 W. Le XClio II 
n'offre aucun ventilateur A part le gros de 

une alimentation avec ventilateur 
120 mm pour Avacuer la chaleur. Premier 
test : bolder fermA, ventilateur arrAtA. 
DeuxiAme test, on laisse le boitier ouvert 
TroisiAme test, boitier fermA et ventilateur 
en marche. Les resultats sont Aloquents, 
le ventilateur a un effet radical sur les 
temperatures. Et cela se sent A tous les 
niveaux, car il souffle sur une tres large 
surface, incluant les cartes graphiques et 



autres cartes d’extenslon. Son niveau 
sonore est trAs raisonnable. A peine 
notable dans la plupart des corrfigura- 

II produit un bruit de souffle qui n'est pas 
desagreable, et se fait vite oublier quand 
le PC est place sous un bureau. En ce 
qui concerns la compatibilitA, le ventila- 
teur touche presque le CNPS9500 LED, 
mals ga passe. Les gros ventirads de 15 
cm de haut seront done proscrits. De 
toute fagon, mleux vaut choisir un venti- 
lateur dont les ailettes sont perpendicu- 
laires au ventilateur, pour qu'il profite au 
mieux du flux d'air. 

Esperonsque les ventilateurs 25 cm se 
gAneraliseront rapidement A toutes les 
gammes de boitiers, car un beau boitier 
en aluminium AquipA d'un tel ventilateur 
serait surement le boitier idAal pour 
I'amateur de performances. Et pour fairs 
encore mleux, on se prend A rAver d'un 
kit permettant d'lnstaller un ventilateur 
25 cm dans le boitier de son choix. 
DeddAment, le XClio nous fait rever... 

une evolution bienvenue dans le domai- 
ns du refroidlssemert. ■ 
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UNE EPIA A DEUX 


Compactes et economes en energie, les plates-formes Epia se pretent bien a la realisation de petites configurations 
bureautiques. Avec un gros defaut : le manque de puissance. Alors quand VIA sort une Epia biprocesseur, on se 
precipite sur ses benchmarks. La VT-31 ODP nous convaincra-t-elle de passer au format 1 7x1 7 cm ? 


□ tors que les processeurs dual 
core se gbrteralisent, VIA choisit 
de sortir une carte mbre biproces- 
seur. Ce sent done deux processeurs dis- 
tincts qui sonl presents sur la carte, des 
VIA Eden a core Nehemlah. Leur frequen- 
ce est d’1 GHz, avec un FSB 133 et un 
cache L2 de 64 Ko. Ch le comprend d’em- 
blee, cen'estpas avec de telles caracte- 
ristiques que cette plate-forme va battre 
des records a 3DMark. . . Pour achever de 
nous en convalncre, nous avons Ianc6 le 
calcul d’in milionde decimates de PI avec 
SuperPI sir cette nouvelle Epia. Alors que 
la plupart des PC modemes realisent cette 
operation en moins d'une minute, la VT- 
310DP nous donne le temps de siroter 
quefoues cafes, avec dix minutes ettrente- 
deux secondes ! Le fait que le resultat soit 
presque le matte lorsqu’on lance deux 
instances de SuperPI en meme temps Qoie 
du biprocesseur) ne viendra pas sauver te 
VT-31 ODP. Ses performances sont tout 
juste suftrsantes pour regarder des DIvX et 
des DVD.en choiassant bien ses codecs. 

plutOt destinee aux 

ENTREPRISES 

En realite, la VT-310DP se destine avant 
tout aux entreprises. et plus particuliere- 
menta un usage serveur. Ainsi, latechno- 


logle Padlock lui per met de crypter des 
donrtees avec son coprocesseur dedie. 
efficace pour un serveur Web sficuriste 
par example. Elle est d'allleurs dotbe de 
trois ports Ethernet, dont un en gigabit, et 
ne cache done pas son orientation 
reseau. L'interet d’une telle plate-forme 
pour les entreprises est d'en placer plu- 
sieurs dizaines dans un rack, reg-oupant 

mlnlmaleet un niveau sonore acceptable. 
Le biprocesseur prend icl tout son sens, 
car un serveur d’entreprlse realise tou- 
jouis plusleurs taches en mOme temps ; 
on multlplie done les performances par 
deux en ajoutant un processeur. Mais 
dans le cas d’un particulier ? Nous avons 

quel pouvait en etre l'interet. Avec son 
petit ventilateur, la VT-310DP est certes 
plus silencieuse que bien des serveurs 
1 U, mais elle ne peut pas concurrencer 
un PC Squipte d’un bon ventirad. Ses per- 
formances sont mddiocres. on I’a dlt, et 
seule la consommatlon est A son avanta- 
ge. En montant une petite configixation 

47,7 W au repos, et 61 ,1 W en charge. 
C’est peu, certes, mais les - petites - 
cartes Epia consomment nettement 
moins que pa (nous avons dej& mesure 



-N NanoBGA ntegres 


Chipset : VIA CN400 » VT8237R 
MSmoire : 2xDDR400r333/266, jusqu’a 2 Go 

el acceleration MPEG-4 ^ ^ 

Stockage : 1 xlDE et 2xS-ATA 
LAN: 2x100 Mb. 1x1Gb 
Audio : six canaux AC97 

Divers : deux ports sene, deux USB + deux extensions 
USB 



moins de 30 W au repos sir une configu- 
ration A base d'Epia ME 6000), et au 
moins elles sont fanless... Avec un prlx 
annonce d'environ 450 e, la VT-310DP a 
beaucoup de concurrentes. A ce tarlf, on 
peut envisager de monter une configura- 
tion h base de Celeron M avec I'adapta- 
teur CT-479 d’Asus et une carte mere 
Socket 478. Pour une consommatlon a 
peine superieure. cn obtiendrait une 
configuration autrement plus performan- 
te, et meme plus silencieuse. ■ 
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ASUS A8R32-MVP DELUXE 


LE RD580 DEBARQUE ! 

ATI REPOND AU NF0RCE4 SLI XI 6 


Chipsets graphiques 


Alors que les cartes meres CrossFire & base de RD480 ne sont en vente que depuis quelques semaines, 
ATi a d6j& sorti un nouveau chipset, le RD580. Voyons de quoi il retourne avec I’Asus A8R32-MVP. 


□ AcidAment, ATi semble bien 
determine a rattraper nVidia 

En fait, bien que personne ne le sache, 
c'est deja fait, puisque ATI a vendu 
plus d'unitAs que son concurrent I'an 
passd : meme si ;a n'est pas du tout ie 
cas sur le marche - retail •■, les produits 
en bolte que nous achetons, les ventes 
■ OEM ” (les PC de grandes marques) 
ont litteralement explose. Nous nous 
interessons aujourd'hui au dernier-ne, 
le chipset RD580. Ce dernier reprend 

RD480, le chipset CrossFire de la 
marque, la principale difference se 
situant au niveau du nombre de llgnes 
PCI-Express. En effet, A r Image du 
nForce4 SLI X16, le RD580 gAre deux 
veritables ports PCI-E 16X, c'est-e-dlre 
avec 16 lignes chacun. D'autre part, 
c'est une nouveaute notable, le RDS80 

un chipset particulierement efficace 
pour les overclockers, leur demiere 
conference de presse montrant une 


video melant azote liqulde et compa- 
gnie. De memoire d'overclocker, c’est 
la premiere fois qu'un grand fabricant 
prend autant position. Que ce soit - 
sincere • ou pourattirer les utilisateurs 
les plus extremes, ceux qui crAent par- 
fols des effets de mode et declenchent 
de nombreux achats derriere, nous 
sommes satlsfalts de cette demarche 
et nous avons hate de verifier si cecl 


ASUS, TOUJOURS 1" 

Alors que bon nombre de constructeurs 
attend ent la sortie du socket AM2 pour 
devoiler leurs produits RD580, Asus a 
ete une nouvelle fois le premier A nous 
fournir une carte mAre pour cet essal. 
Quelques nouvelles cartes ont cepen- 
dant pointe le bout de leur nez au 
CeBIT, mais nous avions I’Asus A8R32- 
MVP bien avant cela. 

Souvenez-vous, en novembre dernier, 
Asus sortait I'ABR-MVP. Cette carte 


pee, mais vendue un tres bon prix pour 
un produit offrant d’excellentes perfor- 
mances. Elle Atait d’ailleurs capable 
d'atteindre de trAs hautes frequences 
dejA. Cette fols-cl, Asus a embelli 
quelque peu son A8R32-MVP qui a 
dAsormais le droit au rang - Deluxe 
Lorsque I’on compare I'agencement 
des deux cartes, il y a beaucoup de 
ressemblances. En dehors de la couleur 

constater que' les ports PCI-Express 
16X sont dAsormais plus espaces et 
que les ports SATA ne sont plus dans le 
mAme sens. Sinon, tout est identique, 
Asus ayant conservA le refroldissement 
passlf, un bon point. De plus prAs. nous 
pouvons constater que la puce audio 
AC'97 a AtA remplacAe par une Realtek 
ALC882, HD Audio done. Finition 
Deluxe oblige. Asus a egalement ajoute 

Image proposant un port SATA-2 et un 
port e-SATA A I'arriAre du PC. 
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Les plus/les moins A8R32-MVI 




C6te BIOS, bien que I'ABR-MVP soit 
d6ja tres correcte pour une carte ven- 
due seulement 100/120 e, l'A8R32- 
MVP est tout simplement excellente. 

son d'une drole d'organisation, rien ne 
manque & cette derniere. Asus a ajoute 
tout ce qu'il faut pour overclocker, y 
compris de nombreuses options de 
tension (jusqu'4 3.2 V pour la RAM. 
1 ,65 V pour les A64). Les param&tres 
memoire ne sont pas en reste et per- 


n'avons pas vraiment obtenu de 
mei Hours rPsultats d'overclocking avec 
cette carte qu’avec les references que 
nous avlons (Asus A8N32-SU et DFI 
nF4) mals le fait que ce soit desormais 

CrossFire ravlra les aficionados de 
cartes graphiques ATI. Cote tarif en 
revanche, la montee en gamme se fait 
sentlr, cette derniere coute autour de 
200 €, comme ses meilleures concur- 
rentes e base de chipsets nVidia. 


UN SOUTHBRIDGE UU 

ses aux performances. Precisons que 
l'A8R32-MVP utilise un chipset Uli 
Ml 575 et non une puce ATi. C'est un 
bon choix, puisque le SATA-2 est au 
rendaz-vous, sans oublier de meilleures 
performances USB 2.0. Comme vous 
pouvez le constater, le chipset RD580 
s’en sort trbs bien. il est largement 
aussi bon que les puces du concurrent. 
C'est d'ailleurs un beau resultat. quand 

capables de revenir au niveau de la 
marque au cameleon. 

Enfin, nous avons compare le CrossFire 
A la prbc6dente solution sur RD480/482 
et l'6cart est bel et bien rpel, ce qui 
n’est pas le cas chez nVidia. Saviez- 
vous que le CrossFire pouvalt fonction- 
ner sans cable specifique ? En effet. 


moins bonnes jusqu'ici. La bande pas- 
sante accrue des ports en 16X pallie ce 
problems et vous pouvez done enfin 
profiler du CrossRre de faqon simple et 
confortable. ■ 


mettent de nombreuxaffinements. 

LDTX5 

basique - de la carte, qui ne pose 
aucun problems particuller, pour nous 
pencher sur les facultts d'overclocking. 
Nous avons pu atteindre une frequence 
HT de 355 MHz. ce qui n'a rlen d’ex- 
ceptionnel puisque les dernieres cartes 
nForce4 atteignent parfois 400 MHz A 
ce stade. En revanche, il est surprenant 

bus HyperTransport de I’ordre de 1,5 
GHz, e'est-a-dire qu'en dessous de 300 
MHz HTT, le coefficient LDT peut raster 
A x5, au lieu du x3 habituel. A 355 
d'ailleurs. nous btions encore avec LDT 
x4. Toutefois. I'augmentatlon de fre- 
quence de bus 4 ce niveau n'apporte 
rlen d'un point de vue des perfor- 
mances. A noter egalement que la 
memoire fonctionne desormais correc- 
tement en mode IT a haute frequence 
HTT. ce qui n'etait pas le cas sur I'ASR- 
MVP premiere du nom. A la finale, nous 



<12?> 
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LE P-RECORDING : 

PRINCIPE ET PERFORMANCE 



Les plus gras disques durs du marche atteignent aujourd’hui 500 Go mais la densite de leurs plateaux ne 
peut plus veritablement augmenter. Afin de pallier cette limitation, un nouveau precede d'enregistrement 
des donnees nomme P-Recording va prendre le relais. Comment fonctionne-t-il et quelle est son influence 
sur les performances des unites ? C'est ce que nous avons voulu savoir en testant le 5400.3 de Seagate, 
le tout premier modele a exploiter cette technologie. 



its d'alumlnlum ou de 
verre recouverts d'un alliage magnAtl- 
sable. Ils toument auteur d'un axe motori- 
se dans le sens inverse des aiguillesd’une 
montre avec une Vitesse constante (5 400, 
7 200. 1 000 toum/min). Leur nombre varie 
en bnction de la capacite totals du disque 
et chacun cfentre eux compte deux faces 
pouvant Stocker des donnees. Celles-ci 




i 06 


HDTach 3 (le plus haut esl meilleur) 


e (Mo/sec) 
i (Mo/sec) 



tes d’allocation encore appeles clusters). 
La lecture et I'ecriture des donnees se font 
grace aux tetes de lecturetecriture situees 
de part et d'autre des plateaux. Lorsque le 
disque est en fonctiomement, la vltesse 
de rotation des plateaux entraTne un ttes 
tin coussin d'air de I'ordre du micron sur 
lequel s'appuient les tetes, Un v6rin res- 
ponsable du deplacement du bras aligne 
alors les tetes en face des pistes et des 
secteurs souhaites. Ces tetes sont dites 
“ inductives ", c'est-a-dire qu’eQes sont 
capables d'aligner le champ magnetique 
des particules de la surface des plateaux. 
Elies influent pour cela sur le spin des 
electrons qui ne peut prendre que deux 
etats. ce qui permet d’obtenlr un Ian gage 
blnaire. Toutes ces tetes se deplace nt 

instant dome, chacune d entre elles est 
situee sous la meme piste de son plateau, 
c'est ce que Ton appelle un cylindre. Pour 



memoire tampon qui font partie de sen 
circuit eiectronique. Celui-ci regoit les 
requetes du systems puis controls I'en- 
semble ntecanique du dlsque afin cfeffec- 
tuer les operations d’ecrlture ou de lecture 
demandees. La memoire cache garantie 
alors un debit constant de ('information 
circulant a travers I' interface du deque. 

P-RECORDING = D ENSUE 
DE STOCKAGE ACCRUE 

Depuis 1956 et I’apparitlon du premier 
disque dur, les constructeurs ont pu 
augmenter les capacltes de stockage 
en reduisant la tallle des particules 
magnetiques constltuant les donnees. 
Car plus petites sont ces particules. 
plus petits sont les bits, et plus grande 
est la quantite d 'informations pouvant 





| Le P-Recoidktg slock e les bits de donnees de lagan perpenJciMaiie su lieu de les stacker 


type longitudinal utilise actuellement, 
les constructeurs sont arrives a un 
point critique ou I'integrite des donnees 
risque d’etre altetee si la taille des parti- 
cules continue de diminuer en raison 
d’un effet nefaste nomme superpara- 
magnetisme. Ce dernier intervient 
lorsque les particules magnetiques 
microscopiques du disque deviennent 
si petites que les vibrations thermiques 
aleatoires occasionnees par le fonction- 
nement de I'unite leur font perdre leur 
hablllte a retenir leur orientation magne- 
tique et done leur integrite. 




La technologie P-Recording a ete deve- 
loppee afin de ne plus etre limitee par 



donnees. Hitachi a fait la demonstration 
d’un P-Recordlng ayant une densite de 
donnees de 230 gigabits par pouce 
carte, ce qui represente deux fois la 
densite d'un enreglstrement longitudi- 
nal actual et qui peut par exemple cor- 
respondre a un Microdrive de 20 Go. 
L'enregistrement longitudinal peut 
depasser les 100 gigabits par pouce 
carte, mais il devient risque a plus de 

tegrite des donnees, ce que permet en 
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DU P-RECORDING 

En dehors de la capacite, le P-Recordlng 
arrive avec d'aulres at outs dans son sac. 
Les disques durs constrults autour de 
cette technologie ont en effet une plus 
yande tolerance aux chocs en raison de 
suspensions mecaniques plus raides et 
plus legeres, et de plateaux plus denses. 
Un modele Momentus 54002 affiche une 
tolerance de chocs de 250 Gs contre 350 
Gspcu les 5400.3 en P-Recording. Cette 
technologie permet ensuite aux unites de 
consommer environ 10 % d'dnergle de 
molns et Ton peut s'attendre en conse- 
quence a ce que les disques degagent 
moins de chaleur (bien que cela ne soit 
pas annonce par la technologie). De par 
la nature de I’enregistrement perpendicu- 
laire. les urates ont par ailleurs besoin de 
moins de composants. Pour exemple, un 
54002 de 100 Go utilise deux plateaux et 
trois t6tes de lecture alors qu'un 54003 
P-Recording de 160 Go exploits seule- 
ment un plateau et deux tetes. Cecl hduit 
done des couts de fabrication theorique- 
ment moins dleves. Et au final, entre la 
plus grande tolerance aux chocs, la 
reduction d'elements mecaniques dans 
funite, et moins de degagement de cha- 
leur, les disques durs devraient avoir une 


plus grande fiabilite. Guant au bruit dega- 
ge par ces unites, il est equivalent a celui 
des disques durs traditionnels, soit minl- 
me sur les modules 2,5 pouces. 


LES TESTS 

Le seul dlsque dur P-Recording dispo- 
nlble pour le moment est le 5400.3 de 
Seagate destine aux ordinateurs por- 
tables. II integre une interface ATA 100, 
8 Mo de memoirs cache et une capacite 
record de 160 Go. Pour determiner I'in- 
fluence de sa technologie, nous I'avons 
mis face a plusleurs disques traditionnels 
en 5 400 et 7 200 trs/min 2,5 pouces. 
Comme vous pouvez le constater sur 
les graphiques, la premiere conclusion 
que Ton peut tirer est que le 5400.3 a 
des debits de donnees bruts un peu 
plus eieves que les autres unites 
5 400 trs/min. Et il ne dispose que d'un 
seul plateau, contre deux pour les 
autres modeies, ce qui montre la bonne 
densite de donn6es et tout I'lnterdt du 
P-Recording. II y a done fort a parier 
que lorsque des modeies e plusleurs 
plateaux sortiront, les disques durs P- 
Recordlng en profiteront encore nette- 
ment. En ce qui conceme PCMark2005, 
le 5400.3 est apparemment plus lent 
que les autres modeies, mais ce logidel 
favorise certaines caracteristiques des 
disques. II est difficile de savoir pour- 
quoi PCMark2005 penalise autant le 
5400.3 car dans tous les tests suivants 
que nous avons effectues, il s’est mon- 
tre plus raplde que les autres 
5 400 trs/min, notamment dans les 
temps de chargement duplications 
telles que Windows XP, Quake 4 ou Far 
Cry. On remarquera d’autre part que les 
7 200 trs/min restent toujours bien plus 
veloces. Le 5400.3 estau final un mode- 
le performant, plus rapide que tous les 
5 400 tours que nous avons eus entre 
les mains. Mals i moins d'avoir verita- 
blement besoin de capacite, I'achat 
d'un 5400.3 n'est pas |udlcieux pour le 
moment. Son prlx est en effet assez 
eieve avec 350 euros contre 210 euros 
pour un 120 Go, et si vous recherchez la 
performance en 23 pouces, mieux vaut 
opter pour un 7 200 trs/min. 

Le P-Recording est un passage oblige 
pour augmenter la capacite de nos 
disques durs et la technologie est pro- 
metteuse. Seagate a d'ailleurs presents 
un meddle de 1 pouce ayant uie capaci- 
ty de 12 Go, le ST1.3, qui sera iddal pour 
les baladeurs MP3 ou les telephones 
portables par exemple. II faudra mainte- 
nant voir ce que ce precede va donner 
sur des unites 3,5 pouces, mais ne 
confondez pas P-Recording et augmen- 
ts premia 8 de cette technologie. ■ 
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TERRATEC 
CINERGY 21001 
DT/MCE : 

DEUX TUNERS VALENT MIEUX QU’UN ! 


Destinee a la reception TNT, la Cinergy 2100i DT de Terratec debarque sur le marche avec deux atouts majeurs. 
Elle est la premiere carte TV numerique a proposer un double tuner, et elle est aussi la premiere a supporter une 
interface PCI-Express. Va-t-elle devenir une reference pour nos PC de salon ? 


D es cartes TV a double tuner 
sent rares. meme dans la cate- 
gorie analogique. et pourtant 
quel benherr ! Picture in Picture, enregis- 
trement d’tme chaine et visualisation 
d'une autre simultanement, dispense de 
configuration et meilleure stabilite dans 
les centrales togicielles multimddias. eles 
possbdent quelques atouts qul font toute 
la difference pour ceux qui ont I'habitude 
d'exploiter leur PC pour regarder la tele- 
vision, Terratec semble I'avoir compris et 
est le premier a proposer une telle carte 
avec sa Cinergy 2100i DT. Et en plus 
d'etre double tuner, elle utilise le port 
PCI-Express 1 x de nos cartes meres, des 
slots trides a Iheure actuelle par manque 
de produits. Proposde aux alentours de 
90 euros, cette carte compatible avec le 
systems d'exploitation Windows Media 
Center est livree avec un pack logiclel 
conterrant Cyberlink Power Cinema, 
Make DVD, et un gestionnaire de confi- 
guration pour la telecommande 


QA MARCHE BIEN TOUT QA ! 

Vu les problemes rencontres sur bon 
nombre de cartes TV numeriques tors 
de nos ptectedents tests, nous ne nous 
attendions pas a un prodult plelnement 
fonctionnel mais la Cinergy 21001 DT 
nous a agreablement surpris. Son instal- 
lation et la configuration du togiciel 
Power Cinema sont au point, la 
recherche des chaines est rapide, la 
reception et la decompression MPEG-2 
sont de qualite, et surtout, I’ensemble 


se montre stable et rbactif a I'usage. Le 
changement de chaine ne prend pas 
plus d'une a deux secondes, le lance- 
ment du TimeShifting et des captures 
video est egalement efficace, et les 
fonctions pro pose es par le double timer 
sont bien gSrees. L'enregistrement et la 
visualisation d'une autre chaine simulta- 
rtement ont parfaitement fonctiorrte, 
tout comme I'incrustatlon d'image 
Picture In Picture. II est d'ailleurs pos- 
sible de dbplacer cette fenetre dans 
tous les coins de I'ecran. Un petit defaut 
d’affichage laissant apparaitre une fine 
ligne horizontale tors du deplacement 
du PIP a pu etre remarque mais il s’ effa- 
ce des que Ton deplace la fenetre. 

Comme la grande majorite des cartes TV 
numeriques, Power Cinema ne peut cap- 
turer la vld6o qu'en MPEG-2 a des debits 
et resolutions fixes. II est possible de gra- 
ver les enregistrements sur CD/DVD et le 
togiciel dome acces au multi langage, a 
la programmation d'enregistrements et 
au guide electronique des programmes. 

dafaut par les chaines TNT. ou un service 
plus complet via Internet. Un bandeau 
avec I'heure, le nom et un petit resunte 
de remission s'affiche ators a chaque 
changement de chaine. Certaines fonc- 
tions de Power Cinema sont nbanmoins 
perfectibles car il est impossible de lan- 
cer un enregistrement puis de changer 
de chaine sans que la capture s'arrete. 
Pour cela, il est obligatoire de passer par 
le PIP. Au final, le bilan de cette Cinergy 



21001 DT est excellent et il y a peu de 
montre ideale poir un PC de sabn. ■ 
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44 numeros et des centaines d’articles ! Voila enfin de quoi s’y retrouver. 
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Quels usages / quel CPU 


Bureautique. Internet lecture DVQ/DIvX, |eux anclens Sempion 2800+ 


024x768 (ou I 280x1 024 bas details) 


1 3000*’, Pentium 4 5304640 J 


Idem + |eux moderres en 

1 280x1 024 (ou 1 600x1 200 bas details) Alhbn 64 3500+ Athlon 64 3200+/3700+ 

Idem +)eux sans IlirttaSons Athbn64 3800+ Athlon 64 FX57, Athlon 64 3700+/4000+ 

Creation (phota, video, 3D) avant tout Pentium 4650 Pentium 4 640/660 

Multltache inter sif Pentium D 930 Athon 64 X2 3800+ ou dual core plus puissant 

PC home cinema avec DrrX, DVD et video HD (sans jeux) Alhbn 64 3000+ Pentium 4 530J 

Overdocking Alhbn 64 3200+ Athlon 64 3000+/3500+/3700+, Pentium 4530J/540J/9xx 
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Quels usages / quelle RAM 



Hem + jeux * multtache plus consequent 1 Go (2x512 Mo) AMDel Intel DOR : PC3200 (0DR400 / 200 MHz) 

Intel DOR2 : PC2-4200 (DDR2-533 / 266 MHz) 

Hem + jeux les plus modernes + multltache utensil 2 Go (2x 1 Go) AMD et Intel DDR : PC3200 (DDR400 / 200 MHz), bas finings conseilles 

Intel DOR2 : PC5400 (DDR2-667 / 333 MHz) 


AMD et Intel DOR : PC4 800 (DDR600 / 300 MHz) 
Intel DOR2 : PC2-6400 (DDR2-800 / 400 MHz) 
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5 PC UPDATE 


Pratique 

Dual core, 64 
bits : 

quels gains esp6rer ? 


Copie de DVD video : 
logldels et mdthodes pour des 
sauuegardes partaites ? 


Tests 


Prenez la temperature 
de votre PC 

Temperature max de chaque 
composant et comment la mesurer 


Western Digital Raptor 
WD1SOO 

Raptor ou RAID 0 ? 


Arctic Cooling Accelero 
Casques sans Ills 


Comprendre 

Naissance d'une carte 
m6re 

De la conception et de la labrication 
d'une carte mfere, design, 
industrialisation, marketing, etc. 


News 

Notre selection jeux 
Cas pratiques 


Comparatifs 


Telephone! molns cher 

Les vrais prix des op6rateurs. 
les solutions tout IP 


Tests 

Shuttle SN26P SLI 


Dossier 

Les bonnes affaires 
de I'overclocking 

AMD. Intel, single et dual core : 
les CPU qui s'overclockent 
Carles meres, cartes graphiques. 
mettez les chances de 


Le Top des perfs au 

meilleur prix I 

Les meilleures cartes m6res 

et cartes graphiques au banc d'essai 

Notie guide pour monter 

une configuration top sans se ruiner 




feu Xfaja. 


